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A nyomtato 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Gyors hozzaferes tovabbi informaciokhoz 

• Nyomtatokonfiguraciok 

• A nyomtato reszei 

• A nyomtato vezerlopultja 

• Mediautak 

• Hozzaferes a nyomtatopatronhoz 

• Nyomtatoszoftver 

• Szoftver Windows rendszerhez 

• Szoftver Macintosh szamftogepekhez 

• Nyomtatasi media specifikacioi 



HUWW 



1 



Gyors hozzaferes tovabbi informaciokhoz 



Az alabbiakbol megtudhatja, hoi juthat tovabbi informaciokhoz a HP LaserJet 1 160 es a 
HP LaserJet 1320 series nyomtatokkal kapcsolatban. 

WWW hivatkozasok illesztoprogramokhoz, szoftverhez es 
tamogatashoz 

Ha szerviz vagy tamogatas ugyeben a HP-hez szeretne fordulni, hasznalja az alabbi 
hivatkozasok egyiket. 

HP LaserJet 1160 nyomtato 

• Az Egyesult Allamokban: http://www.hp.com/support/lj1 160/ 

• Egyeb orszagokban/tersegekben: http://www.hp.com/ 

HP LaserJet 1320 series nyomtato 

• Az Egyesult Allamokban: http://www.hp.com/support/lj1320/ 

• Egyeb orszagokban/tersegekben: http://www.hp.com/ 

Hivatkozasok felhasznaloi utmutatokra 

• A nyomtato reszei (a nyomtato alkatreszeinek elhelyezkedese) 

• A nyomtatopatron csereje 

• Problemamegoldas 

• Kellekek es tartozekok rendelese 

Tovabbi informaciok 

• Felhasznaloi utmutato CD-n: Reszletes informaciok a nyomtato hasznalataval es 
hibakeresesevel kapcsolatban. Elerheto a nyomtatoval szallftott CD-ROM lemezen. 

• Online sugo: Informaciok a nyomtatonak az illesztoprogramokon belul elerheto 
lehetosegeirol. A sugofajl megtekintesehez nyissa meg be a nyomtato 
illesztoprogramjanak online sugojat. 

• HTML (online) felhasznaloi utmutato: Reszletes informaciok a nyomtato hasznalataval 
es hibakeresesevel kapcsolatban. Az utmutato letoltheto a http://www.hp.com/support/ 

Ij 1 1 SO/, illetve a http://www.hp.com/support/lj1320/ cimrol. Az oldalhoz torteno 
csatlakozast kovetoen valassza ki a Kezikonyvek reszt. 
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Nyomtatokonfiguraciok 



Az alabbiakban a HP LaserJet 1 160 es a HP LaserJet 1320 series nyomtatok 
alapkonfiguracioit mutatjuk be. 

HP LaserJet 1160 nyomtato 

• 20 old/p (Letter), 19 old/p (A4) 

• Az elso oldal elkeszftese mindossze 8,5 masodperc alatt 

• 1200 dpi tenyleges kimeneti minoseg (600 x 600 dpi REt technologiaval (Resolution 
Enhancement technology, felbontasnovelo technologia), FastRes 1200 funkcioval) 

• 250 lapos zart adagolotalca (2. talca) 

• Elsobbsegi egyenkenti adagolonyflas (1. talca) 

• EconoMode (tonerfogyasztas-csokkentes) 

• Vfzjel- es fuzetnyomtatas, n-szeres nyomtatas (tobb oldal egy lapra), a dokumentum 
elso oldalanak a tovabbiaktol eltero mediara torteno nyomtatasa 

• 16 MB RAM 

• 2500 oldal kapacitasu nyomtatopatron 

• Gazdagep alapu es PCL 5e illesztoprogramok (a nyomtato automatikusan megallapPtja 
a megfelelo nyelvet, es azt hasznalja) 

• Kompatibilis az USB 2.0-specifikaciokkal 

• IEEE-1284B parhuzamos port 

• Windows® 98, Me, NT® (csak nyomtato-illesztoprogram), 2000, Server 2003 (csak 
nyomtato-illesztoprogram), XP (32 bites), XP (64 bites; csak nyomtato-illesztoprogram) 

• Mac OS 9.1 es ujabb (csak nyomtato-illesztoprogram) 

• Tapkapcsolo 

• HP eszkoztar (tajekoztatas a nyomtato allapotarol es konfiguraciojarol, valamint 
hibakeresesi informaciok) 

• 26 PCL-font 

HP LaserJet 1320 nyomtato 

• 22 old/p (Letter), 21 old/p (A4) 

• Az elso oldal elkeszftese mindossze 8,5 masodperc alatt 

• ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi felbontasu finom reszletesseg) 

• 600 dpi (600 x 600 dpi-s minosegi szoveg nyomtatas REt technologiaval (Resolution 
Enhancement Technology, felbontasnovelo technologia)) 

• 250 lapos zart adagolotalca (2. talca) 

• Elsobbsegi egyenkenti adagolonyflas (1. talca) 

• Opcionalis 250 lapos kiegeszfto adagolotalca (3. talca) 

• Automatikus ketoldalas (duplex) nyomtatas 
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Nyomtatokonfiguraciok 3 



• EconoMode (tonerfogyasztas-csokkentes) 

• Vfzjel- es fuzetnyomtatas, n-szeres nyomtatas (tobb oldal egy lapra), a dokumentum 
elso oldalanak a tovabbiaktol eltero mediara torteno nyomtatasa 

• 16 MB RAM 

• 144 MB-ig bovftheto memoria 

• 2500 vagy 6000 oldal kapacitasu nyomtatopatron 

• PCL 6, PCL 5e es PostScript® Level 2 emulacio (a nyomtato automatikusan megallapftja 
a megfelelo nyelvet, es azt hasznalja) 

• Kompatibilis az USB 2.0-specifikaciokkal 

• IEEE-1284B parhuzamos port 

• Windows 98, Me, NT (csak nyomtato-illesztoprogram), 2000, Server 2003 (csak 
nyomtato-illesztoprogram), XP (32 bites), XP (64 bites; csak nyomtato-illesztoprogram) 

• Mac OS 9.1 es ujabb (csak nyomtato-illesztoprogram) 

• Mac OS X v10.1 (csak nyomtato-illesztoprogram), v10.2 es ujabb 

• Tapkapcsolo 

• HP eszkoztar (tajekoztatas a nyomtato allapotarol es konfiguraciojarol, valamint 
hibakeresesi informaciok) 

• 46 HP-font 

• 35 PS-font 

HP LaserJet 1320n nyomtato 

A HP LaserJet 1320n nyomtato az IEEE-1284B parhuzamos port helyett egy belso 
HP Jetdirect halozati porttal rendelkezik. 

HP LaserJet 1320tn nyomtato 

A HP LaserJet 1320tn nyomtato a HP LaserJet 1320n modell funkcioi mellett egy masodik 
250 lapos adagolotalcaval (3. talca) is rendelkezik. 

HP LaserJet 1320nw nyomtato 

A HP LaserJet 1320nw nyomtato a HP LaserJet 1320n modell funkcioin tul beepftett 
802.1 1b/g vezetek nelkuli csatlakoztatasi lehetoseget is kfnal. 

Megjegyzes A termekrol tovabbi tudnivalokat a HP LaserJet 1320nw vezetek nelkuli felhasznaloi 

utmutato tartalmaz. 
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A nyomtato reszei 



Az alabbi abrakon a HP LaserJet 1 160 es a HP LaserJet 1320 series nyomtatok egyes 
reszei lathatok. 




1 Vezetek nelkuli jelzofeny (csak HP LaserJet 1320nw nyomtaton) 

2 Nyomtatopatron jelzofeny 

3 Figyelmezteto jelzofeny 

4 Uzemkesz jelzofeny 

5 InditAs gomb es jelzofeny 

6 Torles gomb 

7 Kimeneti talca 

8 Mediatamasztek 

9 Nyomtatopatron-fedel 

10 Elsobbsegi egyenkenti adagolonyilas (1. talca) 

1 1 F6 adagolotalca (2. talca) 

12 Be/ki kapcsolo 




1 Egyenes mediakimeneti ajto 

2 Tapcsatlakozo-aljzat 

3 Mediameret-valaszto az automatikus ketoldalas nyomtatashoz 

4 USB-port 

5 Parhuzamos port (HP LaserJet 1 160 es HP LaserJet 1320 nyomtaton) 

6 Belso HP Jetdirect halozati port (csak HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn es 
HP LaserJet 1320nw nyomtaton) 

7 Automatikus ketoldalas nyomtatasi utvonal hatso ajtaja 

8 Elakadaselharito karok 
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A nyomtato reszei 
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A nyomtato vezerlopultja 



A nyomtato vezerlopultjat negy jelzofeny es ket gomb alkotja. A HP LaserJet 1320nw modell 
egy tovabbi jelzofennyel is rendelkezik a vezerlopult felso reszen. A jelzofenyekbol kialakulo 
fenymintak a nyomtato allapotat mutatjak. 




1 Vezetek nelkuli jelzofeny (csak HP LaserJet 1320nw nyomtaton): Ha folyamatosan vilagit, akkor 
letrejott a vezetek nelkuli kapcsolat. Ha nem vilagit, a vezetek nelkuli csatlakozas le van tiltva. A 
villogas azt jelzi, hogy a nyomtato vezetek nelkuli kapcsolatot probal letesiteni. 

2 Nyomtatopatron jelzofeny: Ha keves a toner, a jelzofeny folyamatosan vilagit. A villogas azt 
jelenti, hogy nines nyomtatopatron a keszulekben. 

3 Figyelmezteto jelzofeny: Azt jelzi, hogy a bemeneti mediatalca iires, nyitva van a 
nyomtatopatron ajtaja, nines beteve nyomtatopatron, vagy mas hiba lepettfel. Tovabbi 
informaciok: Nyomtatoinformacios oldalak . 

4 Uzemkesz jelzofeny: Azt jelzi, hogy a nyomtato keszen all a nyomtatasra. 

5 InditAs gomb es jelzofeny: Ha demooldalt szeretne nyomtatni, vagy folytatni szeretne a 
nyomtatast kezi adagolo uzemmodban, nyomja meg es engedje fel az Inditas gombot. 
Konfiguracios oldal nyomtatasahoz tartsa 5 masodpercig lenyomva az Inditas gombot. 

6 Torles gomb: A Torles gomb megnyomasaval megszakithato az eppen nyomtatott feladat. 

Megjegyzes A fenyjelzesek ismerteteset lasd: Allapotjelzo lampak 
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Mediautak 



Az alabbiakban az adagolo- es a kimeneti talcakat, valamint a mediautakat mutatjuk be. 



Elsobbsegi egyenkenti adagolonyilas (1. talca) 

Az elsobbsegi egyenkenti adagolonyilas egy papfrlap, illetve egy darab bontek, levelezolap, 
cfmkefv vagy frasvetfto-folia betoltesere alkalmas. Akkor is hasznalhatja, ha a dokumentum 
elso oldalat mas mediara szeretne nyomtatni, mint a tovabbi oldalakat. 

A mediavezetok biztosftjak, hogy a media megfeleloen toltodjon be a nyomtatoba, es a 
nyomtatas ne legyen ferde. Betolteskor az adott media szelessegenek megfeleloen allftsa 
be a mediavezetoket. 




Megjegyzes A nyomtato eloszor automatikusan az elsodleges egyenkenti adagolonyilasbol huzza be a 
mediat, es csak aztan kezd nyomtatni a fo adagolotalcaba toltott mediara. 

A mediatfpusokkal kapcsolatos tovabbi informaciok: Papir es mas media kivalasztasa . 

F6 adagolotalca (2. talca) 

A nyomtato elulso oldalarol hozzaferheto zart fo adagolotalcaba 250 lapnyi 75 g/m 2 sulyu 
papfr vagy mas media toltheto. 

Afo adagolotalca altal tamogatott papfrok: 

• Suly: 60-105 g/m 2 

• Meret: 147 x 21 1 mm es 21 6 x 356 mm kozott 
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Mediautak 7 



A mediavezetok biztosftjak, hogy a media megfeleloen toltodjon be a nyomtatoba, es a 
nyomtatas ne legyen ferde. A fo adagolotalcaban oldalso es hatso mediavezeto is van. 
Betolteskor az adott media szelessegenek es magassaganak megfeleloen allftsa be a 
mediavezetoket. 




Egyenes mediakimenet 

Az egyenes mediakimenet akkor hasznos, ha boritekra, frasvetfto-foliara, nehez mediara 
vagy barmely mas olyan mediara nyomtat, amely felpondorodhet. A nyomtatott media 
fordftott sorrendben jon ki, ha az egyenes mediakimeneti ajto nyitva van. 




Megjegyzes A nyomtatott media nem gyulik egy kotegbe, ha az egyenes mediakimenetet hasznalja. Ha 

kozvetlenul a nyomtatas utan nem fogja meg a mediat, az lehull a nyomtato alatt levo 
feluletre. 
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Kimeneti talca 



A kimeneti talca a nyomtato tetejen talalhato. A kinyomtatott media itt gyulik ossze a 
megfelelo sorrendben, amikor az egyenes mediakimeneti ajto zarva van. A mediatamasz 
elosegfti a papfr megfelelo lerakasat nagy nyomtatasi feladatok eseten. Akkor hasznalja a 
kimeneti talcat, ha szokasos vagy nagy meretu, levalogatott dokumentumokat nyomtat. 
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Hozzaferes a nyomtatopatronhoz 



A nyomtatopatron-fedel a nyomtato elooldalan talalhato. A nyomtatopatron-fedelet akkor kell 
kinyitnia, ha hozza szeretne ferni a nyomtatopatronhoz, papfrelakadast akar megszuntetni, 
vagy meg szeretne tisztftani a nyomtatot. Afedelet a kozepenel megfogva es maga fele 
huzva nyithatja ki. 
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Nyomtatoszoftver 



Ebben a reszben a HP LaserJet 1 160 es a HP LaserJet 1320 series nyomtatokhoz kapott 
szoftverrel ismerkedhet meg. 

Tamogatott operacios rendszerek 

A nyomtato beallftasainak megkonnyftese es funkcioinak legteljesebb elerese erdekeben a 
HP nyomatekosan javasolja a berendezessel szallftott szoftver hasznalatat. Nem minden 
szoftver erheto el minden nyelven. A nyomtato beallftasa elott telepPtse fel a szoftvert. A 
szoftverre vonatkozo legfrissebb informaciokat az Olvassel fajlban talalja. 

A legfrissebb illesztoprogramok, tovabbi illesztoprogramok es mas szoftverek az Internetrol 
es mas forrasokbol erhetok el. 

A nyomtato a kovetkezo operacios rendszerekhez keszftett szoftverekkel kerul szallftasra: 

• Windows 98 

• Windows Me 

• Windows NT (csak nyomtato-illesztoprogram) 

• Windows 2000 

• Windows Server 2003 (csak nyomtato-illesztoprogram) 

A Windows 2000 Server rendszerrol Windows Server 2003 rendszerre torteno 
frissftessel kapcsolatban a http://www.microsoft.com/ cfmen talal reszleteket. 

A Windows Server 2003 Gyorsnyomtatas funkciojarol a http://www.microsoft.com/ cimen 
talalhatok tovabbi informaciok. 

Ha a Windows Server 2003 Terminalszolgaltatasok es nyomtatas temakorben szeretne 
tajekozodni, latogasson el a http://www.microsoft.com/cimre. 

• Windows XP (32 bites) 

• Windows XP (64 bites) (csak nyomtato-illesztoprogram) 

• Mac OS 9.x (csak nyomtato-illesztoprogram) 

• Mac OS X v10.1 (csak nyomtato-illesztoprogram), v10.2 es ujabb 

Megjegyzes Az Apple az OS X v10.0-felhasznalokat v10.1 vagy ujabb verziora torteno frissftesre biztatja. 

A nyomtatoszoftver telepitese 

A kovetkezo reszekben a nyomtatoszoftver telepftesenek menetet ismertetjuk kulonbozo 
operacios rendszerekre. 

Nyomtato-illesztoprogram telepitese Windows NT 4.0 rendszerre 

Ha Windows NT 4.0 rendszerre szeretne telepfteni a nyomtatoszoftvert, akkor a Nyomtato 
hozzaadasa varazslot kell hasznalnia. 

1. Kattintson a Start gombra, majd valassza ki a Beallitasok menupontot. 

2. Kattintson a Nyomtatok elemre. 

3. Kattintson duplan a Nyomtato hozzaadasa menupontra. 
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4. Valassza ki azt a portot, ahova a nyomtatot csatlakoztatta, majd kattintson a Tovabb 
gombra. 

5. Kattintson a Sajat lemez gombra. Kattintson a Tallozas gombra. 

6. Keresse meg a CD-ROM lemezen a telepPtendo illesztoprogramot a kovetkezo modon: 

a. Valassza ki a nyelvet a listarol, majd kattintson ra duplan. 

b. Valassza ki az illesztoprogramokat a listarol, majd kattintson rajuk duplan. 

c. Valassza ki az operacios rendszert a listarol, majd kattintson ra duplan. 

d. Valassza ki az illesztoprogramot a listarol, majd kattintson ra duplan. 

e. Az INF fajl kivalasztasahoz kattintson az OK gombra. 

f. Kattintson a HP LaserJet 1160 vagy HP LaserJet 1320 series nyomtato pontra, 
majd az OK gombra kattintva indPtsa el a telepPtest. 

7. A szoftver telepftesenek vegrehajtasahoz kovesse a kepernyon megjeleno utasPtasokat. 

A nyomtatoszoftver telepftese Windows XP (64 bites) es Windows 
Server 2003 rendszerre 

A nyomtato-illesztoprogram telepPtesehez az operacios rendszer dokumentaciojaban talal 
utmutatast. 

A nyomtato szoftverenek telepftese egyeb operacios rendszerhez 

Helyezze a nyomtatohoz mellekelt CD lemezt a szamftogep CD-ROM-meghajtojaba. 
Kovesse a kepernyon megjeleno utmutatast. 

Megjegyzes Ha a bejelentkezo kepernyo nem jelenne meg, kattintson a Windows talcajan a Start 
gombra, majd a Futtatas parancsra. (rja be a kovetkezot: z : \ setup (ahol a z a CD- 
meghajto betujelzese), majd kattintson az OK gombra. 



Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel lehetoseget nyujt a nyomtato vezerlesere. 
Modosfthatja segftsegevel az alapertelmezett beallftasokat, peldaul a mediameretet es 
-tfpust vagy a felbontast, vizjelnyomtatast allfthat be, s akar tobb oldalnyi anyagot is 
nyomtathat egy lapra (n-szeres nyomtatas). A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel 
megnyitasanak modjai: 

• Azon a szoftveralkalmazason keresztul, amelyben dolgozik. A beallftasok 
modosftasanak hatasa csak az adott alkalmazasra terjed ki. 

• A Windows operacios rendszeren keresztul. Ebben az esetben megvaltoznak az 
alapertelmezett beallftasok, s ez minden tovabbi nyomtatasi feladatot erint. 

Megjegyzes Mivel a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel megnyitasa szoftveralkalmazasonkent 

kulonbozhet, az alabbiakban bemutatjuk a Windows 98, 2000 es Me, illetve a Windows XP 
operacios rendszerben hasznalatos leggyakoribb modszereket. 



A beallftasok megvaltoztatasa csak az aktualis alkalmazas szamara 

Megjegyzes Bar az eljaras szoftveralkalmazasonkent valtozhat, ez a leggyakoribb modszer. 
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1. A szoftveralkalmazas Fajl menujebol valassza ki a Nyomtatas sort. 

2. A Nyomtatas parbeszedpanelen valassza ki a Tulajdonsagok gombot. 

3. Vegezze el a beallftasokat, es kattintson az OK gombra. 

Az alapertelmezesek megvaltoztatasa Windows 98, 2000 es Me 
rendszerben minden tovabbi nyomtatasi feladatra vonatkozoan 

1 . A Windows talcajan kattintson a Start gombra, valassza a Beallitasok pontot, es 
kattintson a Nyomtatok pontra. 

2. Kattintson jobb gombbal a HP LaserJet 1 1 60 vagy a HP LaserJet 1 320 series 
nyomtato ikonjara. 

3. Kattintson a Tulajdonsagok pontra (Windows 2000 eseten a Nyomtatasi beallitasok 

pontra is kattinthat). 

4. Vegezze el a beallftasokat, es kattintson az OK gombra. 

Windows 2000 operacios rendszernel a funkciok jelentos resze a Nyomtatasi beallitasok 
menuben talalhato. 

A beallitasok megvaltoztatasa az osszes kesobbi nyomtatasi feladatra 
vonatkozoan Windows XP eseten. 

1 . A Windows talcajan kattintson a Start gombra, majd a Nyomtatok es faxok pontra. 

2. Kattintson jobb gombbal a HP LaserJet 1 1 60 vagy a HP LaserJet 1 320 series 
nyomtato ikonjara. 

3. Kattintson a Tulajdonsagok vagy a Nyomtatasi beallitasok pontra. 

4. Vegezze el a beallftasokat, es kattintson az OK gombra. 



A nyomtatasi beallitasok prioritasa 

A nyomtato beallftasainak megvaltoztatasara harom modszer kfnalkozik: a 
szoftveralkalmazas, a nyomtato-illesztoprogram vagy a HP eszkoztar hasznalata. 
HP LaserJet 1320 series nyomtato eseteben a nyomtatasi beallitasok a beepftett 
webszerveren keresztul is megvaltoztathatok. A nyomtatasi beallftasokon tortent 
valtoztatasok prioritasa a valtoztatasok helye szerint a kovetkezokeppen alakul: 

• A szoftveralkalmazasban vegzett modosftasok minden mashol vegzett modosftast 
felulbfralnak. A szoftveralkalmazason belul az Oldalbeallftas parbeszedpanelen vegzett 
beallitasok felulbfraljak a Nyomtatas parbeszedpanelen vegrehajtott beallftasokat. 

• A nyomtato-illesztoprogramban (a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelen) vegzett 
modosftasok felulbfraljak a HP eszkoztar programban megadott beallftasokat. A 
nyomtato illesztoprogramjaban vegzett beallitasok nem bfraljak felul a 
szoftveralkalmazasban elvegzett beallftasokat. 

• A HP eszkoztar program es a beepftett webszerver segftsegevel vegzett valtoztatasok 
prioritasa a legkisebb. 

Ha a kfvant beallitasok vegrehajtasahoz a fent emlftett modok kozul tobb is kivalaszthato, 
valassza a legnagyobb prioritasu modszert. 
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A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel online sugoja 



A Nyomtato tulajdonsagai (azaz a nyomtato-illesztoprogram) online sugoja reszletes 
tajekoztatast ad a parbeszedpanel kfnalta funkciokrol. A sugo a nyomtato alapertelmezett 
beallftasainak megvaltoztatasahoz is utmutatast nyujt. Nehany illesztoprogram eseten az 
online sugo kornyezetfuggo sugokent szolgaltatja a szukseges informaciokat. A 
kornyezetfuggo sugo az eppen elert illesztoprogram-funkciokrol nyujt tajekoztatast. 

A Nyomtato tulajdonsagai online sugojanak megnyitasa 

1. A szoftveralkalmazasban kattintson a Fajl menu Nyomtatas parancsara. 

2. Kattintson a Tulajdonsagok, majd a Sugo gombra. 
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Szoftver Windows rendszerhez 



Az alabbi szoftverek a nyomtato valamennyi felhasznaloja rendelkezesere allnak. 



Nyomtato-illesztoprogramok 

A nyomtato-illesztoprogram olyan szoftverosszetevo, mely biztosftja a hozzaferest a 
nyomtato funkcioihoz es a kommunikaciot a szamftogep es a nyomtato kozott. Valassza a 
hasznalati modnak megfelelo illesztoprogramot. 

• Ha azt szeretne, hogy a nyomtatas eredmenye megfeleljen a regebbi HP LaserJet 
nyomtatokenak, akkor a PCL 5e illesztoprogramot hasznalja. Ennel az 
illesztoprogramnal nehany funkcio nem elerheto. (Regebbi nyomtatokhoz ne hasznalja 
ennek a nyomtatonak a PCL 5e illesztoprogramjat.) 

• A PCL 6 illesztoprogram segftsegevel teljes mertekben kihasznalhatja a nyomtato 
funkcioit (csak HP LaserJet 1320 series nyomtatonal). Ha nines szuksege tokeletes 
visszamenoleges kompatibilitasra a regebbi PCL illesztoprogramokkal vagy 
nyomtatokkal, a PCL 6 illesztoprogram hasznalatat javasoljuk. 

• Ha PostScript-kompatibilitast szeretne, a PS nyomtato-illesztoprogramot valassza (csak 
HP LaserJet 1320 series nyomtatonal). Ez az illesztoprogram a nyomtato bizonyos 
funkcioit nem tamogatja. 

A nyomtato a kivalasztott illesztoprogramtol fuggoen automatikusan valt a PS es a PCL 
nyomtatonyelvek kozott. 



Elerheto nyomtato-illesztoprogramok 

A nyomtatoval a kovetkezo illesztoprogramok erkeznek. 



Elerheto nyomtato-illesztoprogramok 



HP LaserJet 1160 nyomtato 


HP LaserJet 1320 series nyomtato 


• gazdagep alapu 

• PCL 5e 


• PCL 5e 

• PCL 6 

• PS 



HP eszkoztar 

A HP eszkoztar egyarant hasznalhato kozvetlenul a szamftogephez csatlakoztatott es 
halozatra kapcsolt nyomtatoval is. Hasznalatahoz teljes szoftvertelepftes szukseges. 

A HP eszkoztar webalkalmazassal a kovetkezo feladatok hajthatok vegre: 

• A nyomtato allapotanak ellenorzese. 

• A nyomtato beallftasainak konfiguralasa. 

• Hibakeresesi informaciok megtekintese. 

• Online dokumentacio megtekintese. 
Tovabbi informaciok: A HP eszkoztar hasznalata. 
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Beepitett webszerver 



Megjegyzes Ez a funkcio csak a HP LaserJet 1320n, a HP LaserJet 1320tn es a HP LaserJet 1320nw 
nyomtato eseten all rendelkezesre. 

A beepitett webszerver a HP LaserJet 1320 series nyomtatokkal hasznalhato, a belso 
HP Jetdirect halozati porton keresztul. 

A beepitett webszervernek koszonhetoen a megfelelo IP-cfm vagy allomasnev megadasaval 
egy webbongeszoben (peldaul a Netscape Navigator vagy a Microsoft® Internet Explorer 
programban) hozzaferhet a nyomtato beallftasaihoz es adataihoz. A beepitett webszerver 
segftsegevel konfiguralhatja a nyomtatot, allapotinformaciokat kerdezhet le, es hibakeresesi 
informaciokhoz is hozzajuthat. 



Megjegyzes Ezek a beallftasok a HP Eszkoztar segftsegevel is megvaltoztathatok. 

A beepitett webszerver a kovetkezo tamogatott webbongeszo programokkal kepes 
egyuttmukodni: 

• Internet Explorer 5.5 (es ujabb) 

• Netscape Navigator 4.75 (es ujabb) 

Tovabbi informaciok: A beepitett webszerver hasznalata . 
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Szoftver Macintosh szamitogepekhez 



A kovetkezo reszekben a HP LaserJet 1 160 es a HP LaserJet 1320 series nyomtatok 
Macintosh szamitogepekhez keszult szoftveret ismertetjuk. 

HP LaserJet 1160 nyomtato 

Az alabbiakban a HP LaserJet 1160 nyomtato Macintosh szoftverenek megnyitasat mutatjuk 
be. 

A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa (Mac OS 9.1 es ujabb) 

1 . Valassza az Alma menu Eszkozok pontjat. 

2. Az Eszkozok parbeszedpanel bal oldalanak felso reszen kattintson a HP LaserJet 
elemre. 

3. A nyomtato csatlakoztatasanak modjatol fuggoen valassza a kovetkezo lehetosegek 
egyiket: 

• TCP/IP: Ha TCP/IP-halozati nyomtatokat szeretne kerestetni, valassza az igen 
lehetoseget az elougro parbeszedpanelen. 

• USB: Folytassa az eljarast a 4. lepessel. 

4. Az Eszkozok parbeszedpanel jobb oldalan kattintson a HP LaserJet 1160 nyomtato 
elemre. 

5. Zarja be az Eszkozok parbeszedpanelt. 

A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa (Mac OS X v10.1 es ujabb) 

1. Automatikusan elindul a Nyomtatokozpont program. Ha megsem fgy tortenne, tegye az 
alabbiakat: 

a. Kattintson duplan a merevlemez ikonjara az asztalon. 

b. Nyissa meg a Programok, majd a Segedprogramok mappat. 

c. Az operacios rendszertol fuggoen kattintson duplan a Nyomtatokozpont vagy a 
Printer Setup Utility (Nyomtatobeallfto segedprogram) elemre. 

2. Kattintson az Add hozza sorra. Megjelenik a Nyomtatok listaja parbeszedpanel. 

3. A nyomtato csatlakoztatasanak modjatol fuggoen valassza a felso menubol a kovetkezo 
lehetosegek egyiket: 

• USB 

• TCP/IP: Ha TCP/IP-nyomtatot szeretne OS X v10.1 operacios rendszeru 
szamftogephez csatlakoztatni, valassza a hp ip printing (hp ip-nyomtatas) elemet. 

OS X v10.2 es ujabb rendszer eseten a Rendezvous lehetoseget valassza. 

4. Valassza ki a nyomtato nevet a listabol. 

5. Kattintson az Add hozza sorra. 
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HP LaserJet 1320 series nyomtato 

Az alabbiakban a HP LaserJet 1320 series nyomtato Macintosh szoftverenek megnyitasat 
mutatjuk be. 

A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa (Mac OS 9.x) 

1 . Kattintson duplan a merevlemez ikonjara az asztalon. 

2. Nyissa meg a Programok, majd a Segedprogramok mappat. 

3. IndPtsa el a Desktop Printer Utility (Iroasztali nyomtato-segedprogram) alkalmazast. 

4. Kattintson duplan a Nyomtato (USB) pontra. 

5. A parbeszedpanel USB-nyomtato kijelolese reszen kattintson a Modositsd elemre. 

6. Valassza a HP LaserJet 1320 nyomtato elemet. 

7. Kattintson az Automatikus sorra. 

8. Kattintson az ablak aljan a Hozd letre sorra. 

9. Kattintson a Mentsd sorra. 

A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa (Mac OS X v10.1 es ujabb) 

1. Automatikusan elindul a Nyomtatokozpont program. Ha megsem fgy tortenne, tegye az 
alabbiakat: 

a. Kattintson duplan a merevlemez ikonjara az asztalon. 

b. Nyissa meg a Programok, majd a Segedprogramok mappat. 

c. Az operacios rendszertol fuggoen kattintson duplan a Nyomtatokozpont vagy a 
Printer Setup Utility (NyomtatobeallPto segedprogram) elemre. 

2. Kattintson az Add hozza sorra. Megjelenik a Nyomtatok listaja parbeszedpanel. 

3. A nyomtato csatlakoztatasanak modjatol fuggoen valassza a felso menubol a kovetkezo 
lehetosegek egyiket: 

• USB 

• TCP/IP: Ha TCP/IP-nyomtatot szeretne OS X v10.1 operacios rendszeru 
szamftogephez csatlakoztatni, valassza a hp ip printing (hp ip-nyomtatas) elemet. 

OS X v10.2 es ujabb rendszer eseten a Rendezvous lehetoseget valassza. 

4. Valassza ki a nyomtato nevet a listarol. 

5. Kattintson az Add hozza sorra. 

PostScript Printer Description (nyomtatoleiro) fajlok (PPD-k) 

A PPD-k az Apple nyomtato-illesztoprogrammal egyutt teszik elerhetove a nyomtato 
funkcioit, es biztosftjak a nyomtato es a szarmtogep kommunikaciojat. A PPD-k 
telepftoprogramjat a HP LaserJet 1320 series nyomtatohoz mellekelt CD tartalmazza. 
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Nyomtatasi media specifikacioi 



A HP LaserJet nyomtatok kivalo nyomtatasi minoseget nyujtanak. A keszulek szamos 
kulonbozo mediara, peldaul vagott fvpapfrra (ujrahasznosftott papfrra is), borftekra, 
cfmkekre, frasvetfto-foliara, finom fropapfrra es egyedi meretu papfrra is tud nyomtatni. Az 
olyan adatok, mint a suly, a szemcsemeret es a nedvessegtartalom fontos tenyezok, melyek 
befolyasoljak a nyomtatas teljesftmenyet es minoseget. 

A nyomtato a kulonfele papfrokra es mas mediara torteno nyomtatast az ebben az 
utmutatoban lefrtak szerint kepes elvegezni. Azok a mediatfpusok, melyek nem felelnek meg 
az itt lefrt iranyelveknek, a kovetkezo problemakat okozhatjak: 

• Rossz nyomtatasi minoseg. 

• Mediaelakadasok. 

• A nyomtato ido elotti, javftast igenylo elhasznalodasa. 

A legjobb eredmeny HP papfr es nyomtatasi media hasznalataval erheto el. A Hewlett- 
Packard Company nem javasolja mas tfpusok hasznalatat. Mivel ezek nem a HP termekei, a 
HP sem befolyasolni, sem ellenorizni nem tudja minoseguket. 

Lehetseges, hogy a nyomtatas a lefrasban szereplo osszes felsorolt iranyelv betartasa 
ellenere sem lesz kielegfto. Ez a nem megfelelo kezeles, a hatarertekeken kfvul eso 
homersekleti es nedvessegertekek vagy olyan mas valtozok eredmenyekent kovetkezhet be, 
melyek kfvul esnek a Hewlett-Packard hataskoren. 

Mielott nagy tetelben vasarolna nyomtatasi mediat, gyozodjon meg rola, hogy az megfelel a 
jelen felhasznaloi utmutatoban es a HP LaserJet printer family media guide (Utmutato a HP 
LaserJet nyomtatocsalad mediatfpusaihoz) cfmu kezikonyvben meghatarozott 
kovetelmenyeknek. A kezikonyv letoltheto a http://www.hp.com/support/ljpaperguide/ cfmrol. 
Ha nyomtatott peldanyt szeretne rendelni, lapozzon ide: Kellekek es tartozekok rendelese . 
Nagyobb mennyiseg vasarlasa elott mindig tesztelje a mediat. 

VIGYAZAT A Hewlett-Packard specifikacioinak nem megfelelo media hasznalata akar javftast igenylo 
problemakat is okozhat a nyomtatoban. Ez a javftas nem tartozik bele a Hewlett-Packard 
altal vallalt garanciaba vagy szervizszerzodesbe. 



Tamogatott mediameretek 

A tamogatott mediameretek a kovetkezok: 

• Minimalis: 76 x 127 mm 

• Maximalis: 216 x 356 mm 
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A nyomtato portjai 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• USB-portok 

• Parhuzamos portok 

• Halozati portok 

• Vezetek nelkuli portok 
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USB-portok 



Valamennyi HP LaserJet 1160 es HP LaserJet 1320 series nyomtatomodell tamogatja az 
USB-csatlakoztatast. 

Az USB-kabel csatlakoztatasa 

1 . Csatlakoztassa az USB-kabelt a nyomtatohoz. 

2. Amikor a szoftver telepftese soran erre felszolftast kap, csatlakoztassa az USB-kabel 
masik veget a szamftogephez. 
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Parhuzamos portok 



Valamennyi HP LaserJet 1160 es HP LaserJet 1320 series nyomtatomodell tamogatja a 
parhuzamos csatlakoztatast. 

Parhuzamos kabel csatlakoztatasa 

1 . Csatlakoztassa a parhuzamos kabelt a nyomtatohoz. 

2. A parhuzamos kabel masik veget csatlakoztassa a szamftogephez. 
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Halozati portok 



A HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn es HP LaserJet 1320nw nyomtatok belso 
HP Jetdirect halozati porton keresztul csatlakoztathatok a halozatra. A HP LaserJet 1320nw 
modell 802.11b/g vezetek nelkuli halozatra is csatlakoztathato. A HP LaserJet 1160 es 
HP LaserJet 1320 series nyomtatokhoz kulso halozati nyomtatoszerverek is rendelkezesre 
allnak. Az alabbi tablazatban ismertetjuk, mire van szukseg az egyes HP LaserJet 1160 es 
HP LaserJet 1320 series nyomtatok halozatba kapcsolasahoz. 



Halozati opciok 



HP LaserJet 
modell 


10Base-T 


10/100Base-TX 


802.1 1b/g 


Bluetooth® 


1160 


HP Jetdirect 170x 


HP Jetdirect 175x 
(HP Jetdirect 
300x, 

HP Jetdirect 500x) 

HP Jetdirect 
en3700 


HP Jetdirect 
ew2400 


HP bt1300 


1320 


HP Jetdirect 170x 


HP Jetdirect 175x 
(HP Jetdirect 
300x, 

HP Jetdirect 500x) 

HP Jetdirect 
en3700 


HP Jetdirect 
ew2400 


HP bt1300 


1320n 


beepitve 


beepitve 


HP Jetdirect 
ew2400 

HP Jetdirect 380x 
(csak 802.11b) 


HP bt1300 


1320tn 


beepitve 


beepitve 


HP Jetdirect 
ew2400 

HP Jetdirect 380x 
(csak 802.11b) 


HP bt1300 


1320nw 


beepitve 


beepitve 


beepitve 


HP bt1300 



Ha nyomtatoszervert kfvan rendelni, lapozzon ide: 10/100 halozati es vezetek nelkuli 
nyomtatoszerverek . 
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Halozati csatlakoztatas 



A halozati kabel egyik veget kosse be a keszulek hatuljan talalhato halozati portba, masik 
veget pedig csatlakoztassa a halozathoz. Ellenorizze, hogy a nyomtato illesztoprogramja a 
halozathoz csatlakoztatott osszes szamftogepen telepftve van-e. 




Az alabbi eljarasok csak a HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn es HP LaserJet 1320nw 
modellekre vonatkoznak. 

Az alabbi eljarast mukodo Ethernet halozat mellett hajtsa vegre. 



A nyomtato csatlakoztatasa a halozatra 

A HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn es HP LaserJet 1320nw nyomtato vezetekes 
halozatra torteno csatlakoztatasahoz a kovetkezok szuksegesek: 

• Mukodo vezetekes halozat 

• CAT-5 Ethernet-kabel 

A nyomtato az alabbi modon csatlakoztathato a halozatra: 

1 . Csatlakoztassa a CAT-5 Ethernet-kabelt az Ethernet-eloszto vagy -utvalaszto egy 
szabad portjahoz. 

2. Csatlakoztassa az Ethernet-kabelt a nyomtato hatuljan talalhato Ethernet-porthoz. 

3. Nezze meg, bekapcsolt-e a nyomtato hatso reszen talalhato halozati port ket 
jelzofenyenek egyike (10 vagy 100). 

Egy kis idot vehet igenybe, amfg a nyomtato halozati beallftasai aktfvva valnak, es az 
felkeszul a halozati mukodesre. Ha egyik halozati jelzofeny sem gyullad ki, lapozzon ide: 
Vezetekes halozat beallitasi problemainak megoldasa . 

4. Nyomtasson halozati konfiguracios oldalt. Tovabbi informaciok: Halozati konfiguracios 
oldal. 



A nyomtatoszoftver telepftese 

1. Zarjon be minden alkalmazast. 

2. Helyezze a szoftver telepftoprogramjat tartalmazo CD lemezt a szamftogep CD-ROM- 
meghajtojaba. Megjelenik az udvozlokepernyo. 



Halozati portok 25 



3. Kattintson a Tovabb gombra, majd a telepftoprogram utmutatasa alapjan ellenorizze es 
keszPtse elo a rendszert a telepftesre, es telepftse az illesztoprogramokat, a beepulo 
modulokat es a szoftvert. 

Ez tobb percet is igenybe vehet. 
Halozati konfiguracios oldal nyomtatasa 

Tartsa 5 masodpercig lenyomva az uzemkesz allapotban levo nyomtato Inditas gombjat. 
Ezzel elindul a halozati konfiguracios oldal es a nyomtato konfiguracios oldalanak 
kinyomtatasa. 



Megjegyzes Ha alaphelyzetbe szeretne allftani a halozati kartyat, akkor ugy kapcsolja be a nyomtatot, 
hogy kozben lenyomva tartja a hatuljan talalhato Visszaallftas gombot. Ezt egeszen addig 
tartsa lenyomva, mfg uzemkesz allapotba nem lep a keszulek. 




26 2. fejezet A nyomtato portjai 



HUWW 



Vezetek nelkuli portok 



A HP LaserJet 1320nw modell alapkonfiguraciojanak resze az IEEE 802.11b/g szabvany 
tamogatasa, fgy a keszulek vezetek nelkuli halozatra csatlakoztathato. 

Opcionalis kulso tartozekok hozzaadasaval a HP LaserJet 1 160 es a HP LaserJet 1320 
series modelleken is biztosfthato a vezetek nelkuli halozati csatlakoztatast lehetove tevo 
IEEE 802.1 1b/g szabvany es a Bluetooth vezetek nelkuli csatlakoztatasi opciok tamogatasa. 

Aforgalomban levo belso HP Jetdirect vezetek nelkuli nyomtatoszerverek es HP bt1300 
vezetek nelkuli nyomtatoadapterek (Bluetooth) teljes jegyzeke itt talalhato: 10/100 halozati 
es vezetek nelkuli nyomtatoszerverek . 

Tovabbi tudnivalok a vezetek nelkuli nyomtatasrol: Vezetek nelkuli nyomtatas . 
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A nyomtato kezelese 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Nyomtatoinformacios oldalak 

• A HP eszkoztar hasznalata 

• A beepftett webszerver hasznalata 

• Vezetek nelkuli nyomtatas 
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Nyomtatoinformacios oldalak 



A nyomtato memoriajaban specialis oldalak tarolodnak. Ezek az oldalak segftenek a 
nyomtatoval kapcsolatos problemak megoldasaban. 



Demooldal 

A demooldalon szoveg- es kepnyomtatasi peldak lathatok. A demooldal kinyomtatasahoz 
nyomja meg az InditAs gombot, amikor a nyomtato uzemkesz allapotban van (az Uzemkesz 
jelzofeny vilagft), es nem nyomtat. 



Konfiguracios oldal 

A Konfiguracios oldal felsorolja a nyomtato aktualis beallftasait es tulajdonsagait. Emellett 
egy allapotnaplo-jelentest is tartalmaz. A konfiguracios oldal nyomtatasa a nyomtatorol, a 
beepftett webszerverbol es a HP Eszkoztar programbol is elindfthato. 

A Konfiguracios oldal kinyomtatasahoz nyomja meg az InditAs gombot 5 masodpercre, 
amikor a nyomtato uzemkesz allapotban van. 



Megjegyzes Az esemenynaplon es a konfiguracios oldalon szereplo adatok a HP Eszkoztar segftsegevel 
nyomtatas nelkul is megjelenfthetok. Tovabbi informaciok: A HP eszkoztar hasznalata . 



Kellekallapot-oldal 

A kellekallapot-oldal a behelyezett nyomtatopatronrol, annak aktualis tonerszintjerol, 
valamint a vegrehajtott nyomtatasi feladatok es kinyomtatott oldalak szamarol szolgal 
adatokkal. Emellett rendelessel es ujrahasznosftassal kapcsolatos tudnivalokat is tartalmaz. 
Ha a nyomtato vezerlopultjarol indftja a konfiguracios oldal nyomtatasat, akkor a keszulek 
automatikusan kellekallapot-oldalt is nyomtat. 



Halozati konfiguracios oldal 



Megjegyzes Halozati konfiguracios oldal csak HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn es 
HP LaserJet 1320nw modellekkel nyomtathato. 

A halozati konfiguracios oldalon a nyomtato halozati konfiguraciojaval kapcsolatos adatok - 
IP-cfm, firmware-verzioszam, halozati statisztika, protokolladatok es egyeb informaciok - 
talalhatok. Ha a nyomtato vezerlopultjarol indftja a konfiguracios oldal nyomtatasat, akkor a 
keszulek automatikusan halozati konfiguracios oldalt is nyomtat. 
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A HP eszkoztar hasznalata 



A HP eszkoztar webalkalmazassal a kovetkezo feladatok hajthatok vegre: 

• A nyomtato allapotanak ellenorzese. 

• A nyomtato beallftasainak konfiguralasa. 

• Hibakeresesi informaciok megtekintese. 

• Online dokumentacio megtekintese. 

A HP eszkoztar egyarant hasznalhato kozvetlenul a szamftogephez csatlakoztatott, valamint 
tamogatott halozati csatlakozasu nyomtatoval is. Hasznalatahoz teljes szoftvertelepftes 
szukseges. 



Megjegyzes A HP eszkoztar megnyitasahoz es hasznalatahoz nem kell internet-hozzaferessel 

rendelkeznie. Mindazonaltal ha rakattint egy hivatkozasra a Tovabbi linkek teruleten, 
ahhoz, hogy a hivatkozashoz kapcsolodo webhelyet elerje, szukseg van internet- 
hozzaferesre. Tovabbi informaciok: Tovabbi linkek . 



A HP Eszkoztar telepftese elott telepftse a szamftogepre a TCP/IP protokollt es a Java™ 
virtualis gep legfrissebb verziojat. Ha USB-csatlakoztatast, LPT-csatlakoztatast 
(Windows 2000 es XP rendszerben) vagy LPT1-csatlakoztatast (Windows 98, Me es NT 4.0 
rendszerben) hasznal, akkor a DOT4 protokollt is telepftse. A TCP/IP es a DOT4 protokoll 
telepfteserol tovabbi tajekoztatast a rendszer adminisztratoratol kerhet, illetve a szamftogep 
gyartoja altal kiadott dokumentacioban talalhat. A Java virtualis gep legfrissebb verzioja a 
Sun Microsystems webhelyerol, a http://www.sun.com/ cimrol toltheto le. 



Tamogatott operacios rendszerek 

A HP eszkoztar a kovetkezo operacios rendszereket tamogatja: 

• Windows 98, 2000, Me es XP 

• MacOSXv10.2es ujabb 

Tamogatott bongeszdprogramok 

A HP eszkoztar hasznalatahoz rendelkeznie kell a kovetkezo bongeszoprogramok 
valamelyikevel: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy ujabb 

• Netscape Navigator 6 vagy ujabb 



A HP eszkoztar megnyitasa Windows rendszerben 

1. A Start menuben mutasson a Programs, majd a HP LaserJet 1160 vagy 
HP LaserJet 1320 pontra, es kattintson a HP eszkoztar pontra. 

2. Megnyflik a HP eszkoztar egy webbongeszo ablakaban. 



Megjegyzes Az URL megnyitasa utan azt beteheti a „kedvencek" koze, vagy „ellathatja konyvjelzovel", 
igy a kesobbiek soran gyorsan visszaterhet ra. 
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A HP eszkoztar megnyitasa Mac rendszerben 

1 . Kattintson duplan a merevlemez ikonjara az asztalon. 

2. Kattintson a Programok, majd a Segedprogramok sorra. 

3. Kattintson duplan a hp eszkoztar elemre. 

A HP eszkoztar reszei 

A HP eszkoztar programot a kovetkezok alkotjak: 

• Allapot lap 

• Hibaelharftas lap 

• Veszjelzesek lap 

• Dokumentacio lap 

• Specialis nyomtatobeallftasok ablak 

• Halozat ablak (csak HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn es HP LaserJet 1320nw 
nyomtato eseten) 

Tovabbi linkek 

A HP eszkoztar minden oldalan talal hivatkozasokat a HP webhelyenek 
termekregisztracioval, termektamogatassal es kellekrendelessel kapcsolatos oldalaira. 
Ezeknek a hivatkozasoknak a hasznalatahoz Internet-hozzaferes szukseges. Ha telefonos 
csatlakozast hasznal, es a HP eszkoztar megnyitasakor nem kapcsolodott a vilaghalora, e 
hivatkozasok hasznalatahoz ezt meg kell tennie. 

Allapot lap 

Az Allapot lap a kovetkezo fo oldalakra valo hivatkozasokat tartalmazza: 

• Eszkoz allapota. Nyomtatoallapot-informaciok megtekintese. Ez az oldal a nyomtato 
olyan allapotait jelzi, mint a papfrelakadas vagy az Ores adagolotalca. Miutan korrigalta a 
nyomtato problemajat, az eszkozallapot frissftese erdekeben kattintson a Frissites 
gombra. 

• Kiegeszito allapota. Megtekinthetok a kellekek reszletes adatai, peldaul a 
nyomtatopatronban talalhato maradek toner szazalekos mennyisege, valamint a vele 
nyomtathato oldalak szama. Az oldal ezenkfvul hivatkozasokat tartalmaz a kellekek 
rendelesehez es az ujrahasznosftassal kapcsolatos informaciokhoz is. 

• Nyomtatasi info oldalak. Kinyomtathato a konfiguracios oldal, valamint egyeb 
informacios oldalak is, melyek a nyomtatoval kapcsolatosan elerhetoek. 



Hibaelharftas lap 

A Hibaelharftas lap hivatkozasokat tartalmaz a nyomtato kulonbozo hibakeresesi 
informacioihoz. Peldaul ezek az oldalak nyujtanak informaciot a papfrelakadas 
megszuntetesenek modjarol, valamint a nyomtatasi minosegbeli problemak megoldasaval, a 
vezerlopult jelzofenyeinek ertelmezesevel es a nyomtatot erinto egyeb problemakkal 
kapcsolatban. 
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Veszjelzesek lap 

A Veszjelzesek lap lehetove teszi a nyomtato beallftasat arra, hogy riasztas eseten 
automatikusan ertesftse Ont. A Veszjelzesek lap a kovetkezofo oldalakra valo 
hivatkozasokat tartalmazza: 

• Allapotveszjelzesek beallftasa 

• E-mailes veszjelzesek beallftasa 

• Adminisztratfv beallftasok 

Allapotveszjelzesek beallftasa 

Az Allapotveszjelzesek beallftasa oldalon valaszthat a riasztasok be- vagy kikapcsolasa 
kozott, meghatarozhatja, hogy mikor kuldjon a nyomtato riasztast, valamint valaszthat ket 
kulonbozo riasztas kozott: 

• Felbukkano uzenet 

• Talcaikon 

A beallftasok aktivalasa erdekeben kattintson az Alkalmaz gombra. 
E-mailes veszjelzesek beallftasa 

Ezen az oldalon megadhat ket e-mail cfmet, melyekre a nyomtato a riasztasokat kuldheti. 
Az e-mailes riasztasok beallftasahoz kovesse a kepernyon megjeleno utasftasokat. 

Adminisztratfv beallftasok 

Itt allfthato be, milyen gyakorisaggal ellenorizze a HP eszkoztar a nyomtato riasztasait. 
Harom beallftas lehetseges: 

• Ritkan 

• Normal 

• Gyakran 

Ha csokkenteni kfvanja a halozat l/O-forgalmat, csokkentse az ellenorzesek gyakorisagat. 

Dokumentacio lap 

A Dokumentacio lap a kovetkezo informacioforrasokhoz nyujt hivatkozasokat: 

• Hasznalati utasitas. A nyomtato hasznalatarol, a ra vonatkozo garanciarol, a 
specifikaciokrol es a termektamogatasrol tartalmaz informaciot. Ezt az utmutatot epp 
mostolvassa. Afelhasznaloi utmutato .html es .pdf formatumban is hozzaferheto. 

• Olvass el! Tovabbi informaciok, melyek ebben a felhasznaloi utmutatoban nem 
talalhatok meg. 



HUWW 



A HP eszkoztar hasznalata 



33 



Specialis nyomtatobeallitasok ablak 

A Specialis nyomtatobeallitasok hivatkozasra kattintva megnyflik egy uj ablak. A Specialis 
nyomtatobeallitasok ablak ket lappal rendelkezik: 

• Informacio lap 

• Beallftasok lap 

Informacio lap 

Az Informacio lap gyors hivatkozasokat tartalmaz a kovetkezo informaciokra: 

• Eszkoz allapota 

• Eszkoz beallftasa 

• Kiegeszfto allapota 

• Esemenynaplo 

• Nyomtatasi info oldalak 

Beallftasok lap 

A Beallftasok lap tobb olyan oldalra is tartalmaz hivatkozasokat, melyek lehetove teszik a 
felhasznalo szamara a nyomtato konfiguraciojanak megtekinteset es modosftasat. 

Megjegyzes Az illesztoprogram beallftasai felulbfraljak a HP Eszkoztar programban tett beallftasokat. 

• Eszkozinformacio. A nyomtatora vonatkozo alapveto informaciok megtekintesere. 

• Papirkezeles. A nyomtato papfradagolo talcaja beallftasainak megtekintesere es 
megvaltoztatasara. 

• Nyomtatas. A nyomtatasi feladatok alapertelmezett beallftasainak megtekintesere es 
megvaltoztatasara. 

• PCL. A PCL-fontra vonatkozo informaciok megtekintesere es megvaltozatasara. 

• PostScript. Ez az oldal csak HP LaserJet 1320 series nyomtato eseten nyithato meg. A 
PS-hibak es idotullepes beallftasok megtekintesere es megvaltozatasara szolgal. 

• Nyomtatasi minoseg. A nyomtatas minosegere vonatkozo beallftasok megtekintesere 
es megvaltoztatasara. 

• Nyomtatasi modok. A kulonfele mediatfpusok szamara beallfthato nyomtatasi modok 
megtekintesere es megvaltoztatasara. 

• Rendszerbeallitas. A rendszerre vonatkozo informaciok megtekintesere es 
megvaltoztatasara. 

• I/O. Az l/O-idotullepesre vonatkozo beallftasok megtekintesere es megvaltoztatasara. 

• Tories. A nyomtato osszes beallftasanak a gyari alapertekre torteno visszaallftasahoz. 

Halozat ablak 

Megjegyzes Ez az opcio csak a HP LaserJet 1320n, a HP LaserJet 1320tn es a HP LaserJet 1320nw 
nyomtatomodell eseten all rendelkezesre. 
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A Specialis nyomtatobeallftasok oldal Halozat hivatkozasara kattintva megnyflik egy uj 
ablak, mely a halozati beallftasok konfiguralasara szolgal. 
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A beepitett webszerver hasznalata 



A beepitett webszerver HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn es HP LaserJet 1320nw 
nyomtato hasznalata eseten kozvetlenul elerheto. Ugyanazokat a funkciokat kmalja, mint a 
HP eszkoztar Specialis nyomtatobeallftasok nevu resze. Hasznalata az alabbi fo pontokban 
ter el a HP eszkoztar hasznalatatol: 

• Semmilyen szoftvert nem kell telepftenie szamftogepere. Csak egy tamogatott Internet- 
bongeszore van szukseg. A beepitett webszerver a Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy 
a Netscape Navigator 4.75 programmal, illetve azok ujabb verzioival hasznalhato. 

• A beepitett webszerver csak angol nyelven elerheto. 

• A beepitett webszerver nem kepes e-mail vagy allapotriasztasok kuldesere. 

A beepitett webszerver lehetove teszi a felhasznalo szamara a nyomtato es a halozat 
allapotanak ellenorzeset, valamint a nyomtatasi funkciok kezeleset a nyomtato vezerlopultja 
helyett a felhasznalo sajat szamitogeperol. A kovetkezo peldak azt mutatjak be, hogy mi 
mindenre hasznalhato a beepitett webszerver: 

• Nyomtatoallapot-informaciok megtekintese 

• Belso oldalak megtekintese es nyomtatasa 

• Az osszes kellek varhato elettartamanak meghatarozasa es uj egysegek rendelese 

• Az egyes talcakba toltott papfr meretenek es tfpusanak beallftasa 

• Talcakonfiguraciok megtekintese es megvaltozatasa 

• A nyomtato alapertelmezett konfiguracios beallftasainak megtekintese es megvaltozatasa 

• Halozati konfiguracio megtekintese es megvaltozatasa. 

A beepitett webszerver akkor mukodik, ha a nyomtato IP alapu halozatban uzemel. Az IPX 
alapu nyomtatocsatlakoztatast nem tamogatja. 



Megjegyzes A beepitett webszerver megnyitasahoz es hasznalatahoz nem kell, hogy rendelkezzen 

internet-hozzaferessel. Mindazonaltal ha rakattint egy hivatkozasra az Other Links (Egyeb 
hivatkozasok) teruleten, ahhoz, hogy a hivatkozashoz kapcsolodo webhelyet elerje, szukseg 
van internet-hozzaferesre. 



A beepitett webszerver megnyitasa 

1 . Egy tamogatott webbongeszo programban frja be a nyomtato IP-cfmet vagy 

allomasnevet. Az IP-cfmet megtalalja a nyomtato konfiguracios oldalan (ez az Inditas 
gombot 5 masodpercig lenyomva tartva nyomtathato ki). 



Megjegyzes Az URL megnyitasa utan azt beteheti a „kedvencek" koze, vagy „ellathatja konyvjelzovel", 
fgy a kesobbiek soran gyorsan visszaterhet ra. 

2. A beepitett webszerver harom lappal rendelkezik, melyek a nyomtato beallftasait es a 
nyomtatohoz kapcsolodo informaciokat tartalmazzak. Ezek a kovetkezok: Information 
(Informacio), Settings (Beallftasok) es Networking (Halozat). Kattintson arra a lapra, 
amelyiket meg kfvan tekinteni. 
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Information (Informacio) lap 

Az informacios oldalak csoport a kovetkezo oldalakbol all. 

• Device Status (Eszkoz allapota): Ez az oldal a nyomtato allapotarol es a HP kellekek 
hatralevo elettartamarol tajekoztat. Ezenkfvul termekinformaciot is nyujt, mely a halozati 
nevet, halozati cfmet es a tfpusra vonatkozo tudnivalokat tartalmazza. 

• Configuration (Konfiguracio): Ezen az oldalon olvashatok a nyomtato konfiguracios 
oldalan megjeleno informaciok. 

• Supplies Status (Kellekek allapota): Ez az oldal a HP kellekek hatralevo elettartamat es 
alkatreszszamukat mutatja meg. 

• Uj kellekek rendelesehez kattintson az ablak bal oldalan talalhato Other Links 
(Egyeb hivatkozasok) terulet Order Supplies (Kellekek rendelese) hivatkozasara. 

• Barmelyik weblap meglatogatasahoz Internet-hozzaferesre van szukseg. 

• Event log (Esemenynaplo): Ezen az oldalon tekintheto meg a nyomtatoval kapcsolatos 
valamennyi esemeny es hiba listaja. 

• Print Info Pages (Informacios oldalak nyomtatasa): Ez az oldal olyan hivatkozasokat 
tartalmaz, melyek lehetove teszik a felhasznalo szamara a nyomtato memoriajaban 
tarolt kulonbozo informacios oldalak kinyomtatasat. 



Settings (Beallitasok) lap 

Ez a lap teszi lehetove a felhasznalo szamara a nyomtato konfiguralasat sajat 
szarmtogeperol. Ha a nyomtato halozatba van kotve, az ezen a lapon vegzett valtoztatasok 
elott mindig konzultaljon a rendszergazdaval. 

A Settings (Beallitasok) lap a kovetkezo oldalakat tartalmazza: 

• Device Information (Eszkozinformacio). A nyomtatora vonatkozo alapveto informaciok 
megtekintesere es megvaltoztatasara. 

• Paper Handling (Papfrkezeles). A nyomtato papfradagolo talcaja beallftasainak 
megtekintesere es megvaltoztatasara. 

• Printing (Nyomtatas). A nyomtato alapertelmezett nyomtatasi feladat beallftasainak 
megtekintesere es megvaltoztatasara. 

• PCL. A PCL-fontra vonatkozo informaciok megtekintesere es megvaltozatasara. 

• PostScript. A PS-hibak es idotullepes beallitasok megtekintesere es megvaltozatasara. 

• Print Quality (Nyomtatas minosege). A nyomtatas minosegere vonatkozo beallitasok 
megtekintesere es megvaltoztatasara. 

• Print Modes (Nyomtatasi modok). A kulonfele mediatfpusok szamara beallfthato 
nyomtatasi modok megtekintesere es megvaltoztatasara. 

• System Setup (Rendszerbeallftas). A rendszerre vonatkozo informaciok megtekintesere 
es megvaltoztatasara. 

• I/O. Az l/O-idotullepesre vonatkozo beallitasok megtekintesere es megvaltoztatasara. 

• Service (Szerviz). Teljes szervizfeladatokra, mint peldaul a nyomtato gyari 
alapertelmezett beallftasokra torteno beallftasara. 
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Networking (Halozat) lap 

Ez a lap teszi lehetove a halozati rendszergazda szamara a halozattal kapcsolatos 
beallftasok elvegzeset, amennyiben a nyomtato IP alapu halozatban mukodik. 



Other Links (Egyeb hivatkozasok) 

Ez a resz olyan hivatkozasokat tartalmaz, melyek az internettel kapcsoljak ossze. E 
hivatkozasok hasznalatahoz internet-hozzaferes szukseges. Ha telefonos kapcsolattal 
rendelkezik, es a beepftett webszerver elso eleresekor meg nem kapcsolodott fel a 
vilaghalora, ezeknek a hivatkozasoknak a hasznalatahoz ezt meg kell tennie. A 
csatlakozaskor elkepzelheto, hogy eloszor be kell zarnia a beepftett webszervert, majd ujra 
meg kell azt nyitnia. 

• Product Registration (Termekregisztracio). Erre a hivatkozasra kattintva a 
HP webhelyenek termekregisztracios oldalara lephet. 

• Order Supplies (Kellekek rendelese). Erre a hivatkozasra kattintva a Sure Supply 
webhelyre jut, ahol megrendelheti a kfvant eredeti HP kellekeket a HP-tol vagy 
valamelyik viszonteladotol. 

• Product Support (Termektamogatas). Ez a hivatkozas a HP LaserJet 1320 series 
nyomtato termektamogatasi oldalara juttatja. Itt segitseg gyanant altalanos temakkal 
kapcsolatos informaciokhoz juthat. 
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Vezetek nelkuli nyomtatas 



A vezetek nelkuli halozatok biztonsagos es koltseghatekony alternatfvajat nyujtjak a 
hagyomanyos vezetekes halozatoknak. A HP LaserJet 1320nw nyomtato beepftett vezetek 
nelkuli csatlakoztatasi lehetoseggel rendelkezik. Atobbi nyomtatomodellhez is vasarolhat 
vezetek nelkuli nyomtatoszervert; ezek jegyzeket itt talalja: 10/100 halozati es vezetek 
nelkuli nyomtatoszerverek . 



IEEE 802.1 1b/g szabvany 

Az IEEE 802.1 1 b/g szabvanynak megfelelo vezetek nelkuli csatlakoztatasi lehetoseggel 
rendelkezo nyomtatok az irodaban vagy otthon elhelyezve egyetlen vezetek nelkuli 
halozatba kapcsolhatok Microsoft, Apple, NetWare, UNIX® vagy Linux® halozati operacios 
rendszerben. Ez a vezetek nelkuli technologia kivalo minosegu nyomtatasi megoldast nyujt 
a huzalozas fizikai kenyszere nelkul. A periferiak az irodaban es otthon egyarant 
kenyelmesen elhelyezhetok, es konnyen athelyezhetok a halozat huzalozasanak 
modosftasa nelkul. 

HP Jetdirect 802.11 b/g nyomtatoszerverek USB-csatlakozassal kaphatok. 

Tovabbi tudnivalokat a HP LaserJet 1320nw nyomtatohoz mellekelt dokumentacioban talal. 



Bluetooth 

A Bluetooth vezetek nelkuli technologia szamPtogepek, nyomtatok, digitalis szemelyi 
asszisztensek (PDA), mobiltelefonok es egyeb eszkozok vezetek nelkuli osszekapcsolasara 
kifejlesztett kisenergiaju, rovid hatosugaru radios technologia. 

Az infravoros technologiaval ellentetben a Bluetooth radiohullamokra epulo technologiaja 
lehetove teszi, hogy az eszkozok akar kulonbozo helyisegben, irodaban vagy kabinban 
legyenek, nem szukseges, hogy a kommunikacio biztosftasa erdekeben akadalytalan 
ralatasuk legyen egymasra. Ez a vezetek nelkuli technologia megnoveli a hordozhatosagot 
es a hatekonysagot az uzleti halozati alkalmazasok teren. 

USB- es parhuzamos csatlakozasu Bluetooth-adapterek is kaphatok. 
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Nyomtatasi feladatok 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Kezi adagolas 

• Nyomtatasi feladat torlese 

• A nyomtatasi minoseg beallftasainak magyarazata 

• Az EconoMode (tonermegtakaritas) funkcio hasznalata 

• A nyomtatasi minoseg mediatfpus szerinti optimalizalasa 

• Mediahasznalati utmutato 

• Papfr es mas media kivalasztasa 

• Media betoltese az adagolotalcakba 

• Nyomtatas borftekra 

• Nyomtatas frasvetito-foliara vagy cimkekre 

• Nyomtatas fejleces papfrra vagy elonyomott urlapra 

• Nyomtatas egyedi meretu mediara es kartonlapra 

• Automatikus ketoldalas (duplex) nyomtatas 

• Nyomtatas a papir mindket oldalara (kezi ketoldalas nyomtatas) 

• Tobb oldal nyomtatasa egyetlen lapra (n-szeres nyomtatas) 

• Fuzetnyomtatas 

• Vfzjelek nyomtatasa 
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Kezi adagolas 



A kezi adagolast akkor hasznalhatja, amikor vegyes mediara nyomtat (pi. boritekra, majd 
levelpapfrra, majd megint boritekra stb.). Helyezzen be egy boritekot az elsobbsegi 
egyenkenti adagolonyflasba (1. talca), es toltson fejleces papfrt a fo adagolotalcaba (2. talca). 

Ha kezi adagolassal szeretne nyomtatni, nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelt vagy az alkalmazasbol a Nyomtatobeallftas parbeszedpanelt, es valassza 
ki a Forrastalca legordulo lista Kezi adagolas (1. talca) elemet. Az utmutatast lasd itt: 
Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) . Ez utan minden alkalommal, ha nyomtatni 
szeretne, toltson be egy medialapot, es nyomja meg az Inditas gombot. 
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Nyomtatasi feladat torlese 



Nyomtatasi feladat visszavonhato a szoftveralkalmazasbol vagy a nyomtatasi sorbol. 

A nyomtato azonnali leallftasahoz tavolftsa el a maradek papfrt a nyomtatobol. Miutan a 
nyomtato leallt, a kovetkezo lehetosegek kdzul valaszthat. 

• A nyomtato vezerlopultja: A nyomtatasi feladat a vezerlopult InditAs gombjat 
megnyomva es felengedve torolheto. 

• A szoftveralkalmazas: Altalaban rovid idore egy parbeszedpanel jelenik meg a 
kepernyon, melynek segftsegevel leallfthatja a nyomtatast. 

• Windows nyomtatasi sor: Ha egy nyomtatasi feladat a nyomtatasi sorban (a 
szamftogep memoriajaban) vagy a nyomtatasvezerloben varakozik, ott torolje. 
Windows 98, Me, 2000 vagy XP rendszerben nyissa meg a Nyomtato kepernyot: 
kattintson a Start gombra, majd a Beallitasok es a Nyomtatok pontra. Kattintson 
duplan a HP LaserJet 1160, ill. a HP LaserJet 1320 ikonra, hogy megnyissa az ablakot, 
jelolje ki a nyomtatasi feladatot, majd kattintson a Tories parancsra. 

• iroasztali nyomtatasi sor (Mac OS): Mac OS 9 rendszerben a Finder ablakaban 
duplan a nyomtato ikonjara kattintva nyissa meg a nyomtatasi sort, emelje ki a torolni 
kfvant feladatot, es kattintson a Kuka elemre. Mac OS X rendszerben a 
Nyomtatokozpont (v10.3 verzio eseten a Printer Setup Utility - Nyomtatobeallfto 
segedprogram) megnyitasa utan kattintson duplan a nyomtato nevere, valassza ki a 
nyomtatasi feladatot, es kattintson a Torold gombra. 

• HP Eszkoztar: A HP Eszkoztar programban nyissa meg a nyomtato Eszkoz allapota 

oldalat, es kattintson a Feladat torlese pontra. Tovabbi informaciok: A HP eszkoztar 
hasznalata . 

• Beepitett webszerver: Nyissa meg a nyomtato beepftett webszerveret, es kattintson a 
Cancel Job (Feladat torlese) pontra. Tovabbi informaciok: A beepftett webszerver 
hasznalata . 

Ha a vezerlopult allapotfenyei tovabbra is villognak, miutan torolt egy nyomtatasi feladatot, 
a szamftogep meg mindig a nyomtatora probalja kuldeni a feladatot. Torolje a feladatot a 
nyomtatasi sorbol, vagy varjon, amfg a szamftogep befejezi az adatkuldest. A nyomtato 
visszater uzemkesz allapotba. 
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A nyomtatasi minoseg beallftasainak magyarazata 



A nyomtatasi minoseg beallftasai hatarozzak meg, hogy mennyire legyen vilagos vagy sotet 
a nyomtatas, es milyen stflusban jelenjenek meg a grafikus objektumok. A nyomtatasi 
minoseg beallftasaival optimalizalhatja az adott mediatfpusra torteno nyomtatas minoseget 
is. Tovabbi informaciok: A nyomtatasi minoseg mediatfpus szerinti optimalizalasa . 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelen az adott feladatnak megfelelo beallftast 
valaszthat az alabbiak kozul: 

• 1200 dpi: (Csak HP LaserJet 1320 series nyomtaton.) Ez a beallftas a ProRes 1200 
segitsegevel 1200 x 1200 dpi felbontasu finom reszletesseget biztosit. 

• 1200 dpi tenyleges kimeneti minoseg: Ez a beallftas 1200 dpi felbontasu tenyleges 
kimeneti minoseget biztosit a FastRes 1200 segitsegevel. 

• 600 dpi: Ez a beallftas a REt (Resolution Enhancement Technology, felbontasnovelo 
technologia) segitsegevel 600 x 600 dpi felbontasu kimenetet biztosftva minosegi 
szovegnyomtatast tesz lehetove. 

• EconoMode (tonermegtakaritas): A szoveg kevesebb toner felhasznalasaval 
nyomtatodik ki. Ez a beallftas vazlatok nyomtatasanal hasznos. Ezt a lehetoseget a 
tobbi nyomtatasi beallftastol fuggetlenul is kivalaszthatja. Tovabbi informaciok: Az 
EconoMode (tonermeqtakarftas) funkcio hasznalata . 

1 . Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utmutatast lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoproqram) . 

2. Valassza ki a hasznalni kfvant nyomtatasi minoseget a Papir/minoseg lapon vagy a 
Befejezes lapon (nehany Mac illesztoprogramnal a Paper Type/Quality (Papfrtfpus/ 
minoseg) lapon). 



Megjegyzes Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 

operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztosftott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 



Megjegyzes Ha azt szeretne, hogy a nyomtatasi minoseg beallftasai minden tovabbi nyomtatasi feladatra 

ervenyesek legyenek, a Windows Start menujebol nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelt. Ha azt szeretne, hogy a beallftasok csak az eppen hasznalt 
szoftveralkalmazasbol nyomtatott aktualis feladatokra legyenek ervenyesek, akkor az adott 
alkalmazas Nyomtatobeallitas menujebol nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai 

parbeszedpanelt. Tovabbi informaciok: Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) . 
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Az EconoMode (tonermegtakantas) funkcio hasznalata 



Az EconoMode funkcioval kisebb oldalankenti tonerfogyasztassal hasznalhato a nyomtato. 
E beallftas kivalasztasa eseten megno a nyomtatopatron elettartama, csokken a nyomtatas 
egy oldalra eso koltsege, azonban a nyomtatasi minoseg is gyengul. A nyomat halvanyabb 
lesz, de meg fgy is kivaloan megfelel vazlatkent vagy probanyomatkent. 

A HP nem tanacsolja az EconoMode folyamatos hasznalatat. Ha az atlagos tonerfedettseg 
joval 5% alatt van, akkor allando EconoMode-hasznalat eseten a nyomtatopatron 
mechanikus alkatreszei esetleg meg a patron kiurulese elott elhasznalodhatnak. Ha ilyen 
korulmenyek kozott romlani kezd a nyomtatas minosege, akkor uj patront kell behelyezni, 
akkor is, ha a regiben meg van toner. 

1. Ha be szeretne kapcsolni az EconoMode funkciot, nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai 
(Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi beallftasok) parbeszedpanelt. Az 
utasftasokat lasd itt: Grafikai minoseg . 

2. Jelolje be az EconoMode jelolonegyzetet a Papir/minoseg lapon vagy a Befejezes 
lapon (nehany Mac illesztoprogramnal a Paper Type/Quality (Papfrtfpus/minoseg) 
lapon). 



Megjegyzes Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 

operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztosftott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 



Megjegyzes Az EconoMode minden tovabbi nyomtatasi feladat szamara torteno beallftasahoz lasd: 
Grafikai minoseg 
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A nyomtatasi minoseg mediatipus szerinti optimalizalasa 



A mediatfpus-beallftasok hatarozzak meg a nyomtato beegetomuvenek homersekletet. 
Modosfthatja a mediabeallftasokat ahhoz a mediahoz, amelyet eppen hasznal, hogy 
optimalizalja a nyomtatasi minoseget. 

Az optimalizalasi funkcio a nyomtato-illesztoprogram Papir lapjan, a HP Eszkoztar 
programban es a beepftett webszerveren keresztul is elerheto. 

A HP LaserJet 1 160 es a HP LaserJet 1320 series nyomtatok szamos olyan nyomtatasi 
modot kfnalnak, melyekkel a keszulek pontosabban hozzaigazfthato a nyomtatasi media 
meghatarozta kornyezethez. Az alabbi tablazat az illesztoprogramban beallfthato nyomtatasi 
modokat ismerteti. 



Megjegyzes KARTONLAPOK, BORITEK, ClMKE es DURVA modban a nyomtato szunetet tart az egyes 
oldalak nyomtatasa kozott, igy csokken a percenkenti oldalszam. 



Az illesztoprogram nyomtatasi modjai 



Mod 


Felhasznalas es media 


SIMA 


75-104 g/m 2 


KONNYO 


< 75 g/m 2 


NEHEZ 


90-105 g/m 2 


KARTONLAPOK 


Kartonlapok es vastag media 


IRASVETiTO-FOLIA 


4 mil (0,1 mm) vastagsagu monokrom irasvetito- 
folia 


BORITEK 


Szabvanyos HP LaserJet boritekok 


ClMKE 


Szabvanyos HP LaserJet cimke 


BANKPOSTA 


Bankpostapapir 


DURVA 


Durva papir 
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Mediahasznalati utmutato 



Az alabbiakban az frasvetfto-foliara, borftekra es egyeb kulonleges mediara torteno 
nyomtatas altalanos iranyelveit es menetet olvashatja. Az itt kozolt iranyelvek es 
specifikaciok alapjan optimalis nyomtatasi minoseget biztosfto mediat valaszthat, es 
elkerulheti azokat, melyek elakadast vagy serulest okozhatnak a nyomtatoban. 



Papir 

A legjobb eredmeny normal, 75 g/m 2 sulyu papfr hasznalataval biztosfthato. Ellenorizze, 
hogy a papfr jo minosegu-e, es nincsenek-e rajta bevagasok, foltok, szakadasok, nedves 
reszek, por, gyurodesek es meghajlott vagy felpondorodott szelek. 

Ha nem biztos abban, milyen tfpusu papirt tolt be (pi. bankpostapapfr vagy ujrahasznosftott 
papfr), nezze meg a papfrcsomag feliratat. 

Egyes papfrok ronthatjak a nyomtatasi minoseget, papfrelakadast okozhatnak, vagy kart 
tehetnek a nyomtatoban. 



Papirhasznalat 



Jelenseg 


Problema a papirral 


Megoldas 


Gyenge nyomtatasi minoseg 
vagy tonertapadas 

Problema az adagolassal. 


Till nedves, till durva, till sima 
vagy domboru. 

Hibas papirfajta. 


Probaljon masfele papirt 
hasznalni: 100-250 Sheffield 
es 4-6%-os nedvessegtartalom 
kozott. 

Ellenorizze a nyomtatot, es 
gyozodjon meg rola, hogy a 
megfelelo mediatipus van 
kivalasztva. 


Hianyos nyomtatas, elakadas 
vagy pondorodes. 


Helytelen tarolas. 


A papirt vizszintes helyzetben, 
vizhatlan csomagolasaban 
tarolja. 


Erosebb szurke hatterarnyek. 


Lehet, hogy a papir till nehez. 


Hasznaljon konnyebb papirt. 


Tulzott pondorodes. 
Problema az adagolassal. 


A papir till nedves, rossz 
a szemcseiranya, vagy 
rovidszemcses szerkezetu. 


Hasznaljon hosszuszemcses 
papirt. 

Nyomtasson az egyenes 
mediakimeneten keresztul. 

Ellenorizze a nyomtatot, es 
gyozodjon meg rola, hogy a 
megfelelo mediatipus van 
kivalasztva. 


Elakadas, vagy a nyomtato 
megserult. 


Kivagasok es perforaciok. 


Ne hasznaljon kivagott vagy 
perforalt papirt. 


Problema az adagolassal. 


Gyurott szelek. 


Jo minosegu papirt hasznaljon. 



HUWW 



Mediahasznalati utmutato 47 



Megjegyzes A nyomtato a toner papfrba egetesere hot es nyomast alkalmaz. Ellenorizze, hogy a 

hasznalt festett papfrok es elonyomott urlapok olyan tintaval keszultek-e, mely elviseli a 
nyomtato homersekletet (200°C 0,1 masodpercig). 

Ne hasznaljon alacsony homersekletu (pi. bizonyos honyomtatasi tfpusokhoz hasznalt) 
tintaval keszult fejleces papfrokat. 

Ne hasznaljon dombornyomasu fejleces papfrt. 

Ne hasznaljon tintasugaras vagy mas, kis homersekleten dolgozo nyomtatokhoz keszult 
frasvetfto-foliat. Kizarolag HP LaserJet nyomtatokhoz keszult frasvetfto-foliat hasznaljon. 

Cimkek 

Cfmkenyomtatashoz a HP az elsobbsegi egyenkenti adagolonyflas (1. talca) es az egyenes 
mediakimenet hasznalatat javasolja. Tovabbi informaciok: Egyenes mediakimenet . 

VIGYAZAT Egy cfmkelapot ne toltson be tobbszor a nyomtatoba. A ragasztoanyag gyengulese miatt kar 
keletkezhet a nyomtatoban. 

Cimkeszerkezet 

Amikor cfmket valaszt, a kovetkezo osszetevok minoseget vegye figyelembe: 

• Ragasztoanyagok: A ragasztoanyagnak stabilnak kell maradnia 200° C, a nyomtato 
maximalis homerseklete mellett. 

• Elrendezes: Csak olyan cfmkeket hasznaljon, amelyek kozott nincsen szabad 
hordozofelulet. Az olyan cfmkek, amelyek kozott terkoz van, konnyen levalhatnak a 
hordozorol, komoly elakadasokat okozva. 

• Pondorodes: Nyomtatas elott a cfmkelapokat fektetve kell tarolni, ugy, hogy a 
pondorodes semmilyen iranyban ne haladja meg a 13 mm-t. 

• Allapot: Ne hasznaljon gyurott, legbuborekos vagy mas modon levalni keszulo cfmkeket. 

Irasvetito-folia 

Az frasvetfto-folianak el kell viselnie a nyomtato maximalis homersekletet jelento 200°C-ot. 

VIGYAZAT (rasvetfto-foliara a fo adagolotalcabol (2. talca) nyomtathat, de egyszerre legfeljebb 75 db 

foliat toltson a talcaba. 



Boritekok 

Borftekra valo nyomtatashoz a HP az elsobbsegi egyenkenti adagolonyflas (1 . talca) es az 
egyenes mediakimenet hasznalatat javasolja. Tovabbi informaciok: Egyenes mediakimenet . 
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Boritekszerkezet 



A boritekszerkezet igen lenyeges tenyezo. A borftekok hajtasi vonalai nagyon elteroek 
lehetnek, nemcsak kulonbozo gyartok eseteben, hanem egy gyarto egyazon csomagban 
levo borftekjai kozott is. A borftekra torteno nyomtatas sikere a borftek minosegetol fugg. 
Borftek valasztaskor vegye figyelembe az alabbiakat: 

• Suly: A bontek papfrjanak sulya ne haladja meg a 90 g/m 2 -t. Ellenkezo esetben 
elakadas tortenhet. 

• Szerkezet: A nyomtatas elott a borftekokat fektetve kell tarolni, ugy, hogy a pondorodes 
ne haladja meg a 6 mm-t, es a boritekokba ne keruljon levego. Azon borftekok, 
amelyekbe levego szorul, problemakat okozhatnak. Ne hasznaljon kapcsokat, 
patentokat, szalagot, atlatszo ablakot, lyukakat, perforaciot, kivagast, szintetikus 
anyagokat, belyegzest vagy dombornyomast tartalmazo borftekokat. Azokat a 
borftekokat is zarja ki, amelyek nedvesftest nem igenylo, nyomasra zarodo 
ragasztoanyaggal vannak ellatva. 

• Allapot: Ellenorizze, hogy a borftekok nem gyurottek, szakadtak-e, vagy nem serultek-e 
meg mas modon. Gondoskodjon rola, hogy a borftekon ne legyen fedetlen 
ragasztoanyagos felulet. 

• Meretek: 90 x 160 mm es 178 x 254 mm kozott. 



Borftekok ketoldalas ragasztassal 

A ketoldalas ragasztasu borftekok ket vegen fuggoleges (nem atlos) ragasztasi sav 
talalhato. Ez a tfpus konnyebben meggyurodhet. Ellenorizze, hogy a ragasztasi sav kinyulik- 
e a bontek sarkaig, amint a kovetkezo kepen lathato: 




1 Elfogadhato boritekszerkezet 

2 Nem elfogadhato boritekszerkezet 



Borftekok ragasztocsfkkal vagy fulekkel 

A lehuzhato vedosavval ellatott ragasztassal rendelkezo borftekok vagy az olyan borftekok 
eseteben, amelyeknel tobb ful hajlik ra a ragasztofeluletre, ellenorizni kell, hogy a ragaszto 
elviseli-e a nyomtato homersekletet es nyomasat: 200°C. Tul sok ful es csfk gyurodest vagy 
papfrelakadast okozhat. 
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Boritekok tarolasa 



A megfelelo borftektarolas hozzajarul a jo nyomtatasi minoseghez. A borftekokat 
vfzszintesen tarolja. A borftekba szorulo levego miatt legbuborekok alakulhatnak ki, es a 
borftek meggyurodhet nyomtatas kozben. 



Kartonlapok es nehez media 

Sokfajta kartonlapra lehet nyomtatni a papfradagolo talcabol, beleertve az adatkartyakat es 
levelezolapokat is. Bizonyos kartonfajtak jobbak a tobbinel, mert a szerkezetuk folytan 
konnyebben haladnak at a lezernyomtaton. 

Az optimalis teljesftmeny biztosftasa erdekeben ne hasznaljon 157 g/m 2 -nel nehezebb 
papfrt. A tul nehez papfr rossz papfradagolast, lerakasi problemat, papfrelakadast, rossz 
minosegu tonerraegetest, gyenge nyomtatasi minoseget vagy tulzott mechanikai kopast 
okozhat. 



Megjegyzes Nyomtathat nehezebb papfrra is, ha annak simasaga 100 es 180 Sheffield kozott van, es ha 
nem tolti tele az adagolotalcat. 

Kartonlapok szerkezete 

• Simasag: A 135-157 g/m 2 sulyu papfrlapok simasaganak 100 es 180 Sheffield kozott 
kell lennie. A 60-135 g/m 2 sulyu kartonlapok 100-250 Sheffield simasaguak lehetnek. 

• Szerkezet: A kartonlapnak siman kell fekudnie, legfeljebb 5 mm-es pondorodessel. 

• Allapot: Ellenorizze, hogy a kartonlapok nem gyurottek, szakadtak, vagy nem serultek 
mas modon. 

• Meretek: Csak a kovetkezo merethatarok kozotti kartonlapot hasznalja: 

• Minimalis: 76 x 127 mm 

• Maximalis: 216 x 356 mm 

Utmutatas a kartonlapokhoz 

A margokat a szelektol legalabb 2 mm-re allitsa. 

Fejleces papir es elonyomott urlapok 

Afejleces papfr sokfele szfnben es felulettel, hozzaillo borftekkal kaphato, gyakran vfzjelet, 
olykor gyapotszalat tartalmazo, premium minosegu papfr. Az elonyomott urlapok kulonbozo 
tfpusu papfrokbol (az ujrahasznosftottol a premiumig) keszulhetnek. 

Ezeket a papfrfajtakat ma mar szamos gyarto ugy keszfti, hogy tulajdonsagai optimalisak 
legyenek a lezernyomtatashoz, es lezerkompatibiliskent hirdetik termekuket. Nemely 
durvabb feluletu papfrok (peldaul hullamos, bordazott vagy lenpapfr) eseten a megfelelo 
tonertapadas erdekeben kulonleges beegetesi uzemmodra lehet szukseg - bizonyos 
nyomtatomodellek kfnalnak ilyen uzemmodokat. 



Megjegyzes Lezernyomtatoknal normalis jelenseg, hogy az oldalak valamelyest kulonboznek egymastol. 

Sima papfr hasznalata eseten ezek az elteresek nem lathatok. Elonyomott urlapokon 
azonban feltunhetnek az elteresek, mivel ott a vonalak es tablazatok mar elozoleg a papfron 
vannak. 
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Elonyomott urlapok, dombornyomasos vagy fejleces papfr hasznalata eseten a 
kovetkezoket szem elott tartva elozheti meg a problemakat: 

• Ne hasznaljon alacsony homersekletu (pi. bizonyos honyomtatasi tfpusokhoz hasznalt) 
tintaval keszult papfrokat. 

• Olyan elonyomott urlapokat es fejleces papfrokat hasznaljon, melyek fotolitografiaval 
vagy gravfrozassal keszultek. 

• Az urlapok olyan hoallo festekkel legyenek nyomtatva, amely a nyomtato korulbelul 
205° C-os beegetesi homersekletenek 0,1 masodpercig kiteve nem kezd olvadni, 
parologni es nemkfvanatos anyagokat kibocsatani. Az oxidacios vagy olaj alapu tintak 
rendszerint megfelelnek ennek a kovetelmenynek. 

• Ugyeljen ra, hogy ne valtoztassa meg az elonyomott urlapok nedvessegtartalmat, es ne 
hasznaljon olyan anyagokat, melyek miatt megvaltoznanak a papfr elektromos es 
kezelesi tulajdonsagai. Az urlapokat nedvessegallo csomagolasban tartsa, hogy 
tarolaskor ne valtozzon nedvessegtartalmuk. 

• Kerulje a feluletkezelt vagy mazolt elonyomott urlapok hasznalatat. 

• Kerulje a tulzottan domborftott fejleces papfrok hasznalatat. 

• Ne hasznaljon erosen texturalt feluletu papfrokat. 

• Ne hasznaljon ofszetport vagy egyeb olyan anyagot, melyek a nyomtatott urlapok 
osszetapadasat hivatottak meggatolni. 
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Papir es mas media kivalasztasa 



A HP LaserJet nyomtatok kivalo nyomtatasi minoseget nyujtanak. Mediatfpusok szeles 
skalajara nyomtathat, koztuk papfrra (akar 100%-os ujrahasznosftott rosttartalmu papfrra is), 
borftekra, cfmkekre, frasvetfto-foliara es egyedi meretu mediara is. Atamogatott 
mediameretek a kovetkezok: 

• Minimum: 76 x 127 mm 

• Maximum: 216 x 356 mm 

Az olyan adatok, mint a suly, a szemcsemeret es a nedvessegtartalom fontos tenyezok, 
melyek befolyasoljak a nyomtatas teljesftmenyet es minoseget. A leheto legjobb nyomtatasi 
minoseg biztosftasahoz csakjo minosegu, lezernyomtatohoz keszult mediat hasznaljon. A 
mediaspecifikaciok reszletes ismertetese a kovetkezo helyen talalhato: Nyomtatasi media 
specifikacioi . 



Megjegyzes Mindig probaljon ki egy mintat az uj mediabol, mielott nagyobb mennyiseget vasarolna 

belole. A mediaszallftoval meg kell ismertetni a HP LaserJet printer family print media guide 
(Utmutato a HP LaserJet nyomtatocsalad nyomtatasi mediatfpusaihoz) cfmu kezikonyvben 
(HP alkatreszszama 5963-7863) lefrt kovetelmenyeket. Tovabbi informaciok: Nyomtatasi 

media specifikacioi . 



HP media 

A HP az alabbi HP mediatfpusok hasznalatat javasolja: 

• HP tobbcelu papfr 

• HP irodai papfr 

• HP All-in-One nyomtatopapfr 

• HP LaserJet papfr 

• HP Premium Choice LaserJet papfr 



Kerulendo mediatipusok 

A HP LaserJet 1 160 es HP LaserJet 1320 series nyomtatok sokfele mediatfpussal tudnak 
dolgozni. Ha azonban a nyomtato specifikacioinak nem megfelelo mediat hasznal, romlik a 
nyomtatas minosege, es novekszik az elakadas kockazata. 

• Ne hasznaljon tul durva papfrt. 

• Ne hasznaljon kivagott, ill. a szabvanyos 3 lyukastol eltero perforalt papfrt. 

• Ne alkalmazzon tobblapos urlapokat. 

• Ne hasznaljon vfzjeles papfrt, ha kitoltott mintakat nyomtat. 
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Mediatipusok, melyek karosithatjak a nyomtatot 

Bizonyos korulmenyek kozott egyes mediatipusok kart tehetnek a nyomtatoban. Az alabbi 
mediatipusok kerulendok, az esetleges karosodasok megelozese erdekeben: 

• Ne hasznaljon tuzokapcsos mediat. 

• Ne hasznaljon tintasugaras vagy mas, kis homersekleten dolgozo nyomtatokhoz keszult 
frasvetfto-foliat. Kizarolag HP LaserJet nyomtatokhoz keszult frasvetfto-foliat hasznaljon. 

• Ne hasznaljon tintasugaras nyomtatokhoz keszult fotopapfrt. 

• Ne hasznaljon dombornyomott, illetve bevonatos papfrt es olyat, amely nem a nyomtato 
kepbeegetojenek homersekletehez van kialakftva. Olyan mediat valasszon, mely kepes 
0,1 masodpercig elviselni a 200°C-os homersekletet. A HP gazdag mediavalasztekot 
kfnal a HP LaserJet 1160 es HP LaserJet 1320 series nyomtatokhoz. 

• Ne hasznaljon alacsony homersekletu szmezekekkel, ill. termografiaval keszult fej I eces 
papfrokat. Az elonyomott urlapok es fejleces papfrok tintajanak 0,1 masodpercen at el 
kell tudniuk viselni a 200°C-os homersekletet. 

• Ne hasznaljon olyan mediat, amely 0,1 masodpercig 200°C-os homersekletnek kiteve 
veszelyes anyagokat bocsat ki, olvadni kezd, meghajlik vagy elszmezodik. 

Ha nyomtatasi kellekeket szeretne rendelni a HP LaserJet nyomtatohoz, akkor latogasson el 
a http://www.hp.com/go/ljsupplies/ cimre (az Egyesult Allamokban), illetve a 
http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/ cimre (az Egyesult Allamokon kfvul). 
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Media betoltese az adagolotalcakba 



Az alabbiakban a media betoltesenek modjat ismertetjuk a kulonbozo adagolotalcakba. 

VIGYAZAT Ha olyan mediara probal nyomtatni, amely gyurott, hajtott vagy barmilyen modon serult, a 
media elakadhat. Tovabbi informaciok: Nyomtatasi media specifikacioi . 



Elsobbsegi egyenkenti adagolonyilas (1. talca) 

Az elsobbsegi egyenkenti adagolonyflasba egy, legfeljebb 163 g/m 2 negyzetmetersulyu 
medialap, illetve egy borftek, frasvetfto-folia vagy kartyalap toltheto. A mediatfelso szelevel 
elore, a nyomtatasi oldallal felfele fordftva helyezze be. Az elakadas es a ferde nyomtatas 
megelozese erdekeben betoltes elott mindig allftsa be az oldalso mediavezetoket. 



Megjegyzes Amikor a felhasznalo mediat tolt az elsodleges egyenkenti adagolonyflasba, a nyomtato 

kisse behuzza azt, majd az IndItAs gomb megnyomasara var (ezt villogassal jelzi). Mielott 
ujabb lapot toltene az adagolonyflasba, varja meg, mfg a nyomtato megall. Egyszerre csak 

egy lapot lehet betolteni. 



250 lapos papiradagolo (2. talca vagy opcionalis 3. talca) 

Az adagolotalcaba 250 lapnyi 75 g/m 2 sulyu papfr vagy ennel kevesebb nehezebb media 
(25 mm-es vagy kisebb kotegmagassaggal) toltheto. A mediat felso szelevel elore, 
nyomtatasi oldalaval felfele fordftva helyezze be. A papfrelakadas es a ferde nyomtatas 
megakadalyozasa erdekeben mindig allftsa be az oldalso es hatso mediavezetoket. 



Megjegyzes Amikor uj mediat tolt be, vegye ki a maradek mediat is az adagolotalcabol, es igazftsa ossze 

a csomagot. Ezzel megelozheti, hogy a nyomtato egyszerre tobb lapot huzzon be, es 
csokken a papfrelakadas veszelye is. 
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Nyomtatas boritekra 



Csak lezernyomtatokhoz javasolt boritekokra nyomtasson. Tovabbi informaciok: Nyomtatasi 
media specifikacioi . 



Megjegyzes A boritekokat egyenkent toltse be az elsobbsegi egyenkenti adagolonyflasba (1. talca). 

1. A boritek nyomtatas kozbeni felpondorodesenek megakadalyozasa erdekeben nyissa ki 
az egyenes mediakimeneti ajtot. 




2. A betoltes elott nyissa ki az elsobbsegi egyenkenti adagolonyflast (1 . talca), es allftsa be 
a mediavezetoket a bon'tek szelessegenek megfeleloen. 
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3. Illessze a boritekot nyomtatando oldalaval felfele fordftva, felso szelet a bal oldali 
mediavezetohoz tamasztva a nyflashoz. Tolja be a boritekot a nyflasba. A nyomtato 
kisse behuzza a boritekot, majd leall. 



Megjegyzes Ha a boritek nyflasa a rovid oldal fele nez, azzal az oldallal elore kell a nyomtatoba betolteni. 




4. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) . 

5. Valassza ki a Boritek mediatfpust a Papir/minoseg lapon vagy a Papir lapon (nehany 
Mac illesztoprogramnal a Paper Type/Quality (Papfrtfpus/minoseg) lapon). 



Megjegyzes Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 

operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztositott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 

6. Nyomtassa ki a dokumentumot. 

A kezi betoltessel vegzett nyomtatasrol itt olvashat: Kezi adaqolas . 
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Nyomtatas irasvetito-foliara vagy cimkekre 



VIGYAZAT 



VIGYAZAT 



Megjegyzes 



Megjegyzes 



Csak lezernyomtatokhoz keszult frasvetfto-foliakat es cfmkeket hasznaljon, peldaul 
HP frasvetfto-foliat es a HP LaserJet cfmkeket. Tovabbi informaciok: Nyomtatasi media 
specifikacioi . 

Gyozodjon meg rola, hogy elvegezte a mediatfpus nyomtatasahoz szukseges alabb 
ismertetett beallftasokat. A nyomtato a mediatfpus-beallftas szerint modosftja a beegetomu 
homersekletet. Kulonleges mediara, frasvetfto-foliara vagy cimkekre torteno nyomtatas 
eseten ez a beallftas akadalyozza meg azt, hogy a beegetomu kart tegyen a mediaban a 
nyomtaton valo athaladasa kozben. 

Vizsgalja meg a mediat, hogy nincs-e rajta ranc, pondorodes, nincs-e beszakadva, vagy 
nem hianyzik-e rola cfmke. 

1. Nyissa ki az egyenes mediakimeneti ajtot. 

2. A betoltes elott nyissa ki az elsobbsegi egyenkenti adagolonyflast (1 . talca), es allftsa be 
a mediavezetoket a betoltendo media szelessegenek megfeleloen. 

3. Toltson be egy lapot az elsobbsegi egyenkenti adagolonyflasba (1 . talca). Gyozodjon 
meg rola, hogy a media teteje elore, a nyomtatando oldala (durva oldal) pedig felfele 
nez. A nyomtato kisse behuzza a mediat, majd leall. 

Afo adagolotalcaba (2. talca) egyszerre tobb frasvetfto-foliat is betolthet (de legfeljebb 75 
darabot). 

4. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) . 

5. Valassza ki a megfelelo mediatfpust a Papir/minoseg lapon vagy a Papir lapon 
(nehany Mac illesztoprogramnal a Paper Type/Quality (Papfrtfpus/minoseg) lapon). 

Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 
operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztosftott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 

6. Nyomtassa ki a dokumentumot. A kinyomtatott lapot vegye el a nyomtato hatso reszerol 
(nehogy egymashoz tapadjanak ott a lapok), es fektesse sfk feluletre. 
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Nyomtatas fejleces papirra vagy elonyomott urlapra 



A HP LaserJet 1 160 es a HP LaserJet 1320 series nyomtatokkal olyan fejleces papfrokat es 
elonyomott urlapokat hasznalhat, melyek elviselik a 205°C-os homersekletet. 

1. A betoltes elott nyissa ki az elsobbsegi egyenkenti adagolonyflast, es allftsa be a 
mediavezetoket a betoltendo media szelessegenek megfeleloen. 




2. A mediat felso szelevel elore, nyomtatasi oldalaval felfele fordftva helyezze be. A 
nyomtato kisse behuzza a lapot, majd leall. 




3. Nyomtassa ki a dokumentumot. 

A kezi betoltessel vegzett nyomtatasrol itt olvashat: Kezi adagolas . 



Megjegyzes Ha egy tobboldalas dokumentumnak csak a fedolapjat szeretne fejleces papirra nyomtatni, 

akkortoltse azt nyomtatasi oldalaval felfele fordftva az elsodleges egyenkenti 
adagolonyilasba (1 . talca), es toltson normal papfrt a fo adagolotalcaba (2. talca). A 

nyomtato eloszor automatikusan az elsobbsegi egyenkenti adagolonyilasbol huz be mediat. 
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Nyomtatas egyedi meretu mediara es kartonlapra 



A HP LaserJet 1160 es a HP LaserJet 1320 series nyomtatokkal 76 x 127 mm es 
216 x 356 mm kozotti egyedi meretu mediara, illetve kartonlapokra nyomtathat. 

Tobb lap nyomtatasara hasznalja a fo adagolotalcat. A tamogatott mediameretek 
ismerteteset itt talalja: Fo adagolotalca (2. talca) . 

VIGYAZAT A betoltes elott gyozodjon meg rola, hogy a lapok nincsenek osszetapadva. 



1. Nyissa ki az egyenes mediakimeneti ajtot. 

2. A betoltes elott nyissa ki az elsobbsegi egyenkenti adagolonyilast (1 . talca), es allitsa be 
a mediavezetoket a betoltendo media szelessegenek megfeleloen. 




3. Helyezze a mediat rovidebb szelevel elore, nyomtatasi oldalaval folfele fordftva az 
elsobbsegi egyenkenti adagolonyflasba (1. talca). A nyomtato kisse behuzza a mediat, 
majd leall. 

4. Allitsa be a megfelelo meretet a nyomtato beallftasainal is. (A szoftver beallftasai 
felulbfraljak a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelen megadott beallftasokat.) 

5. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) . 

6. Valassza ki az egyedi meret opciot a Papir/minoseg lapon vagy a Papir lapon (nehany 
Mac illesztoprogramnal a Paper Type/Quality (Papfrtfpus/minoseg) lapon). Adja meg az 
egyedi meretu media mereteit. 



Megjegyzes Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 

operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztosftott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 
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7. Nyomtassa ki a dokumentumot. 

A kezi betoltessel vegzett nyomtatasrol itt olvashat: Kezi adagolas 
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Automatikus ketoldalas (duplex) nyomtatas 



Az automatikus ketoldalas nyomtatas tamogatasa a HP LaserJet 1320 series nyomtato 
eseteben az alapkonfiguracio resze. Az automatikus ketoldalas nyomtatas funkcio csak az 
A4, a letter es a legal meretu papfrt tamogatja. 



Megjegyzes A media meretetol fuggoen lehet, hogy at kell allftani az automatikus ketoldalas nyomtatas 

mediameret-valasztojat. Letter es legal meretu media eseten nyomja be, A4-es medianal 
pedig huzza ki a mediameret-valasztot. 





Windows 

A kovetkezokeppen nyomtathat automatikusan a papfr mindket oldalara (csak 
HP LaserJet 1320 series nyomtato eseten): 

1. Gyozodjon meg rola, hogy az egyenes mediakimeneti ajto zarva van. 

2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. 

3. A Kivitelezes lapon valassza ki a Nyomtatas mindket oldalra beallftast. 

4. Nyomtassa ki a dokumentumot. 



Mac OS 9 

1 . Valassza az Irat - Nyomtasd parancsot, es az Elrendezes reszen valassza a 
Nyomtatas mindket oldalra beallftast. 
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2. Ha a Nyomtatas mindket oldalra jelolonegyzet nem jelenik meg, tegye a kovetkezoket: 

a. Az asztalon kattintson a Printer queue (Nyomtatasi sor) elemre. 

b. A Menu savban valassza a Nyomtatas - Beallitas parancsot. 

c. A Telepitheto lehetosegek - Valtoztatas menuben valassza a Duplex egyseg 

lehetoseget. 

d. Az Erre menuben valassza a Telepitve lehetoseget. 

e. Kattintson az OK gombra. 

Mac OS X 

1 . Valassza az Irat - Nyomtasd parancsot, majd a Duplex elemet es a Nyomtatas 
mindket oldalra beallftast. 

2. Ha a Nyomtatas mindket oldalra jelolonegyzet nem jelenik meg, tegye a kovetkezoket: 

a. Kattintson a Nyomtatokozpont (Mac OS X v10.3 rendszerben Printer Setup Utility 

- Nyomtatobeallfto segedprogram) Printer queue (Nyomtatasi sor) elemere. 

b. A Menu savban valassza a Nyomtatok - Mutasd az adatokat parancsot. 

c. A Telepitheto lehetosegek menuben valassza a Duplex egyseg lehetoseget. 

d. Kattintson az Apply Changes (Alkalmazd a valtoztatasokat) gombra. 

e. Zarja be a menut. 
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Nyomtatas a papir mindket oldalara (kezi ketoldalas nyomtatas) 



Ahhoz, hogy a papfr mindket oldalara nyomtathasson (kezi ketoldalas nyomtatassal), a 
papfrnak ketszer kell keresztulhaladnia a nyomtaton. A felso kiadotalcat es az egyenes 
mediakimeneti ajtot hasznalva is nyomtathat. A Hewlett-Packard konnyu papfr eseten a felso 
kiadotalca, nehez vagy a nyomtatas soran felpondorodo media eseten pedig az egyenes 
mediakimenet hasznalatat javasolja. 



Megjegyzes A Mac OS X rendszer ezt a funkciot nem tamogatja. 



Megjegyzes A kezi ketoldalas nyomtatas soran a nyomtato elszennyezodhet, s ez a nyomtatasi minoseg 
romlasahoz vezethet. A nyomtato elszennyezodesekor vegzendo muveletekkel kapcsolatos 
utasitasokert lasd: A nyomtato tisztitasa 




Kezi ketoldalas nyomtatas a felso kiadotalca hasznalataval 

Az alabbiakban a kulonbozo operacios rendszereknek megfelelo utmutatasokat talal. 
Windows 

1. Gyozodjon meg rola, hogy az egyenes mediakimeneti ajto zarva van. 




2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) . 

3. Az Eszkozbeallitasok lapon valassza ki a kezi ketoldalas nyomtatas engedelyezeset. 
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4. A Kivitelezes lapon valassza ki a Nyomtatas mindket oldalra beallftast. Gondoskodjon 
rola, hogy az Egyenes papirutnak megfelelo sorrend vagy az Egyenes papirut 

beallftas ne legyen kivalasztva. 

Megjegyzes Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 

operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztositott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 

5. Nyomtassa ki a dokumentumot. 

6. Az elso oldalak kinyomtatasa utan vegye ki a maradek papfrt az adagolotalcabol, es 
tegye felre a kezi ketoldalas nyomtatas befejezteig. 




7. Gyujtse ossze a kinyomtatott lapokat, es egyenesitse ki a papfrkoteget. 




Megjegyzes A csillag (*) az abran az oldal sarkat jelzi. 
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8. Helyezze vissza a koteget az adagolotalcaba. A lapok nyomtatott oldala felfele, also 
szeluk pedig a nyomtato fele forduljon. 



9. Nyomja meg az InditAs gombot, es varja meg a masodik oldalak kinyomtatasat. 
Mac OS 9 (HP LaserJet 1160 nyomtato) 

HP LaserJet 1 160 nyomtato eseten a Mac OS X rendszer nem tamogatja a ketoldalas 
nyomtatast. 

1. Gyozodjon meg rola, hogy az egyenes mediakimeneti ajto zarva van. 

2. Valassza az Irat - Nyomtasd parancsot, es az Elrendezes reszen valassza a 
Nyomtatas mindket oldalra beallftast. 

3. Nyomtassa ki a dokumentumot. 

4. Az elso oldalak kinyomtatasa utan vegye ki a maradek papfrt az adagolotalcabol, es 
tegye felre a kezi ketoldalas nyomtatas befejezteig. 

5. Gyujtse ossze a kinyomtatott lapokat, es egyenesftse ki a papfrkoteget. 

6. Helyezze vissza a koteget az adagolotalcaba. A lapok nyomtatott oldala felfele, also 
szeluk pedig a nyomtato fele forduljon. 

7. Nyomja meg az InditAs gombot, es varja meg a masodik oldalak kinyomtatasat. 
Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 series nyomtato) 

HP LaserJet 1320 series nyomtato eseten a Mac OS X rendszer nem tamogatja a ketoldalas 
nyomtatast. 

1. Gyozodjon meg rola, hogy az egyenes mediakimeneti ajto zarva van. 

2. Ha a Kezi dupla oldali adagolas lehetoseg nem jelenik meg, akkor tegye a 
kovetkezoket: 

a. Ellenorizze, hogy a szoftver Egyedi telepites lehetoseggel vegzett telepfteskor ki 
volt-e valasztva a hp Manual Duplex&Booklet (Classic) (hp Kezi ketoldalas es 
fuzet (Classic)) beallftas. 

b. Valassza az Irat - Nyomtasd parancsot, majd a Plug-In Preferences 

(Beepulomodul-beallftasok) elemet, es kattintson a jobbra mutato nyflra. Ajobbra 
mutato nyfl lefele mutato nyflla valtozik, es megjelenik a hp Manual Duplex&Booklet 
(hp Kezi ketoldalas es fuzet) funkcio. 
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c. Valassza a Print Time Filters (Nyomtatasi szurok) majd a hp Manual 
Duplex&Booklet (hp Kezi ketoldalas es fuzet) lehetoseget, es kattintson a Save 
Settings (Beallftasok mentese) gombra. 

d. Valassza a Kezi dupla oldali adagolas, majd a Nyomtatas mindket oldalra 

lehetoseget. 

3. Nyomtassa ki a dokumentumot. 

4. Az elso oldalak kinyomtatasa utan vegye ki a maradek papfrt az adagolotalcabol, es 
tegye felre a kezi ketoldalas nyomtatas befejezteig. 

5. Gyujtse ossze a kinyomtatott lapokat, es egyenesftse ki a papfrkoteget. 

6. Helyezze vissza a koteget az adagolotalcaba. A lapok nyomtatott oldala felfele, also 
szeluk pedig a nyomtato fele forduljon. 

7. Nyomja meg az Inditas gombot, es varja meg a masodik oldalak kinyomtatasat. 



Kezi ketoldalas nyomtatas az egyenes mediakimeneti ajto 
hasznalataval 

Az alabbiakban a kulonbozo operacios rendszereknek megfelelo utmutatasokat talal. 



Windows 

1. Nyissa ki az egyenes mediakimeneti ajtot. 




2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) . 

3. Az Eszkozbeallitasok lapon valassza ki a kezi ketoldalas nyomtatas engedelyezeset. 

4. A Kivitelezes lapon valassza ki a Nyomtatas mindket oldalra beallitast. Gyozodjon 
meg rola, hogy az Egyenes papirut ki van jelolve. 



Megjegyzes Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 

operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztosftott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 
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5. Nyomtassa ki a dokumentumot az elsobbsegi egyenkenti adagolonyilas (1. talca) 
hasznalataval. Egyszerre mindig csak egy lapot toltson a nyflasba. 




6. Gyujtse ossze a kinyomtatott lapokat, es egyenesitse ki a papfrkoteget. Ugy fordftsa a 
koteget, hogy a lapok nyomtatott oldala lefele, felso szeluk pedig a nyomtato fele 
forduljon. 




7. Egyenkent toltse be a lapokat az elsobbsegi egyenkenti adagolonyflasba (1. talca), az 
elso kinyomtatott lappal kezdve. A lapokat nyomtatott oldalukkal lefele, felso szelukkel 
elore toltse be. 




Mac OS 9 (HP LaserJet 1160 nyomtato) 

HP LaserJet 1 160 nyomtato eseten a Mac OS X rendszer nem tamogatja a ketoldalas 
nyomtatast. 

1. Nyissa ki az egyenes mediakimeneti ajtot. 
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2. Valassza az Irat - Nyomtasd parancsot, es az Elrendezes reszen valassza a 
Nyomtatas mindket oldalra beallftast. 

3. Valassza az Egyenes papirutnak megfelelo sorrend beallftast. 

4. Nyomtassa ki a dokumentumot az elsobbsegi egyenkenti adagolonyilas (1. talca) 
hasznalataval. Egyszerre mindig csak egy lapot toltson a nyflasba. 

5. Az elso oldalak kinyomtatasa utan vegye ki a maradek papfrt az adagolotalcabol, es 
tegye felre a kezi ketoldalas nyomtatas befejezteig. 

6. Gyujtse ossze a kinyomtatott lapokat, es egyenesftse ki a papfrkoteget. Ugy fordftsa a 
koteget, hogy a lapok nyomtatott oldala lefele, felso szeluk pedig a nyomtato fele 
forduljon. 

7. Egyenkent toltse be a lapokat az elsobbsegi egyenkenti adagolonyflasba (1. talca), az 
elso kinyomtatott lappal kezdve. 

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 series nyomtato) 



Megjegyzes HP LaserJet 1320 series nyomtato eseten a Mac OS X rendszer nem tamogatja a ketoldalas 
nyomtatast. 

1. Nyissa ki az egyenes mediakimeneti ajtot. 

2. Ha a Kezi dupla oldali adagolas lehetoseg nem jelenik meg, akkor tegye a 
kovetkezoket: 

a. Ellenorizze, hogy a szoftver Egyedi telepites lehetoseggel vegzett telepfteskor ki 
volt-e valasztva a hp Manual Duplex&Booklet (Classic) (hp Kezi ketoldalas es 
fuzet (hagyomanyos)) beallftas. 

b. Valassza az Irat - Nyomtasd parancsot, majd a Plug-In Preferences 

(Beepulomodul-beallftasok) elemet, es kattintson a jobbra mutato nyflra. Ajobbra 
mutato nyfl lefele mutato nyflla valtozik, es megjelenik a hp Manual Duplex&Booklet 
(hp Kezi ketoldalas es fuzet) funkcio. 

c. Valassza a Print Time Filters (Nyomtatasi szurok) majd a hp Manual 
Duplex&Booklet (hp Kezi ketoldalas es fuzet) lehetoseget, es kattintson a Save 
Settings (Beallftasok mentese) gombra. 

d. Valassza a Kezi dupla oldali adagolas, majd a Nyomtatas mindket oldalra 

lehetoseget. 

e. Valassza az Alternate output bin is open (straight through paper path) 

(Alternatfv kiadotalca nyitva (egyenes papfrut)) beallftast. 

3. Nyomtassa ki a dokumentumot az elsobbsegi egyenkenti adagolonyilas (1. talca) 
hasznalataval. Egyszerre mindig csak egy lapot toltson a nyflasba. 

4. Az elso oldalak kinyomtatasa utan vegye ki a maradek papfrt az adagolotalcabol, es 
tegye felre a kezi ketoldalas nyomtatas befejezteig. 

5. Gyujtse ossze a kinyomtatott lapokat, es egyenesftse ki a papfrkoteget. Ugy fordftsa a 
koteget, hogy a lapok nyomtatott oldala lefele, felso szeluk pedig a nyomtato fele 
forduljon. 

6. Egyenkent toltse be a lapokat az elsobbsegi egyenkenti adagolonyflasba (1. talca), az 
elso kinyomtatott lappal kezdve. 
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Tobb oldal nyomtatasa egyetlen lapra (n-szeres nyomtatas) 



Meghatarozhatja azoknak az oldalaknak a szamat, amelyeket egy oldalra kfvan nyomtatni. 
Amennyiben egynel tobb oldalnyi dokumentumot kfvan egy oldalra nyomtatni, az oldalak 
merete kisebb lesz, az elrendezesuk pedig a normal nyomtatas sorrendjet fogja tukrozni. 
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1. Az eppen hasznalt alkalmazasbol nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 
es XP rendszerben a Nyomtatasi beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: 
Nyomtato tulajdonsagai (illesztoproqram) . 

2. A Kivitelezes lapon (nehany Mac illesztoprogramnal az Elrendezes lapon) valassza ki 
az egy oldalra kerulo oldalak szamat. 



Megjegyzes Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 

operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztosftott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 

3. Talal tovabba egy jelolonegyzetet az oldal bekeretezesere, valamint egy legordulo 
menut, amelyen kivalaszthato az oldalak elrendezese a lapon. 
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Fiizetnyomtatas 



Fuzetet nyomtathat letter, legal, vagy A4 meretu papfrokra. 

1. Helyezze be a papfrt, majd gyozodjon meg rola, hogy az egyenes mediakimeneti ajto 
zarva van. 




2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 es XP rendszerben a Nyomtatasi 
beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) . 

3. Az Eszkozbeallitasok lapon valassza ki a kezi ketoldalas nyomtatas engedelyezeset. 

4. A Kivitelezes (nehany Mac illesztoprogramban a Paper Type/Quality (Papfrtipus/ 
minoseg)) lapon valassza ki a Nyomtatas mindket oldalra opciot. Gyozodjon meg rola, 
hogy az Egyenes papirut nines kijelolve. 

5. Allftsa az egy lapra nyomtatando oldalak szamat 2 ertekre. Valassza ki a megfelelo 
osszefuzesi opciot, majd kattintson az OK gombra. Nyomtassa ki a dokumentumot. 

6. Ha kartonlapra vagy nehez mediara nyomtat, ehhez itt talal utmutatast: Kezi ketoldalas 
nyomtatas az egyenes mediakimeneti ajto hasznalataval . 

Az utmutatas minden egyeb mediatfpus eseten itt olvashato: Kezi ketoldalas nyomtatas 
a felso kiadotalca hasznalataval . 

7. Hajtsa ossze es tuzze ossze a lapokat. 




Megjegyzes HP LaserJet 1320 nyomtato eseten a Mac OS X v10.1 rendszer es annak ujabb verzioi nem 
tamogatjak ezt a funkciot. 
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Vizjelek nyomtatasa 

A vfzjelnyomtatas opcioval szoveget nyomtathat a dokumentum „ala" (hatterkent). Peldaul 
nagy szurke betukkel atlosan rafrhatja az elso, vagy akar mindegyik oldalra, hogy Tervezet 
vagy Bizalmas. 



1. Az eppen hasznalt alkalmazasbol nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai (Windows 2000 
es XP rendszerben a Nyomtatasi beallftasok) parbeszedpanelt. Az utasftasokat lasd itt: 
Nyomtato tulajdonsagai (illesztoproqram) . 

2. Az Effektusok (nehany Mac illesztoprogramnal a Watermark/Overlay (Vfzjel/atfedes)) 
lapon valassza ki a hasznalni kfvant vfzjelet. 



Megjegyzes Bizonyos nyomtatofunkciok nem allnak rendelkezesre minden illesztoprogram es minden 

operacios rendszer eseten. Az adott illesztoprogram altal biztosftott funkciokrol a nyomtato- 
illesztoprogram (Nyomtato tulajdonsagai) online sugojaban tajekozodhat. 
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Karbantartas 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• A nyomtato tisztftasa 

• A felvevohenger csereje 

• A felvevohenger tisztftasa 

• A nyomtato lapelvalasztojanak csereje 



HUWW 
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A nyomtato tisztitasa 



A nyomtato kulso feluletet szukseg eseten tiszta, nedves ruhaval le lehet torolni. 
VIGYAZAT Ne hasznaljon ammonia alapu tisztftoszert a nyomtaton vagy annak kornyezeteben. 



A nyomtatasi folyamat soran papfr, toner es porszemek gyulhetnek ossze a nyomtatoban. 
Egy ido utan ez olyan merteku lehet, mely mar a nyomtatasi minoseg romlasat (ez apro 
foltok kepeben es maszatos nyomtatasban jelentkezhet) vagy papfrelakadast is okozhat. E 
problemak kikuszobolese es megelozese erdekeben kitisztfthatja a nyomtatopatron 
kornyezetet es a mediautat is. 



A nyomtatopatron kornyezetenek tisztitasa 

A nyomtatopatron kornyezetenek tisztftasat nem kell gyakran vegezni. Mindazonaltal ennek 
a teruletnek a tisztitasa emeli a nyomtatas minosegenek szintjet. 



FIGYELEM! A nyomtato tisztitasa elott kapcsolja ki a nyomtatot az elektromos halozati kabel 
kihuzasaval, es varja meg, amfg a nyomtato lehul. 

1. Nyissa ki a nyomtatopatron-fedelet, es tavolitsa el a nyomtatopatront. 




VIGYAZAT A karosodas elkerulese erdekeben ne tegye ki a nyomtatopatront feny hatasanak. Ha 

szukseges, fedje be a patront. Emellett ugyeljen arra, hogy ne erjen hozza a fekete 
szivacsbol keszult tovabbftohengerhez a nyomtatoban. Az erintes karosfthatja a nyomtatot. 
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2. Egy szaraz, nem szoszolo ruhadarabbal torolje le a szennyezodest a mediautrol es a 
nyomtatopatron uregerol. 
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A mediaut tisztitasa 



Ha apro pottyok, maszatolodas lathato a nyomtatott dokumentumon, tisztftsa ki a mediautat. 
Ehhez a folyamathoz, a pornak es a tonernek a mediautbol torteno eltavolftasahoz egy 
frasvetfto-foliara van szukseg. Ne hasznaljon bankpostapapfrt vagy durva papfrt. 

AaBbGc 
AaRbCG 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 



Megjegyzes A legjobb eredmeny elerese erdekeben hasznaljon frasvetfto-foliat. Ha ilyen nines a 
kozelben, masoloba valo, sima feluletu (70 - 900 g/m 2 sulyu) mediat hasznaljon. 

1 . Gyozodjon meg rola, hogy a nyomtaton nines nyomtatasi feladat, es vilagft az 
Uzemkesz jelzofeny. 

2. Toltse be a mediat az adagolotalcaba. 

3. Nyomtasson ki egy tisztitolapot a kovetkezo modszerek valamelyikevel: 

• Nyissa meg a HP eszkoztar programot. Az utasftasokat lasd itt: A HP eszkoztar 
hasznalata . Kattintson a Hibaelhantas fulre, majd a Nyomtato minosegi eszkozok 
pontra. Valassza ki a tisztitolapot. Vagy: 

• A nyomtato vezerlopultjan tartsa lenyomva az IndItas gombot, amfg mind a harom 
lampa be nem kapesol (ez korulbelul 10 masodpercet jelent). Amikor mind a harom 
lampa kigyulladt, engedje fel az InditAs gombot. 



Megjegyzes A tisztftasi folyamat korulbelul 2 percig tart. A tisztftolap a folyamat soran idorol idore megall. 

Ne kapcsolja ki a nyomtatot, amfg a tisztftasi folyamat be nem fejezodik. Az alapos 
tisztftashoz elkepzelheto, hogy ax eljarast tobbszor is meg kell ismetelnie. 
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A felvevohenger csereje 



Normal hasznalat es jo minosegu media mellett is fellep kopas. Gyenge minosegu media 
hasznalata eseten elofordulhat, hogy gyakrabban kell cserelni a felvevohengert. 

Ha a nyomtato rendszeresen rosszul huzza be (nem veszi fel) a mediat, lehet, hogy a 
felvevohenger cseret vagy tisztftast igenyel. Uj felvevohenger rendelesevel kapcsolatban 
lasd: Kellekek es tartozekok rendelese . 



VIGYAZAT Ha ezt elmulasztja, a nyomtato karosodhat. 



1. Huzza ki a tapkabelt a nyomtatobol, es hagyja lehulni a nyomtatot. 




2. Nyissa ki a nyomtatopatron-fedelet, es tavolitsa el a nyomtatopatront. 
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A felvevohenger csereje 



3. Vegye ki a fo adagolotalcat (2. talca). 




4. Nyissa ki az automatikus ketoldalas nyomtatasi utvonal elulso ajtajat (csak 
HP LaserJet 1320 series nyomtaton). 




5. Fektesse a nyomtatot az oldalara, hogy elolapja felfele nezzen. 
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Huzza ki a feher peckeket, es fordftsa el oket felfele. 




A felvevohenger csereje 



8. Tolja el jobbra a felvevohenger-szerelvenyt, es vegye le bal oldali zarosapkajat. 
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10. Illessze az uj felvevohenger bal oldalat a bal oldali nyflasba (1), majd jobb oldalat (a 
hornyos tengellyel) a jobb oldali nyflasba (2). 




11. Forgassa a tengelyt, hogy a hornyok bekapcsolodjanak, es a tengely a helyere 
zokkenjen. 

12. Helyezze fel a zarosapkat a tengely bal oldalara, tolja a zarosapkat jobbra, es fordftsa 
vissza a bal oldali pecket lefele, eredeti helyzetebe. 




13. Tolja balra a jobb oldali pecket, es fordftsa lefele, eredeti helyzetebe. 

14. Allftsa fel a nyomtatot (a teteje nezzen folfele). 
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A felvevohenger csereje 
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15. 



Zarja be az automatikus ketoldalas nyomtatasi utvonal elulso ajtajat. 
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A felvevohenger tisztitasa 



Ha a felvevohengert nem akarja kicserelni, csak megtisztftani, kovesse az alabbi utasftasokat: 

1 . Tavolftsa el a felvevohengert A felvevohenger csereje cfmu resz 1-9. lepese alapjan. 

2. Nedvesitsen meg vfzzel egy szoszmentes kendot, es dorzsolje le vele a hengert. 




3. Torolje le szaraz, szoszmentes ruhaval a felvevohengert, hogy eltavolftsa a leoldodott 
szennyezodeseket. 




4. Varjon, mfg a felvevohenger teljesen meg nem szarad, majd helyezze vissza a 
nyomtatoba ( A felvevohenger csereje cfmu resz 10-17. lepese alapjan). 
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A nyomtato lapelvalasztojanak csereje 



Normal hasznalat es jo minosegu media mellett is fellep kopas. Gyenge minosegu media 
hasznalata eseten elofordulhat, hogy gyakrabban kell cserelni a lapelvalasztot. Ha a 
nyomtato visszateroen tobb lapot huz be egyszerre, lehet, hogy ki kell cserelni a 
lapelvalasztot. 

1 . Vegye ki a fo adagolotalcat (2. talca). 




2. Keresse meg a lapelvalasztot. 
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3. Tavolitsa el a csavarokat. 
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A nyomtato lapelvalasztojanak csereje 



5. Helyezze be az uj lapelvalasztot. 
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Problemamegoldas 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartal 

• A megoldas megkeresese 

• Allapotjelzo lampak 

• Macintosh rendszernel felmerulo altalanos problemak 

• PostScript (PS)-hibak elharftasa 

• Papfrkezelesi problemak 

• A kinyomtatott oldal elter attol, ami a kepernyon jelent meg 

• Nyomtatoszoftver-problemak 

• A nyomtatasi minoseg javftasa 

• Elakadasok elharftasa 

• Vezetekes halozat beallftasi problemainak megoldasa 



A megoldas megkeresese 



Ez a resz segPtseget nyujt a leggyakoribb problemak megoldasahoz. 

1. lepes: Helyesen van a nyomtato telepitve? 

• Mukodo csatlakozoaljzatba van a nyomtato bekotve? 

• A be/ki kapcsolo „be" allasban van? 

• J6I van behelyezve a nyomtatopatron? Lasd: A nyomtatopatron csereje . 

• Az adagolotalca helyesen van feltoltve papfrral? Lasd: Media betoltese az 
adaqolotalcakba . 



Igen 


Ha igennel valaszolt a fenti kerdesekre, folytassa 
itt: 2. lepes: Eq az Uzemkesz jelzofeny? 


Nem 


Ha a nyomtato nem kapcsolodik be, Forduljon a 
HP uavfelszolqalatahoz. 



2. lepes: Eg az Uzemkesz jelzofeny? 

A vezerlopult jelzofenyei az abrazoltnak megfelelok? 
/ \ 




V J 



Megjegyzes A vezerlopult jelzofenyeinek es gombjainak lefrasa: A nyomtato vezerlopultja 



Igen 


Folytassa itt: 3. lepes: Tud demooldalt nyomtatni? 


Nem 


Ha a vezerlopult jelzofenyei nem felelnek meg a 
fenti abranak, lasd: Allapotjelzo lampak. 

Ha nem tudja meqoldani a problemat, Forduljon 
a HP uavfelszolqalatahoz. 
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3. lepes: Tud demooldalt nyomtatni? 

Nyomja meg az Inditas gombot a demooldal nyomtatasahoz. 



Igen 


Ha kinyomtatodott a demooldal, folytassa itt: 
4. lepes: Elfooadhato a nvomtatasi minoseo? 


Nem 


Ha nem jott ki papir, lasd: Papirkezelesi 
problemak. 

Ha nem tudja meqoldani a problemat, Forduljon 
a HP uavfelszolaalatahoz. 


4. lepes: Elfogadhato a nyomtatasi minoseg? 


Igen 


Ha a nyomtatasi minoseg elfogadhato, folytassa 
itt: 5. lepes: Kommunikal a nyomtato a 
szamitoqeppel? 


Nem 


Ha rossz a nyomtatasi minoseg, lasd: A 
nyomtatasi minosea javitasa. 

Ellenorizze, megfelelnek-e a nyomtatasi 
beallitasok a medianak. A kulonbozo 
mediatipusoknak megfelelo beallitasok leirasat 
lasd itt: Papir es mas media kivalasztasa. 

Ha nem tudja meqoldani a problemat, Forduljon 
a HP uqyfelszolqalatahoz. 


5. lepes: Kommunikal a nyomtato a szamitogeppel? 

Nyomtasson ki egy rovid dokumentumot valamilyen szoftveralkalmazasbol. 


Igen 


Ha kinyomtatodott a dokumentum, folytassa itt: 
6. lepes: Varakozasainak meqfelelo a 
kinvomtatott oldal? 


Nem 


Ha a dokumentum nem nyomtatodott ki, lasd: 
Nvomtatoszoftver-problemak. 

Ha Macintosh szamitoqepe van, lasd: Macintosh 
rendszernel felmerulo altalanos problemak. 


Ha PS illesztoprogramot hasznal, lasd: 
PostScript (PS)-hibak elharitasa. 

Ha nem tudja meqoldani a problemat, Forduljon 
a HP uovfelszolqalatahoz. 



HUWW 



A megoldas megkeresese 89 



6. lepes: Varakozasainak megfelelo a kinyomtatott oldal? 



Igen 


A II'' 1 III Li. 1 1 ' 1 II 

A problemanak meg kellett oldodnia. Ha 
meqsem, Forduljon a HP uqyfelszolqalatahoz. 


Nem 


Lasd: A kinyomtatott oldal elter attol, ami a 
kepernyon jelent mea. 

Ha nem tudja meqoldani a problemat, Forduljon 
a HP uayfelszolqalatahoz. 



Forduljon a HP ugyfelszolgalatahoz 

• Az Egyesult Allamokban HP LaserJet 1160 nyomtato eseten a http://www.hp.com/ 
support/lj1 160/, HP LaserJet 1320 series nyomtato eseten a http://www.hp.com/support/ 
Ij 1 320/ cimre latogasson. 

• Egyeb orszagokban/tersegekben keresse fel a http://www.hp.com/ cfmet. 
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Allapotjelzo lampak 




A fenyjelek magyarazata 



CD 


A „nem vilagit" allapot jelzese 




A „vilagit" allapot jelzese 


< > 

' 1 ^ 


A „villog" allapot jelzese 


A vezerlopult fenyuzenetei 



Fenyjelzes 



A nyomtato allapota 



Miivelet 




Inicializalas/inditas 

Inditas allapotban egymas 
utan, ciklikusan felvillan az 
Inditas, az Uzemkesz es a 
Figyelmezteto jelzofeny (fel 
masodpercenkent). 



Az inicializalas alatt a nyomtato 
nem reagal a gombnyomasokra. 
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A vezerlopult fenyiizenetei (folytatas) 



Fenyjelzes 



A nyomtato allapota 



Muvelet 




Ujrakonfiguralasi inicializalas 

A nyomtato inditasakor 
kulonleges inicializalasi 
sorozatok kerhetok, melyek 
ujrakonfiguraljak a nyomtatot. 
Ilyen sorozat, peldaul hideg 
visszaallitas kerese eseten a 
fenyek az inicializalas/inditas 
allapotnak megfeleloen 
ciklikusan villognak. 



Az ujrakonfiguralas alatt a 
nyomtato nem reagal a 
gombnyomasokra. 




Uzemkesz 

A nyomtato uzemkesz 
allapotban van, nem dolgozik. 



Az InditAs gombot 

5 masodpercig lenyomva tartva 

konfiguracios oldalt nyomtathat. 

Az Inditas gombot lenyomva es 
felengedve demooldalt 
nyomtathat. 




Adatfeldolgozas 

A nyomtato adatokat dolgoz fel 
vagy fogad. 



A Torles gomb 
megnyomasaval torolheto az 
aktualis feladat. 
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A vezerlopult fenyiizenetei (folytatas) 



Fenyjelzes 



A nyomtato allapota 



Muvelet 
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Feladattorles 



Az InditAs gomb 
megnyomasanak nines hatasa. 

A torlesi folyamat befejeztevel 
a nyomtato visszater uzemkesz 
allapotba. 




Kezi adagolas vagy folytathato 
hiba 

Ezt az allapotot a kovetkezok 
okozhatjak: 

Kezi adagolas 

Papir kifogyasa a 
megadott talcabol 

Altalanos folytathato hiba 

Memoriakonfiguralasi hiba 

Nyomtatonyelvvel/ 
feladattal kapcsolatos hiba 



Az Inditas gomb megnyomasa 
utan a nyomtato megkiserli a 
helyreallitast, es amit lehet, 
kinyomtat. 

Sikeres helyreallitas eseten a 
keszulek adatfeldolgozas 
allapotba lep, es befejezi a 
feladatot. 

Ha a helyreallitas nem sikerul, 
a nyomtato visszater 
folytathato hiba allapotba. 




Figyelem! 

Ezt az allapotot a kovetkezok 
okozhatjak: 

• Ores papirtalca 

• Nyitott ajto 

• Papirelakadas 

• Adagolasi hiba 



Elakadas utan az Inditas gomb 
megnyomasaval allithato 
alaphelyzetbe a nyomtato. 

Kezi hibaelharitasra lehet 
szukseg. Ez utan nyomja meg 
az Inditas gombot, vagy zarja 
be a fedelet. 

Ha a hiba nem szunik meg, a 
nyomtato figyelem! allapotba 
lep. 
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A vezerlopult fenyiizenetei (folytatas) 



Fenyjelzes 



A nyomtato allapota 



Muvelet 




Sulyos hiba 



Kapcsolja ki a nyomtatot 
10 masodpercre, majd 
kapcsolja be ismet. 

Ha nem tudja megoldani a 
problemat, Forduljon a 
HP uqyfelszolqalatahoz . 










( 5 


5 : 








J 



Tartozekhiba 

(csak HP LaserJet 1320 series 
nyomtato eseten) 



Az InditAs gombot lenyomva 
tovabbi informaciokat jelenithet 
meg a hibarol. A fenyminta 
megvaltozik. Tovabbi 
tudnivalok az ekkor megjeleno 
fenymintarol: A tartozekhibak 
jelzese . Az InditAs gomb 
felengedese utan visszaall a 
tartozekhiba allapot. 




Tisztitolap 

A tisztitolap-nyomtatasi funkcio 
a vezerlopultrol nem elerheto. 
A funkcio a teljes 
nyomtatoszoftver-csomag 
reszet kepezo HP Eszkoztar 
program segitsegevel 
kapcsolhato be. 



Tisztitas uzemmodban a 
nyomtato nem reagal a 
gombnyomasokra. A nyomtato 
motorja lelassul, es a keszulek 
kinyomtat egy oldalt. 
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A vezerlopult fenyiizenetei (folytatas) 



Fenyjelzes 



A nyomtato allapota 



Muvelet 




Alacsony tonerszint 

Az Inditas, az Uzemkesz es a 
Figyelmezteto jelzofeny 
mukodese fuggetlen az 
alacsony tonerszint allapottol. 



Helyezzen be uj 
nyomtatopatront. 




Nines toner 
Eltavolitottak a 

nyomtatopatront a keszulekbol. 



Helyezze vissza a patront a 
nyomtatoba. 




Vezetek nelkuli kapcsolat 

Az Inditas, az Uzemkesz, a 
Nyomtatopatron es a 
Figyelmezteto jelzofeny 
mukodese fuggetlen a Vezetek 
nelkuli jelzofeny mukodesetol. 



Semmit nem kell tenni. 
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A vezerlopult fenyiizenetei (folytatas) 



Fenyjelzes 



A nyomtato allapota 



Muvelet 




Vezetek nelkuli csatlakozas 
letiltva 

Az Inditas, az Uzemkesz, a 
Nyomtatopatron es a 
Figyelmezteto jelzofeny 
mukodese fuggetlen a Vezetek 
nelkuli jelzofeny mukodesetol. 



Semmit nem kell tenni 




Vezetek nelkuli csatlakozasi 
kiserlet 

A Vezetek nelkuli jelzofeny fel 
masodpercenkent felvillan. 

Az Inditas, az Uzemkesz, a 
Nyomtatopatron es a 
Figyelmezteto jelzofeny 
mukodese fuggetlen a Vezetek 
nelkuli jelzofeny mukodesetol. 



Semmit nem kell tenni. 



Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 
A tartozekhibak jelzese 



Tartozekhiba 


Figyelmezteto 
jelzofeny 


Uzemkesz jelzofeny 


Inditas jelzofeny 


Belso HP Jetdirect 
hibaja 


Vilagit 


Nem vilagit 


Nem vilagit 


DIMM-bovitohely 
inkompatibilitasi hibaja 


Nem vilagit 


Nem vilagit 


Vilagit 
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Macintosh rendszernel felmerulo altalanos problemak 



Valassza ki azt pontot, amelyik a legjobban megkozelfti a problemat: 

• A Kivalasztonal felmerulo problemak 

• Nyomtatasi hibak 

• USB-problemak 

• Problemak OS X rendszerben 



A Kivalasztonal felmerulo problemak 



Jelenseg 


Lehetseges ok 


Megoldas 


A Kivalasztoban nem jelenik 
meg a LaserWriter ikon. 

(HP LaserJet 1320 series 
nyomtato) 


A szoftver nem megfeleloen lett 
telepitve. 


A LaserWriter 8 
illesztoprogramnak a Mac OS 
operacios rendszer reszekent 
jelen kell lennie. Gyozodjon 
meg rola, hogy a LaserWriter 
illesztoprogram 

a rendszermappa Bovitmenyek 
almappajaban talalhato. Ha 
nines igy, telepitse a 
LaserWriter illesztoprogramot a 
Mac OS CD-rol. 


A HP LaserJet nyomtato ikonja 
nem jelenik meg az Eszkozok 
kozott. 

(HP LaserJet 1 160 nyomtato) 


A szoftver nem megfeleloen lett 
telepitve. 


Telepitse iijra a szoftvert. 


A nyomtato neve nem jelenik 
meg a nyomtatok listajan. 




Gyozodjon meg rola, hogy a 
kabelek megfeleloen 
csatlakoznak, a nyomtato be 
van kapcsolva, es vilagit 
az Uzemkesz jelzofeny. 


Ellenorizze, hogy telepitve van- 
e a nyomtato illesztoprogramja. 


Gyozodjon meg rola, hogy a 
megfelelo illesztoprogram lett 
ki valasztva a Kivalasztoban. 

HP LaserJet 1 160 nyomtatohoz 
a HP LaserJet 
illesztoprogramot hasznalja. 

HP LaserJet 1320 series 
nyomtatohoz a LaserWriter 8 
illesztoprogramot hasznalja. 


Nem fut le a nyomtato 
automatikus beallitasa annak 
ellenere, hogy az a 
Kivalasztoban ki lett valasztva. 

(HP LaserJet 1320 series 
nyomtato) 




Telepitse ujra a nyomtato 
szoftveret. 


Valasszon masik PPD-t. 
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Nyomtatasi hibak 



Jelenseg 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Nem lehet hasznalni 
a szamitogepet, amig 
a nyomtato nyomtat. 


Nem lett kivalasztva 

a hatterben torteno nyomtatas. 


LaserWriter 8.3 

Kapcsolja be a hatterben 
torteno nyomtatast 
a Kivalasztoban. Az 
allapotuzenetek ettol kezdve at 
lesznek iranyitva a Print 
Monitorra, lehetove teve 
a szamitogeppel torteno 
folyamatos munkavegzest 
azalatt, amig a szamitogep a 
nyomtatonak kuldendo adatok 
feldolgozasat vegzi. 

LaserWriter 8.4 es ujabb 
verziok 

Kapcsolja be a hatterben 
torteno nyomtatast az Irat, 
Nyomtasd az iroasztalt, 
Hatternyomtatas beallitassal. 


Egy beagyazott PostScript 
(EPS) fajl nem a megfelelo 
fonttal nyomtatodik ki. 


Ez a problema elofordul 
nehany szoftveralkalmazasnal. 


Probalja meg letolteni az EPS- 
fajl altal tartalmazott fontokat a 
nyomtatora meg a nyomtatas 
megkezdese elott. 

Kuldje el a fajlt binaris kodolas 
helyett ASCII-formatumban. 


A dokumentum nem 
nyomtatodik ki New York, 
Geneva vagy Monaco fontokkal. 




Valassza ki az Opciokat az 
Oldalbeallitas 
parbeszedpanelen a 
helyettesito fontok 
kivalasztasanak 
megszuntetesehez. 



USB-problemak 



Jelenseg 


Lehetseges ok 


Megoldas 


Nem lehet nyomtatni harmadik 
fel USB-kartyajarol. 


Ez a hiba akkor jelentkezik, ha 
nem telepitettek a USB- 
nyomtatok szoftveret. 


Harmadik fel USB-kartyajanak 
hasznalata eseten szukseg 
lehet az Apple USB-kartya 
tamogato szoftverere. Ennek 
legfrissebb verzioja letoltheto 
az Apple webhelyerol. 
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USB-problemak (folytatas) 



Jelenseg 



Lehetseges ok 



Megoldas 



Az USB-portra csatlakozo HP 
LaserJet nyomtato nem jelenik 
meg az Eszkozok kozott. 



Ezt a problemat szoftver- es 
hardverosszetevo is okozhatja. 



Hibakereses a szoftverben 

• Ellenorizze, hogy a 
Macintosh tamogatja-e az 
USB-rendszert. 

• Ellenorizze, hogy Mac OS 
8.6 vagy ujabb operacios 
rendszer fut-e a 
szamitogepen. 

Hibakereses a hardverben 

• Ellenorizze, hogy a 
nyomtato bekapcsolt 
allapotban van-e. 

• Gyozodjon meg rola, hogy 
a USB-kabel megfeleloen 
csatlakozik. 

• Ellenorizze, hogy a 
megfelelo, nagysebessegu 
USB-kabelt hasznalja-e. 

• Gyozodjon meg rola, hogy 
nincs-e till sok USB- 
eszkoz a sorban, amelyek 
a lancbol kapjak az 
elektromos taplalast. 
Valassza le az osszes 
eszkozt a lancrol, es 
csatlakoztassa a kabelt 
kozvetlenul a gazdagep 
USB-portjara. 

• Ellenorizze, hogy nincs-e 
kettonel tobb tap nelkuli 
USB-eloszto egy sorban a 
lancon. Valassza le az 
osszes eszkozt a lancrol, 
es csatlakoztassa a kabelt 
kozvetlenul a gazdagep 
USB-portjara. 

Megjegyzes 

Az iMac billentyuzet is tap 
nelkuli USB-eloszto. 



A LaserWriter illesztoprogram 
nem jelenit meg USB- 
eszkozoket a Kivalasztoban. 



HP LaserJet 1320 series 
nyomtato telepitesehez 
hasznalja az Apple Desktop 
segedprogramot. 
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Problemak OS X rendszerben 



Jelenseg 


Lehetseges ok 


Megoldas 


A nyomtato funkcioi nem 
elerhetoek. 


Nem megfelelo PPD lett 
kivalasztva a nyomtato szamara. 


A kovetkezok szerint 
ellenorizze, hogy melyik PPD 
lett kivalasztva: 

A Nyomtatas 

parbeszedpanelen kattintson 
az Summary (Osszegzes) 
sorra. Gyozodjon meg rola, 
hogy a „PPD for:" (PPD a 
kovetkezo szamara) beallitas 
megfelelo. 

Amennyiben a PPD-beallitas 
nom mpnfplpln torolip 

lid II MICUICICIU, LUI UMG 

a nyomtatot a 

Nyomtatokozpontbol, es vegye 
fel ujra. Elkepzelheto, hogy a 
PPD-t kezzel kell kivalasztania. 


O 1 -? X v1fl 9 rpnrl=!7prhpn a 
nyomtato nem hasznalja a 
..Rendezvous" (mDNS) funkciot. 




I phpf hnnu friQQftpnip a 
1 ci id, 1 luyy 11 looiLci lie i\cii ct 

belso HP Jetdirect kartyat 
olyan verziora, amely 
tamogatja a Rendezvous 
funkciot. 


A 2. talca nem jelenik meg 
telepitett opciokent, pedig be 
van epitve. 

(csak HP LaserJet 1320 series 
nyomtato eseten) 




A telepitheto opciok kezi 
kivalasztasanak lehetoseget 
csak a Mac OS X v1 0.2 es az 
ujabb verziok tamogatjak. 
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PostScript (PS)-hibak elhantasa 



A kovetkezo helyzetek a PS nyelvre jellemzoek, es akkor lephetnek fel, amikor egyszerre 
tobb nyomtatonyelvet hasznal. 



Megjegyzes Ahhoz, hogy nyomtatott vagy kepernyon megjeleno uzenetet kapjon PS-hiba fellepese 

eseten, nyissa meg a Nyomtatobeallftasok parbeszedpanelt, es kattintson a kfvant 
lehetosegre a PS-hibak resz mellett. Ezt elerheti a beepftett webszerverbol is. 



PS-hibak 



Jelenseg 


Lehetseges ok 


Megoldas 


A feladat nyomtatasa a kert 
betutipus helyett Courier 

ucLUiifJUoodi ycx iiyuiiiidiu 

alapertelmezett betutipusa) 
tortenik. 


A kert betutipus nines letoltve. 
Lehet, hogy 

n\/nmtat'fSri\/^l\A/alf"ac trtr+^nt 
i ly ui 1 1 id lui ly ci v vdiLdo iui ici i l 

egy PCL-feladat miatt, mielott a 
nyomtato megkapta a PS- 
nyomtatasifeladatot. 


Toltse le a kivant fontot, es 
kuldje el ujra a nyomtatasi 

ICIdUdlUL. L^IICI IUI IZ.Z.C d IUI ILUL 

es annak helyet. Szukseg 
eseten toltse le a nyomtatora. 
Ellenorizze 

a szoftverdokumentacioban. 


Lcydl UlUdl 1 llclcl coclcl 1 d JUUU 

es a bal margonal a szoveg le 
van vagva. 


A nx/rtmtataci filarial ti ll 
r\ l iy Ul 1 1 Id Idol IcIdUdl LUI 

bonyolult. 


1 phot hnnv fifin Hni-\/pl kpll 
i_ci itH, i luyy uuu u[ji vci 

nyomtatnia, csokkentenie kell 
az oldal osszetettseget, 
vagy tobb memoriat kell 
telepitenie. 


PS-hibaoldal nyomtatodik. 


Lehet, hogy a nyomtatasi 
feladat nem PS-feladat. 


Bizonyosodjon meg arrol, hogy 
a nyomtatasi feladat PS- 
feladat. Ellenorizze, nem 
beallitasi fajlt vagy PS-fejlecfajlt 
vart-e a szoftveralkalmazas 
nyomtatora. 


Korlatellenorzesi hiba 


A nyomtatasi feladat tul 
bonyolult. 


Lehet, hogy 600 dpi-vel kell 
nyomtatnia, csokkentenie kell 
az oldal osszetettseget, 
vagy tobb memoriat kell 
telepitenie. 


VM-hiba 


Fonthiba 


Valassza a korlatlan 
fontletoltes lehetoseget a 
nyomtato-illesztoprogramban. 


Tartomanyellenorzes 


Fonthiba 


Valassza a korlatlan 
fontletoltes lehetoseget a 
nyomtato-illesztoprogramban. 



Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 
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Papirkezelesi problemak 



Valassza ki azt pontot, amelyik a legjobban megkozelfti a problemat: 

• Papfrelakadas 

• A nyomtatas ferde 

• A nyomtato tobb medialapot huz be eqyszerre 

• A nyomtato nem huzza be a mediat a mediaadagolo talcabol 

• A nyomtatoban felpondorodott a media 

• A nyomtatott media nem a meqfelelo utvonalon jon ki 

• A nyomtatas nagyon lassu 

Papfrelakadas 

• Tovabbi informaciok: Elakadasok elharftasa . 

• Csak olyan mediara nyomtasson, amely megfelel a specifikacioknak. Tovabbi 
informaciok: Nvomtatasi media specifikacioi . 

• Ellenorizze, hogy a media, amelyre nyomtat, nincs-e meggyurodve, vagy nem serult-e 
meg. 

• Ellenorizze a nyomtato tisztasagat. Tovabbi informaciok: A nyomtato tisztitasa . 

• Ha az egyenes mediakimenetre nyomtat, zarja be, majd ismet nyissa ki az ajtot, hogy a 
zold nyitokapcsok biztosan zarva legyenek. 

• Automatikus ketoldalas nyomtatas eseten gondoskodjon a mediajelzo helyes 
beallftasarol. 

A nyomtatas ferde 

Kis merteku ferdeseg nem rendellenes jelenseg, es csak elonyomott urlapok hasznalata 
eseten lehet esetleg feltuno. 

• Tovabbi informaciok: Ferde oldal . 

• Allftsa be a mediavezetoket a hasznalt media szelessegehez es hosszusagahoz, majd 
ismetelten probalja meg a nyomtatast. Tovabbi tudnivalok: Mediautak es Media 
betoltese az adagolotalcakba . 

A nyomtato tobb medialapot huz be egyszerre 

• Lehet, hogy tul van toltve a mediaadagolo talca. Tovabbi informaciok: Media betoltese 
az adagolotalcakba . 

• Ellenorizze, hogy a media nem gyurott vagy nem serult-e meg. 

• Probalkozzon uj csomagbol szarmazo papfr hasznalataval. Ne porgesse at betoltes elott 
a papfrkoteget. 

• Lehet, hogy elkopott a nyomtato lapelvalasztoja. Tovabbi informaciok: A nyomtato 
lapelvalasztojanak csereje . 
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A nyomtato nem huzza be a mediat a mediaadagolo talcabol 

• Ellenorizze, nem kezi adagolasi modban van-e a nyomtato. Tovabbi informaciok: 
Allapotjelzo lampak . 

• Ellenorizze, megfelelo-e a mediavezetok beallftasa. 

• Lehet, hogy piszkos vagy serult a felvevohenger. UtasPtasok: A felvevohenger tisztitasa 
es A felvevohenger csereje . 

A nyomtatoban felpondorodott a media 

• Tovabbi informaciok: Pondorodes vagy hullamok . 

• Nyissa ki az egyenes mediakimeneti ajtot, hogy erre az utvonalra nyomtasson. Tovabbi 
tudnivalok: Mediautak es Papfr es mas media kivalasztasa . 

A nyomtatott media nem a megfeleld utvonalon jon ki 

Nyissa ki vagy zarja be az egyenes mediakimeneti ajtot a hasznalni kfvant kimeneti 
utvonalnak megfeleloen. Tovabbi informaciok: Mediautak . 

A nyomtatas nagyon lassu 

A nyomtato maximalis nyomtatasi sebessege percenkent max. 20 oldal HP LaserJet 1160 
es max. 22 oldal HP LaserJet 1320 series nyomtato eseten. Lehet, hogy a nyomtatasi 
feladat nagyon bonyolult. Probalja meg a kovetkezot: 

• Csokkentse a dokumentum osszetettseget (pi. csokkentse a kepek szamat). 

• A nyomtato-illesztoprogramban allftsa a mediatfpust sima papfrra. 

Ha azonban ekkor nehez mediara nyomtat, elofordulhat, hogy a toner nem megfeleloen eg 
be a papfrba. 

• BovPtse a nyomtatomemoriat. Lasd: Memoria DIMM-ek telepftese (csak 
HP LaserJet 1320 series nyomtato eseten) . 

• A keskeny vagy a nehez media lassftja a nyomtatast. Hasznaljon szabvanyos mediat. 
Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 
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Valassza ki azt pontot, amelyik a legjobban megkozelfti a problemat: 

• Csonka, helytelen vagy hianyos szoveq 

• Hianyzo grafika vagy szoveq, illetve Ores oldalak 

• Az oldalformatum mas, mint egy masik nyomtaton 

• Grafikai minoseq 



Csonka, helytelen vagy hianyos szoveg 

• A szoftver telepftesekor nem a megfelelo nyomtato-illesztoprogramot valasztotta. 
Ellenorizze, hogy a HP LaserJet 1160 vagy a HP LaserJet 1320 nyomtato- 
illesztoprogram van-e kivalasztva a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelen. 

• Ha csak egy bizonyos fajl nyomtatasa eseten csonka a szoveg, akkor a fajllal lehet 
problema. Ha csak egy bizonyos alkalmazas hasznalata eseten csonka a szoveg, akkor 
az alkalmazassal lehet problema. Gondoskodjon a megfelelo nyomtato-illesztoprogram 
kivalasztasarol. 

• Lehet, hogy problema lepett fel a szoftveralkalmazasban. Probaljon egy masik 
programbol nyomtatni. 

• Lehet, hogy rosszul erintkezik vagy hibas a parhuzamos kabel. Probalja meg a 
kovetkezot: 

• Huzza ki a kabel mindket veget, majd ismet csatlakoztassa a kabelt. 

• Probaljon meg egy olyan feladatot nyomtatni, amelyrol tudja, hogy mukodik. 

• Ha lehetseges, csatlakoztassa a kabelt es a nyomtatot egy masik szamftogephez, 
es probaljon egy olyan feladatot nyomtatni, amelyrol tudja, hogy mukodik. 

• Probaljon egy uj, legfeljebb 3 m hosszusagu IEEE-1284B-kompatibilis parhuzamos 
kabelt csatlakoztatni. Lasd: Kellekek es tartozekok rendelese . 

• Kapcsolja ki a nyomtatot es a szamftogepet. Huzza ki a parhuzamos kabelt, es 
vizsgalja meg mindket vegenek epseget. Kosse be ujra a parhuzamos kabelt, 
ugyelve a csatlakozok jo erintkezesere. Gondoskodjon rola, hogy a nyomtato 
kozvetlenul csatlakozzon a szamftogephez. Iktassa ki a szamPtogep es a nyomtato 
parhuzamos portja kozul a kapcsolodobozokat, szalagos biztonsagimasolat- 
meghajtokat, biztonsagi kulcsokat es egyeb eszkozoket. Ezek az eszkozok bizonyos 
esetekben zavarhatjak a szamftogep es a nyomtato kozotti kommunikaciot. Indftsa 
ujra a nyomtatot es a szamftogepet. 



Hianyzo grafika vagy szoveg, illetve tires oldalak 

• Ellenorizze, hogy a fajl nem tartalmaz-e Ores oldalakat. 

• Lehet, hogy a zaroszalag meg mindig rajta van a nyomtatopatronon. Vegye ki a 
nyomtatopatront, es a vegen levo fulnel fogva huzza le rola a teljes zaroszalagot. 
Helyezze vissza a nyomtatopatront. Az utasftasokat lasd itt: A nyomtatopatron csereje . 
A nyomtato ellenorzesehez nyomtasson egy demooldalt az InditAs gomb 
megnyomasaval. 
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• Lehet, hogy a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel grafikai beallftasai nem felelnek 
meg a nyomtatasi feladat tfpusanak. Probalkozzon mas grafikai beallftas 
kivalasztasaval. Tovabbi informaciok: Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) . 

• Tisztftsa meg a nyomtatot, kulonos tekintettel a nyomtatopatron es az aramellatas 
erintkezoire. 



Az oldalformatum mas, mint egy masik nyomtaton 

Ha a dokumentumot regebbi vagy mas nyomtato-illesztoprogrammal (nyomtatoszoftverrel) 
hozta letre, vagy ha a szoftveren belul a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelen eltero 
beallftasok vannak megadva, akkor uj nyomtato-illesztoprogram vagy uj beallftasok 
hasznalata eseten megvaltozhat az oldalformatum. A problema elharftasahoz probalja meg 
a kovetkezoket: 

• Hozza letre a dokumentumokat, es ugyanazon nyomtato-illesztoprogrammal 
(nyomtatoszoftverrel) es nyomtatotulajdonsag-beallftasokkal nyomtassa ki oket, 
fuggetlenul attol, hogy mely HP LaserJet nyomtatoval nyomtat. 

• Modosftsa a felbontast, papfrmeretet, font- es egyeb beallftasokat. Tovabbi informaciok: 
Nyomtato tulajdonsagai (illesztoprogram) . 



Grafikai mindseg 

Lehet, hogy a grafikus beallftasok nem felelnek meg a nyomtatasi feladathoz. Ellenorizze a 
grafikai beallftasokat (pi. a felbontast) a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelen, es 
szukseg eseten modosftsa oket. Tovabbi informaciok: Nyomtato tulajdonsagai 
(illesztoprogram) . 

A grafikus formatumok konvertalasakor csokkenhet a felbontas. 
Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 
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Nyomtatoszoftver-problemak 



Nyomtatoszoftver-problemak 



Problema 


Megoldas 


Nem lathato a Nyomtato mappaban a 
HP LaserJet 1 160 vagy HP LaserJet 1320 
nyomtato illesztoprogramja. 


• Telepitse ujra a nyomtato szoftveret. A 

Windows talcajan kattintson a Start gombra, 
valassza a Programok, majd a 
HP LaserJet 1160 vagy HP LaserJet 1320 
pontot, es kattintson az Eltavolitas 
parancsra. Kapcsolja ki a nyomtatot. 
Telepitse a nyomtatoszoftvert a CD-rol. 
Kapcsolja be a nyomtatot. 


Megjegyzes 

Zarja be a futo alkalmazasokat. Az olyan 
alkalmazasok eseten, melyek ikonja a talca 
rendszersarkaban lathato, kattintson a jobb 
egergombbal az ikonra, es valassza a Bezaras 
vagy a Letiltas parancsot. 


• Probalja meg az USB-kabelt a szamitogep 
egy masik USB-portjahoz csatlakoztatni. 

• Ha megosztott nyomtatoval probal 
nyomtatni, a Windows talcajan kattintson a 
Start gombra, mutasson a Beallitasok 
pontra, es valassza a Nyomtatok 
parancsot. Kattintson duplan a Nyomtato 
hozzaadasa ikonra. Kovesse a Nyomtato 
hozzaadasa varazslo utasitasait. 


A szoftver telepitese kozben hibauzenet jelent 
meg 


• Telepitse ujra a nyomtato szoftveret. A 

Windows talcajan kattintson a Start gombra, 
valassza a Programok, majd a 
HP LaserJet 1160 vagy HP LaserJet 1320 
pontot, es kattintson az Eltavolitas 
parancsra. Kapcsolja ki a nyomtatot. 
Telepitse a nyomtatoszoftvert a CD-rol. 
Kapcsolja be a nyomtatot. 


Megjegyzes 

Zarja be a futo alkalmazasokat. Az olyan 
alkalmazasok eseten, melyek ikonja a talcan 
lathato, kattintson a jobb egergombbal az ikonra, 
es valassza a Bezaras vagy a Letiltas parancsot. 

• Ellenorizze, hogy mennyi szabad hely van 
azon a meghajton, amelyre 

a nyomtatoszoftvert telepiti. Ha szukseges, 
szabaditson fel helyet, es telepitse ujra a 
nyomtatoszoftvert. 

• Ha szukseges, futtassa a 
Lemeztoredezettseg-mentesito programot, 
es telepitse ujra a nyomtatoszoftvert. 
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Nyomtatoszoftver-problemak (folytatas) 



Problema 


Megoldas 


A nyomtato uzemkesz allapotban van, de nem 
nyomtat 


• Nyomtasson konfiguracios oldalt a nyomtato 
vezerlopultjarol, es ellenorizze a keszulek 
mukodeset. 

• Ellenorizze, jol vannak-e csatlakoztatva es 
megfelelnek-e a specifikacioknak az egyes 
kabelek, beleertve az USB-, a parhuzamos, 
a halozati es a tapkabelt. Probaljon ki egy uj 
kabelt. 



Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 
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A nyomtatasi mindseg javitasa 

Ez a resz a nyomtatasi hibak azonositasarol es kijavftasarol nyujt tajekoztatast. 

Halvany vagy elmosodott nyomat 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Keves a toner. Tovabbi informaciok: A toner 
ujraelosztasa . 

• Lehet, hogy a papir nem felel meg a Hewlett- 
Packard mediaspecifikacioinak (peldaul till 
nedves vagy till durva). Tovabbi 
informaciok: Nyomtatasi media specifikacioi . 

• Ha az egesz oldal vilagos, a nyomtatasi 
suruseg beallitasa till vilagos, vagy be van 
kapcsolva az EconoMode. Modositsa a 
nyomtatasi suruseget, es kapcsolja ki az 
EconoMode funkciot a Nyomtato 
tulajdonsagai parbeszedpanelen. Tovabbi 
informaciok: Takarekoskodas a tonerrel. 



Tonerszemcsek 



AgBbGc 
AgBbGc 

AaBbQc 
AaBbC.c 
AaBb.Cc- 




• Lehet, hogy a papir nem felel meg a Hewlett- 
Packard mediaspecifikacioinak (peldaul till 
nedves vagy tul durva). Tovabbi 
informaciok: Nyomtatasi media specifikacioi. 

• Lehet, hogy ki kell tisztitani a nyomtatot. 
Utasitasok: A nvomtato tisztitasa es A 
mediaut tisztitasa. 
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Kihagyasok 



AabbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



• Lehet, hogy csak egyetlen media 
anyaghibas. Probalja meg ujra kinyomtatni a 
dokumentumot. 

• A media nedvessegtartalma nem 
egyenletesen oszlik el, vagy 
nedvessegfoltok vannak a feluleten. 
Porbalja meg ujra a nyomtatast uj mediara. 
Tovabbi informaciok: Nyomtatasi media 
specifikacioi . 

• Hibas a mediacsomag. A gyartasi 
folyamatok soran a media feluletenek egyes 
reszei megserulhettek, es nem fogadjak be 
a tonert. Probaljon meg egy masik tipusu 
vagy markaju mediara nyomtatni. 

• Lehet, hogy serult a nyomtatopatron. 
Tovabbi informaciok: A nyomtatopatron 
csereje . 



Ha ezen lepesek segftsegevel nem sikerul megoldani a problemat, lepjen kapcsolatba a HP 
hivatalos forgalmazojaval vagy a szervizzel. 



Fuggoleges vonalak 



Ac 
Ac 
Ac 
Ac 
Ac 



BbCc 
BbCc 
BbCc: 
BbCc 
BbCc 



A nyomtatopatronban levo fenyerzekeny dob 
valoszinuleg megkarcolodott. Helyezzen be uj 
HP nyomtatopatront. Az utasitasokat lasd itt: A 

nyomtatopatron csereje . 
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Sziirke hatter 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ellenorizze, hogy a helyen van-e az 
elsobbsegi egyenkenti adagolonyilas 
(Ltalca). 

Csokkentse a nyomtatasi suruseget a 

HP Eszkoztar vagy a beepitett webszerver 

segitsegevel. Ezzel csokkenti 

a hatterarnyekolast. Lasd: A HP eszkoztar 

hasznalata . 

Cserelje a mediat egy konnyebbre. Tovabbi 
informaciok: Nyomtatasi media specifikacioi . 

Ellenorizze a nyomtato kornyezetet. Nagyon 
szaraz (alacsony paratartalom) korulmenyek 
kozott novekszik a hatterarnyekolas. 

Helyezzen be uj HP nyomtatopatront. Az 
utasitasokat lasd itt: A nyomtatopatron 
csereje . 



Elkenodo toner 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ha a media hosszanti oldalan elkenodik a 
toner, akkor lehet, hogy a mediavezetok 
piszkosak. Torolje le a mediavezetoket egy 
szaraz, szoszmentes ruhaval. Tovabbi 
informaciok: A nyomtato tisztitasa . 

Ellenorizze a media tipusat es minoseget. 

Probaljon meg betenni egy uj 

HP nyomtatopatront. Az utasitasokat lasd 

itt: A nyomtatopatron csereje . 

Lehet, hogy a beegetomu homerseklete till 
alacsony. A nyomtato-illesztoprogramban 
ellenorizze, hogy a megfelelo mediatipus 
van-e kivalasztva. 
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Nedves toner 



AaBbcc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Tisztitsa meg a nyomtato belsejet. Az 
utasitasokat lasd itt: A nyomtato tisztitasa . 

• Ellenorizze a media tipusat es minoseget. 
Tovabbi informaciok: Nyomtatasi media 
specifikacioi . 

• Probaljon meg betenni egy uj 

HP nyomtatopatront. Az utasitasokat lasd 
itt: A nyomtatopatron csereje . 

• A nyomtato-illesztoprogramban ellenorizze, 
hogy a megfelelo mediatipus van-e 
kivalasztva. 

• A nyomtatot kozvetlenul egy fali aljzatba 
csatlakoztassa, es ne egy hosszabbitoba. 



Fuggolegesen ismetlodo hibak 



AaBbC^' 

AaBbCc. 

AaBbC^ 

AaBbCc. 

AaBbC^ 



• Lehet, hogy megserult a nyomtatopatron. 
Ha a hiba mindig az oldal azonos pontjan 
jelenik meg, akkor helyezzen be egy uj 
HP nyomtatopatront. Az utasitasokat lasd 
itt: A nyomtatopatron csereje . 

• Lehet, hogy a belso reszekre toner kerult. 
Tovabbi informaciok: A nyomtato tisztitasa . 
Ha a hibak a lap hatoldalan jelennek meg, a 
problema valoszinuleg magatol megoldodik 
nehany tovabbi oldal nyomtatasaval. 

• A nyomtato-illesztoprogramban ellenorizze, 
hogy a megfelelo mediatipus van-e 
kivalasztva. 



Hibas karakterek 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Ha a karakterek hibasan nyomtatodnak, 
kiemelkednek a lap feluletebol, lehet, hogy 
a media tul sikos. Probaljon meg mas 
mediara nyomtatni. Tovabbi informaciok: 

Nyomtatasi media specifikacioi . 

• Ha a karakterek hibas formajuak, 
hullamosak, lehet, hogy a nyomtatot 
szervizbe kell vinni. Nyomtasson 
konfiguracios oldalt. Ha a karakterek hibas 
formajuak, lepjen kapcsolatba a HP 
hivatalos forgalmazojaval vagy 
szervizkepviselojevel. Tovabbi informaciok: 
Ho gyan lehet kapcsolatba lepni a HP-vel . 
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Ferde oldal 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




• Ellenorizze, hogy a media megfeleloen van- 
e betoltve, es a mediavezetok nem till 
szorosak vagy lazak-e. Tovabbi informaciok: 

Media betoltese az adaqolotalcakba. 

• Lehet, hogy tulsagosan tele van toltve az 
adaqolotalca. Tovabbi informaciok: Media 
betoltese az adaqolotalcakba. 

• Ellenorizze a media tipusat es minoseget. 
Tovabbi informaciok: Nvomtatasi media 
specifikacioi. 


Pondorodes vagy hullamok 


AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
[AaBbC^ 




• Ellenorizze a media tipusat es minoseget. A 
till magas homerseklet es paratartalom 
egyarant ahhoz vezet, hogy a media 
felpondorodik. Tovabbi informaciok: 

Nvomtatasi media specifikacioi. 

• Lehet, hogy a media till sokaig volt az 
adagolotalcaban. Forditsa meg a 
mediakoteget a talcaban, vagy probalja meg 
180°-kal elforditani. 

• Nyissa ki az egyenes mediakimeneti ajtot, 
es nyomtasson erre az utvonalra. Tovabbi 
informaciok: Mediautak. 

• Lehet, hogy a beegetomu homerseklete till 
magas. A nyomtato-illesztoprogramban 
ellenorizze, hogy a megfelelo mediatipus 
van-e kivalasztva. Ha a problema tartosan 
fennall, valasszon olyan mediatipust, mely 
alacsonyabb beegetesi homersekletet 
hasznal, mint pi. irasvetito-folia vagy konnyu 
media. 
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Rancok vagy gyurodesek 



AaBbCc 
AaBpCc 
AaBlbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ellenorizze, hogy a media megfeleloen van- 
e betoltve. Tovabbi informaciok: Media 
betoltese az adaqolotalcakba . 

Ellenorizze a media tipusat es minoseget. 
Tovabbi informaciok: Nyomtatasi media 
specifikacioi . 

Nyissa ki az egyenes mediakimeneti ajtot, 
es nyomtasson erre az utvonalra. Tovabbi 
informaciok: Mediautak . 

Forditsa at a mediacsomagot a talcaban. 
Forditsa meg a mediakoteget a talcaban, 
vagy probalja meg 180°-kal elforditani. 

A problemat a boritekba szorult levego is 
okozhatja. Vegye ki a boritekot, simitsa ki, 
es probaljon ujra nyomtatni. 



Tonerszorodas a korvonalak menten 



Ha nagy mennyisegu toner szorodik szet a 
karakterek korul, lehet, hogy a media 
ellenall a tonernek. (A kis merteku 
tonerszorodas normalis a lezernyomtatas 
soran.) Probaljon ki egy masik mediatipust. 
Tovabbi informaciok: Nyomtatasi media 
specifikacioi . 

Forditsa at a mediacsomagot a talcaban. 

• Hasznaljon lezernyomtatokhoz keszult 
mediat. Tovabbi informaciok: Nyomtatasi 
media specifikacioi . 



Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 
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Elakadasok elhantasa 

Idonkent a media elakad a nyomtatasi feladat kozben. A mediaelakadasra a szoftver, 
valamint a nyomtato vezerlopultjanak fenyei is figyelmeztetik. Tovabbi informaciok: 
Allapotjelzo lampak . 

Tobbek kozott a kovetkezok lehetnek az elakadas okai: 

• Az adagolotalcak nem megfeleloen vannak feltoltve, vagy tulsagosan tele vannak toltve. 
Tovabbi informaciok: Media betoltese az adaqolotalcakba . 



Amikor uj mediat tolt be, vegye ki a maradek mediat is az adagolotalcabol, es igazftsa ossze 
a koteget. Ezzel megelozheti, hogy a nyomtato egyszerre tobb lapot huzzon be, es csokken 
a papfrelakadas veszelye is. 

• A media nem felel meg a HP specifikacionak. Tovabbi informaciok: Nyomtatasi media 
specifikacioi . 

• Lehet, hogy meg kell tisztftani a nyomtatot, eltavolftva a papfrport es mas reszecskeket 
a papfrutrol. Az utasftasokat lasd itt: A nyomtato tisztftasa . 

Mediaelakadas utan elofordulhat, hogy szetszorodott toner marad a nyomtatoban. Nehany 
oldal nyomtatasa utan ez a toner eltunik. 



Mediaelakadast kovetoen a lapon nedves toner lehet. Ha toner kerul a ruhajara, hideg vfzzel 
mossa ki. Form v'izzel torteno mosas kovetkezteben a festekanyag megkot a szovetben. 

Vissza a kovetkezohoz: A megoldas megkeresese . 



A nyomtatopatron kornyezete 

Az alabbi modon hanthato el a nyomtatopatron kornyezeteben tortent elakadas: 

VIGYAZAT Az elakadas elhantasahoz ne hasznaljon eles, hegyes targyakat, peldaul csipeszt vagy 
hegyes vegu fogot. Az eles, hegyes targyak okozta serulesekre a garancia nem vonatkozik. 

1. Nyissa ki a nyomtatopatron-fedelet, es tavolftsa el a nyomtatopatront. 




VIGYAZAT Hogy megelozze a nyomtatopatron karosodasat, ne tegye ki kozvetlen fenynek. 



Megjegyzes 



VIGYAZAT 
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2. Nyissa ki az egyenes mediakimeneti ajtot. 




3. Hajtsa le a zold nyomaskioldo karokat. 




4. Ket kezzel fogja meg a media leginkabb lathato reszenek ket szelet, es finoman huzza ki 
a nyomtatobol. 




HUWW 



Elakadasok elharftasa 115 



5. Tegye vissza a nyomtatopatront, es csukja be a nyomtatopatron-fedelet. 




Adagolotalcak 

Az alabbi modon harithato el az adagolotalcakban tortent elakadas: 

VIGYAZAT Az elakadas elharftasahoz ne hasznaljon eles, hegyes targyakat, peldaul csipeszt vagy 
hegyes vegu fogot. Az eles, hegyes targyak okozta serulesekre a garancia nem vonatkozik. 

1. Nyissa ki az egyenes mediakimeneti ajtot. 
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2. Hajtsa le a zold nyomaskioldo karokat. 
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5. Zarja be az elsobbsegi egyenkenti adagolonyflas (1. talca) ajtajat. 
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8. Ha a media nem lathato, nyissa ki a nyomtatopatron-fedelet, vegye ki a 

nyomtatopatront, es forgassa el a felso mediavezetot. Ovatosan huzza ki a papfrt a 
nyomtatobol. 




9. Zarja be a fo adagolotalcat (2. talca). 




Kimeneti talca 

Az elakadas elharftasahoz ne hasznaljon eles, hegyes targyakat, peldaul csipeszt vagy 
hegyes vegu fogot. Az eles, hegyes targyak okozta serulesekre a garancia nem vonatkozik. 
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Ket kezzel fogja meg a media leginkabb lathato reszenek ket szelet, es finoman huzza ki 
a nyomtatobol. 




Egyenes mediakimenet 

Az alabbi modon hanthato el az egyenes mediakimeneten tortent elakadas: 

VIGYAZAT Az elakadas elharitasahoz ne hasznaljon eles, hegyes targyakat, peldaul csipeszt vagy 
hegyes vegu fogot. Az eles, hegyes targyak okozta serulesekre a garancia nem vonatkozik. 

1. Nyissa ki az egyenes mediakimeneti ajtot. 
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2. Hajtsa le a zold nyomaskioldo karokat. 




3. Ket kezzel fogja meg a media leginkabb lathato reszenek ket szelet, es finoman huzza ki 
a nyomtatobol. 




Ha nem tudja kezzel megfogni a mediat, hajtsa vegre az itt lefrt eljarast: A nyomtatopatron 
kornyezete . 

4. Zarja be az egyenes mediakimeneti ajtot. 




A nyomaskioldo karok automatikusan zarodnak, amikor becsukja az egyenes mediakimeneti 
ajtot. 
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Automatikus ketoldalas (duplex) nyomtatasi utvonal 

Az alabbi modon harithato el az automatikus ketoldalas nyomtatas utvonalan tortent 
elakadas: 



VIGYAZAT Az elakadas elhantasahoz ne hasznaljon eles, hegyes targyakat, peldaul csipeszt vagy 
hegyes vegu fogot. Az eles, hegyes targyak okozta serulesekre a garancia nem vonatkozik. 

1. Nyissa ki az egyenes mediakimeneti ajtot. 




2. Hajtsa le a zold nyomaskioldo karokat. 
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3. Vegye ki a fo adagolotalcat (2. talca). 




4. Nyomja le a nyomtato elulso oldalan, az automatikus ketoldalas nyomtatasi utvonal 
ajtajan a zold kart. 




5. Ket kezzel fogja meg a media leginkabb lathato reszenek ket szelet, es finoman huzza ki 
a nyomtatobol. 
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6. 



Zarja be az automatikus ketoldalas nyomtatasi utvonal ajtajat. 
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9. Ket kezzel fogja meg a media leginkabb lathato reszenek ket szelet, es finoman huzza ki 
a nyomtatobol. 
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Vezetekes halozat beallitasi problemainak megoldasa 



Ha a szamftogep nem talalja meg a HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn vagy 
HP LaserJet 1320nw nyomtatot, az alabbi modon jarjon el: 

1 . Ellenorizze, jol vannak-e csatlakoztatva a kabelek. Az alabbi kabelek csatlakozasait 
ellenorizze: 

• Tapkabel 

• A nyomtato es az eloszto vagy kapcsolo kozotti kabelek 

• Az eloszto vagy kapcsolo es a szamftogep kozotti kabelek 

• A modembe vagy internetes csatlakozas kabelei, ha van ilyen 

2. Ellenorizze az alabbi eljarassal, jol mukodnek-e a szamftogep halozati csatlakozasai 
(csak Windows rendszerben): 

• Kattintson duplan a Halozati helyek vagy a Halozatok ikonra a Windows asztalan. 

• Kattintson a Teljes halozat hivatkozasra. 

• Kattintson az Entire Contents (Teljes tartalom) hivatkozasra. 

• Kattintson duplan az egyik halozatikonra, es nezze meg, megjelenik-e valamilyen 
eszkoz. 

3. Ellenorizze az alabbi eljarassal, hogy aktfv-e a halozati kapcsolat: 

• Nezze meg a halozati jelzofenyt a nyomtato hatuljan levo (RJ-45 tfpusu) halozati 
potion. 

• Ha a jelzofenyek egyike folyamatosan vilagft, akkor el a kapcsolat a nyomtato es a 
halozat kozott. 

• Ha egyik jelzofeny sem vilagft, akkor ellenorizze a nyomtatobol az atjaroba, 
kapcsoloba vagy elosztoba vezeto kabel csatlakozasait. 

• Ha a csatlakozasok rendben vannak, akkor kapcsolja ki a nyomtatot legalabb 
10 masodpercre, majd kapcsolja be ujra. 
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Nyomtasson halozati konfiguracios oldalt a nyomtato hatuljan levo Visszaallftas gomb 
megnyomasaval. 




• A halozati konfiguracios oldalon nezze meg, nullatol eltero IP-cfmet kapott-e a 
nyomtato. 

• Ha nem ervenyes, nullatol eltero IP-cfm szerepel a halozati konfiguracios oldalon, 
akkor allftsa vissza a belso HP Jetdirect nyomtatoszerver gyari alapertekeit. A belso 
HP Jetdirect nyomtatoszerver hideg visszaallftasa erdekeben kapcsolja ki a 
nyomtatot, majd ugy kapcsolja be, hogy kozben lenyomva tartja a hatuljan a 
Visszaallftas gombot. Agombot egeszen addig tartsa lenyomva, mfg a nyomtato 
uzemkesz allapotba nem lep (ez 5-30 masodpercig tarthat). 

• Miutan a nyomtato uzemkesz allapotba lepett, varjon ket percet, majd nyomtasson 
ujabb halozati konfiguracios oldalt. Nezze meg, kapott-e a nyomtato ervenyes IP- 
cimet. 

• Ha ismet csak nullakbol alio IP-cfm jelenik meg, Forduljon a HP ugyfelszolgalatahoz . 
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A nyomtato specifikacioi 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Kornyezeti specifikaciok 

• Zajkibocsatas 

• Elektromos specifikaciok 

• Fizikai specifikaciok 

• A nyomtato kapacitasa es teljesftmenyadatai 

• Memoriaspecifikaciok 

• Hasznalhato portok 



Kornyezeti specifikaciok 



Mukodesi kornyezet 


Elektromos halozatra csatlakoztatott nyomtato: 

• Homerseklet: 10-32,5 C 

• Paratartalom: 20-80% (nem lecsapodo) 


Tarolas 


Az elektromos halozatrol lecsatolt nyomtato: 

• Homerseklet: 0-40°C 

• Paratartalom: 10-80% (nem lecsapodo) 



Megjegyzes Az ertekek megallapftasanak datuma: 2004. aprilis 1 . A feltuntetett ertekek bejelentes nelkul 

valtozhatnak. Az aktualis adatokat a http://www.hp.com/support/lj1 160/ es a 
http://www.hp.com/support/lj1320/cimen talalja. 
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Zajkibocsatas 

Az ISO 9296 szerint 



HP LaserJet 1160 nyomtato 



Hangteljesitmenyszint 


Nyomtatas (20 old/p): L WAd = 6,2 bel A es 
62 dB (A) 

Uzemkesz (PowerSave): gyakorlatilag nem 
hallhato 


Hangnyomas - mellette allva 


Nyomtatas (20 old/p): L pAm = 48 dB (A) 

Uzemkesz (PowerSave): gyakorlatilag nem 
hallhato 


HP LaserJet 1320 nyomtato 


Hangteljesitmenyszint 


Nyomtatas (22 old/p): L WAd = 6,2 bel A es 
62 dB (A) 

Uzemkesz (PowerSave): gyakorlatilag nem 
hallhato 


Hangnyomas - mellette allva 


Nyomtatas (22 old/p): L pAm = 48 dB (A) 

Uzemkesz (PowerSave): gyakorlatilag nem 
hallhato 


HP LaserJet 1320n nyomtato 


Hangteljesitmenyszint 


Nyomtatas (22 old/p): L WAd = 6,2 bel A es 
62 dB (A) 

Uzemkesz (PowerSave): gyakorlatilag nem 
hallhato 


Hangnyomas - mellette allva 


Nyomtatas (22 old/p): L pAm = 48 dB (A) 

Uzemkesz (PowerSave): gyakorlatilag nem 
hallhato 



Megjegyzes Az ertekek megallapftasanak datuma: 2004. aprilis 1 . A feltuntetett ertekek bejelentes nelkul 

valtozhatnak. Az aktualis adatokat a http://www.hp.com/support/lj1160/ es a 
http://www.hp.com/support/lj1320/cimen talalja. 



Megjegyzes Vizsgalt konfiguracio: HP LaserJet 1320 alapegyseg, standard talca, A4 meretu papfr es 
egyoldalas, folyamatos nyomtatas. 
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Elektromos specifikaciok 



FIGYELEM! Az elektromos energiaellatassal szemben tamasztott kovetelmenyek annak az orszagnak/ 

tersegnek a rendelkezesein alapulnak, ahol a nyomtatot ertekesftettek. A uzemi feszultseget 
nem szabad megvaltoztatni. Ilyen esetben megserulhet a nyomtato, a garancia pedig 

ervenyet veszti. 



HP LaserJet 1160 nyomtato 



Tapellatasi igeny (110) 


1 10-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Tapellatasi igeny (220) 


220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Teljesitmenyfelvetel 


• Nyomtataskor (20 old/p): 340 watt (atlagban) 

• Uzemkesz (keszenleti) es PowerSave* 
(energiatakarekos) uzemmodban: 4 watt 

* „Azonnali beegetomu" technologia 

• Kikapcsolt allapotban: <1 watt 


A tipikus termek altal az aramkorrel szemben 
tamasztott minimalis kovetelmenyek 


• 4,5A115V-nal 

• 2,6 A 230 V-nal 


HP LaserJet 1320 nyomtato 


Tapellatasi igeny (110) 


1 10-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Tapellatasi igeny (220) 


220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Teljesitmenyfelvetel 


• Nyomtataskor (22 old/p): 340 watt (atlagban) 

• Uzemkesz (keszenleti) es PowerSave* 
(energiatakarekos) uzemmodban: 6 watt 

* „Azonnali beegetomu" technologia 

• Kikapcsolt allapotban: <1 watt 


A tipikus termek altal az aramkorrel szemben 
tamasztott minimalis kovetelmenyek 


• 4,5 A 115 V-nal 

• 2,6 A 230 V-nal 


HP LaserJet 1320n nyomtato 


Tapellatasi igeny (110) 


1 10-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Tapellatasi igeny (220) 


220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Teljesitmenyfelvetel 


• Nyomtataskor (22 old/p): 345 watt (atlagban) 

• Uzemkesz (keszenleti) es PowerSave* 
(energiatakarekos) uzemmodban: 6 watt 

* „Azonnali beegetomu" technologia 

• Kikapcsolt allapotban: <1 watt 
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HP LaserJet 1320n nyomtato (folytatas) 



A tipikus termek altal az aramkorrel szemben 
tamasztott minimalis kovetelmenyek 


• 4,5 A 115 V-nal 

• 2,6 A 230 V-nal 


HP LaserJet 1320nw nyomtato 


Tapellatasi igeny (110) 


1 10-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Tapellatasi igeny (220) 


220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Teljesitmenyfelvetel 


• Nyomtataskor (22 old/p): 345 watt (atlagban) 

• Uzemkesz (keszenleti) es PowerSave* 
(energiatakarekos) uzemmodban: 6 watt 

* „Azonnali beegetomu" technologia 

• Kikapcsolt allapotban: <1 watt 


A tipikus termek altal az aramkorrel szemben 
tamasztott minimalis kovetelmenyek 


• 4,5 A 115 V-nal 

• 2,6 A 230 V-nal 



Az ertekek megallapftasanak datuma: 2004. aprilis 1 . A feltuntetett ertekek bejelentes nelkul 
valtozhatnak. Az aktualis adatokat a http://www.hp.com/support/lj1 160/ es a 
http://www.hp.com/support/lj1320/ cimen talalja. 



A feltuntetett energiafogyasztas a monokrom nyomtatas soran, valamennyi szabvanyos 
feszultseg mellett mert legmagasabb ertek. 

Az uzemkesz uzemmodbol PowerSave uzemmodba lepes alapertelmezett ideje es a 
PowerSave uzemmodbol valo kilepes ideje a nyomtatas elindulasaig a beegetomu azonnali 
bekapcsolasanak koszonhetoen elhanyagolhato (10 masodpercnel rovidebb). 

Uzemkesz uzemmodban a hoteljesftmeny 20 BTU/ora. 
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Fizikai specifikaciok 



Meretek 


• Szelesseg: 350 mm 

• Melyseg: 352 mm 

• Magassag: 256 mm 


Tomeg (2500 oldalas nyomtatopatronnal) 


HP LaserJet 1160 nyomtato: 10,7 kg 

HP LaserJet 1320 series nyomtato: 11,3 kg 



Megjegyzes Az ertekek megallapftasanak datuma: 2004. aprilis 1 . A feltuntetett ertekek bejelentes nelkul 

valtozhatnak. Az aktualis adatokat a http://www.hp.com/support/lj1 160/ es a 
http://www.hp.com/support/lj1320/ cimen talalja. 
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A nyomtato kapacitasa es teljesitmenyadatai 



Nyomtatasi sebesseg 


HP LaserJet 1160 nyomtato: 

• 20 old/p (Letter), 19 old/p (A4) 

• Az elso oldal elkeszitese mindossze 
8,5 masodperc alatt 

HP LaserJet 1320 series nyomtato: 

• 22 old/p(Letter), 21 old/p (A4) 

• Az elso oldal elkeszitese mindossze 
8,5 masodperc alatt 


A fo adagolotalca (2. talca) kapacitasa 


250 lapnyi normal sulyu, 75 g/m 2 -es papir 


Az elsobbsegi egyenkenti adagolonyilas 
(1. talca) kapacitasa 


1 papirlap 163 g/m 2 -es sulyig vagy 1 boritek 


Az opcionalis adagolotalca (3. talca) kapacitasa 

(HP LaserJet 1320 series nyomtato vagy 
Q2485A) 


250 lapnyi normal sulyu, 75 g/m 2 -es papir 


A felso (nyomtatott oldallal lefele gyujto) kimeneti 
talca kapacitasa 


125 lapnyi normal sulyu, 75 g/m 2 -es papir 


Minimalis papirmeret 


76 x 127 mm 


Maximalis papirmeret 


216 x 356 mm 


Mediasuly 


Kimeneti talra' 60—105 aim 2 
Egyenes mediaut: 60-163 g/m 2 


Alapmemoria 


16 MB RAM 


Memoriabovitesi lehetoseg 

(csak HP LaserJet 1320 series nyomtato eseten) 


Egy DIMM-bovitohely 16, 32, 64 vagy 128 MB 
RAM DIMM szamara 


Felbontas 


• 1200 dpi: (Csak HP LaserJet 1320 series 
nyomtaton.) Ez a beallitas a ProRes 1200 
segitsegevel 1200 x 1200 dpi felbontasu 
finom reszletesseget biztosit. 

• 1200 tenyleges dpi: Ez a beallitas 1200 dpi 
felbontasu tenyleges kimeneti minoseget 
biztosit a FastRes 1200 segitsegevel. 

• 600 dpi: Ez a beallitas a REt (Resolution 
Enhancement Technology, felbontasnovelo 
technologia) segitsegevel 600 x 600 dpi 
felbontasu kimenetet biztositva minosegi 
szovegnyomtatast tesz lehetove. 


Munkaciklus 


• Havi 10 000 nyomtatott oldal (maximum) 

• Havi 1000 nyomtatott oldal (atlagban) 


PCL 


PCL5e, PCL 6 


PS 


PostScript Level 2 emulacio 
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Memoriaspecifikaciok 



Alapmemoria 


16 MB RAM 


Memoriabovitesi lehetoseg 


100 erintkezos, legalabb 66 MHz sebessegu 
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Hasznalhato portok 



USB 


Kompatibilis az USB 2.0-specifikaciokkal 


Halozati 

(csak HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn 
es HP LaserJet 1320nw nyomtatok eseten) 


RJ-45, Ethernet 10/100 


Vezetek nelkuli 

(csak HP LaserJet 1320nw nyomtato eseten) 


802.1 1b/g 


Parhuzamos 

(csak HP LaserJet 1 160 es HP LaserJet 1320 
nyomtato eseten) 


• IEEE-1284B-csatlakoz6 

• Allitsa a gazdagepet ECP allasba 
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BAz eloi'rasokra vonatkozo 
informaciok 



FCC-kompatibilitas 

Ez a keszulek a „B" osztalyu digitalis adatfeldolgozasi eszkozokre vonatkozo 
radiofrekvencias hatarertekek tesztje soran teljesftette az FCC-elofrasok 15. resze szerinti 
felteteleket. Ezeket a hatarertekeket a celbol allapftottak meg, hogy lakott teruleten 
megfelelo vedelem legyen biztosfthato a karos interferenciak ellen. Ez a keszulek 
nagyfrekvenciaju energiat hoz letre, illetve hasznal, s ezeket kisugarozhatja. Amennyiben a 
keszuleket nem a hasznalati utasftasnak megfeleloen helyezik uzembe es hasznaljak, 
komoly zavarokat okozhat a radiozasban. Bizonyos konfiguraciokban egyeb esetekben sem 
zarhato ki interferenciak kialakulasa. Ha a keszulek zavaro hatasu interferenciakat okoz a 
radios es televfzios vetelben (ez megallapPthato be- es kikapcsolasaval), probalja 
kikuszobolni a veteli zavarokat az alabbi muveleteket vegrehajtva: 

• Valtoztassa meg a vevoantenna tajolasat vagy helyet. 

• Novelje a tavolsagot a nyomtato es a radio-, illetve tevekeszulek kozott. 

• Csatlakoztassa a nyomtatot olyan halozati dugaszaljzathoz, amely nines a radioval, 
illetve a televfzioval azonos aramkoron. 

• Forduljon a kereskedohoz, akitol a keszuleket vasarolta, vagy egy tapasztalt radio- es 
teveszerelohoz. 



Megjegyzes Amennyiben a nyomtaton a Hewlett-Packard kifejezett hozzajarulasa nelkul modosftasokat 

hajtanak vegre, a felhasznalo elveszftheti jogosultsagat a keszulek hasznalatara. 

Olyan arnyekolt illesztokabelt hasznaljon, amely megfelel az FCC-elofrasok 15. reszeben 
a „B" osztaly hatarertekeinek. 
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Megfelelosegi nyilatkozatok 



Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC 22 iranyelvek es az EN 45014 alapjan 

Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto cime: 1 131 1 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



igazolja, hogy az alabbi termek: 



A termek neve: HP LaserJet 1 160 

Hatosagi modellszam 3 ': BOISB-0402-02 
Termekopciok: OSSZES 

megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 

Biztonsag: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1 1:1996 +A2:2001 (1-es osztalyu lezeres/LED-es 

termek) 

GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 „B" osztaly 1 ) 

EN 61000-2-3:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC 47 CFR, 15. resz, „B" osztaly 2 ) / ICES-003, 3. kiadas 
GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438 

Kiegeszito informacio: 

A termek eleget tesz az EMC 89/336/EEC direktiva es az alacsony feszultsegre vonatkozo 73/23/EEC direktiva kovetelmenyeinek, s ennek 
megfeleloen CE jelzest visel. 

1) A termek tesztelese tipikus konfiguracioju Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes rendszereken tortent. 

2) A kesziilek megfelel az FCC-eloirasok 15. reszenek. Mukodese kielegiti a kovetkezo ket feltetelt: (1 ) a keszulek nem okozhat zavaro 
interferenciat, es (2) a kesziileknek el kell viselnie minden interferenciat, az olyan interferenciat is beleertve, amely nemkivanatos mukodest 
okozhat. 

3) A termek szabalyozasi celokra hatosagi modellszamot kapott. Ez a szam nem tevesztendo ossze a termeknevvel, sem a termekszammal 
vagy -szamokkal. 

Boise, Idaho 83714, USA 
2004. aprilis 30. 

Ha KIZAROLAG a rendelkezesekkel kapcsolatban szeretne tajekoztatast kapni, lepjen kapcsolatba az alabbi intezmenyekkel: 

Ausztraliaban: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 

Ausztralia 

Europaban: A Hewlett-Packard helyi ertekesitesi es szolgaltatasi irodaja vagy Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 

Standards Europe, Herrenberger Strafie 140, Boblingen, D-71034, Nemetorszag (FAX: +49-7031-14-3143) 

Az Egyesiilt Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 

Allamokban: USA (Telefon: 208-396-6000) 
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Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC 22 iranyelvek es az EN 45014 alapjan 

Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto cime: 11311 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



igazolja, hogy az alabbi termek: 



A termek neve 4 >: HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn/HP LaserJet 1320nw 

Hatosagi modellszam 3 >: BOISB-0402-00/BOISB-0402-01 

beleertve a kovetkezot: 

Q5931A - opcionalis 250 lapos adagolotalca 
Termekopciok: OSSZES 

megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 

Biztonsag: IEC 60950: 1 999 / EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1 1:1996 +A2:2001 (1-es osztalyu lezeres/LED-es 

termek) 

GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 „B" osztaly 1 * 

EN 61000-2-3:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC 47 CFR, 15. resz, „B" osztaly 2 ) / ICES-003, 3. kiadas 
GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438 

Kiegeszito informacio: 

A termek eleget tesz az EMC 89/336/EEC direktiva es az alacsony feszultsegre vonatkozo 73/23/EEC direktiva kovetelmenyeinek, s ennek 
megfeleloen CE jelzest visel. 

1) A termek tesztelese tipikus konfiguracioju Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes rendszereken tortent. 

2) A kesziilek megfelel az FCC-eloirasok 15. reszenek. Mukodese kielegiti a kovetkezo ket feltetelt: (1 ) a keszulek nem okozhat zavaro 
interferenciat, es (2) a kesziileknek el kell viselnie minden interferenciat, az olyan interferenciat is beleertve, amely nemkivanatos mukodest 
okozhat. 

3) A termek szabalyozasi celokra hatosagi modellszamot kapott. Ez a szam nem tevesztendo ossze a termeknevvel, sem a termekszammal 
vagy -szamokkal. 

4) A HP LaserJet 1 320nw (hatosagi modellszam: BOISB-0402-01 ) radiomoduljanak jovahagyasaval kapcsolatos szabalyozasi informaciok a 
termekhez tartozo vezetek nelkuli felhasznaloi utmutatoban talalhatok. 

Boise, Idaho 83714, USA 

2004. aprilis 30. 

Ha KIZAROLAG a rendelkezesekkel kapcsolatban szeretne tajekoztatast kapni, lepjen kapcsolatba az alabbi intezmenyekkel: 

Ausztraliaban: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 

Ausztralia 

Europaban: A Hewlett-Packard helyi ertekesitesi es szolgaltatasi irodaja vagy Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 

Standards Europe, Herrenberger Strafie 140, Boblingen, D-71034, Nemetorszag (FAX: +49-7031-14-3143) 

Az Egyesiilt Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 

Allamokban: USA (Telefon: 208-396-6000) 



HUWW 



Megfelelosegi nyilatkozatok 141 



Szabalyozo nyilatkozatok 



Lezerbiztonsagi nyilatkozat 

Az Egyesult Allamok Elelmezesugyi es Gyogyaszati Hivatalanak Sugarzas-egeszsegugyi 
Kozpontja 1976. augusztus 1-jen kotelezo ervenyu szabalyozast vezetett be az Egyesult 
Allamokban gyartott lezeres termekekre vonatkozoan. A nyomtato az Egyesult Allamok 
Egeszsegugyi Miniszteriuma sugarzasi teljesftmenyre vonatkozo normaja szerint, az 1968- 
as egeszsegugyi es biztonsagi sugarzasszabalyozasi torvenynek megfeleloen az ,,1-es 
osztalyu" lezeres termek besorolast kapta. 

Mivel a nyomtato belsejeben kibocsatott sugarzast teljesen elnyeli a keszulekhaz es a kulso 
takaroelemek, a lezersugar rendeltetesszeru uzemelteteskor nem juthat ki a keszulekbol. 



FIGYELEM! Amennyiben ajelen kezikonyvben lefrtaktol eltero modon hasznalja a vezerloelemeket, 

illetve ajelen kezikonyvben meghatarozottaktol eltero beallftasokat vegez es muveleteket 
hajt vegre, veszelyes sugarzasnak teheti ki magat! 



Kanadai DOC-eloirasok 

A termek megfelel az elektromagneses zavarvedelem Kanadaban ervenyes „B" osztalyu 
kovetelmenyeinek. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
«CEM».» 



Koreai EMI-nyilatkozat 
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Lezerbiztonsagi nyilatkozat Finnorszag szamara 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, 
HP LaserJet 1320nw -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pf annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstrflning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, 
HP LaserJet 1320nw -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. 
Laitteen saa avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas df apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstrflning. Betrakta ej strflen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 
Aallonpituus 785-800 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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Kornyezetvedelmi termekgazdalkodasi program 
Kornyezetvedelem 

A Hewlett-Packard Company elkotelezettje annak, hogy kornyezetbarat modon kivalo 
minosegu termekeket kfnaljon. Ez a keszulek olyan sajatossagokkal bfr, melyek 
hozzajarulnak a kornyezet terhelesenek csokkentesehez. 

Ozonkibocsatas 

A keszulek nem termel merheto mennyisegu ozongazt (0 3 ). 



Energiafogyasztas 

Az energiafogyasztas alacsony aramfelveteli allapotban (PowerSave mod) jelentosen esik, 
ami penzmegtakantast jelent, de nem befolyasolja a keszulek nagy teljesftmenyet. A termek 
megfelel az energiatakarekos irodatermekek fejleszteset osztonzo onkentes Energy Star 
program kovetelmenyeinek. 




Az Energy Star® az Egyesult Allamok Kornyezetvedelmi Hivatalanak az USA-ban bejegyzett 
vedjegye. A Hewlett-Packard Company az Energy Star® partnerekent megallapitotta, hogy 
ez a termek megfelel az Energy Star® energiahatekonysagi elofrasainak. Tovabbi 
informaciok: http://www.energystar.gov/. 



Tonerfogyasztas 

Az EconoMode uzemmod jelentos mertekben csokkenti a tonerfogyasztast, s ezaltal noveli a 
nyomtatopatron elettartamat. 



Papirfelhasznalas 

A termek automatikus/kezi ketoldalas (duplex) nyomtatasi funkciojaval es az n-szeres 
nyomtatas funkcioval (egy oldalra tobb oldal anyaganak nyomtatasa) csokkentheto a 
papfrfogyasztas, s fgy a termeszeti eroforrasok kihasznalasa is. 



Muanyagok 

A 25 gramot meghalado tomegu muanyag alkatreszek a nemzetkozi elofrasoknak megfelelo 
anyagjelekkel vannak ellatva. Ez noveli az eselyet annak, hogy a nyomtato hasznos 
elettartamanak vegen a muanyagok ujrafelhasznalas celjabol azonosfthatok lesznek. 
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HP LaserJet nyomtatasi kellekek 



A HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es -ujrahasznosftasi programjanak kereten belul a 
termek nyomtatasi kellekei (mint peldaul a nyomtatopatronok, a dob es a beegetomu) 
szamos orszagban/tersegben visszajuttathatok a Hewlett-Packardnak. Ez az egyszeru es 
ingyenes visszaveteli program tobb mint 48 orszagban/tersegben mukodik. Tobbnyelvu 
programinformacio es utasftasok talalhatok minden uj HP nyomtatopatron- es 
fogyoeszkozcsomagban. 

Tajekoztato a HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es 
-ujrahasznositasi programjarol 

A HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es -ujrahasznosftasi programjanak kereteben 1990 ota 
hasznalt nyomtatopatronok millioi gyultek ossze. Ezek egyebkent bolygonk lerakodohelyeire 
kerultek volna. A HP LaserJet nyomtatopatronok es kellekek eloszor egy gyujtohelyre 
erkeznek, onnan pedig nagy tetelben ujrahasznosftasi partnereinkhez kerulnek, ahol 
megtortenik a patronok szetszerelese. A gondos minosegellenorzes utan visszanyert 
alkatreszeket az uj nyomtatopatronokban ismetelten felhasznaljak. A visszamarado 
anyagokat szetvalasztjak, es nyersanyagga alakftva adjak at mas iparagaknak kulonbozo 
hasznos termekek keszftesehez. 

Visszakiildes ujrahasznositasra az Egyesult Allamokban 

A kornyezet kfmelese erdekeben kerjuk, juttassa vissza az elhasznalt nyomtatopatronokat 
es fogyoeszkozoket, lehetoleg tobbet egyszerre. Egyszeruen csomagoljon be ket vagy tobb 
nyomtatopatront, ragassza a csomagra a bermentesftett, megcfmzett postai cfmket, es 
kuldje vissza. Az Egyesult Allamokban a (800) 340-2445 telefonszamon vagy a HP LaserJet 
kellekek webhelyen, a http://www.hp.com/recycle cfmen kaphat tovabbi tajekoztatast. 

Visszakiildes ujrahasznositasra az Egyesult Allamokon kiviil 

Az Egyesult Allamok teruleten kfvul elo ugyfeleink a HP helyi ertekesftesi es szolgaltatasi 
irodajanak telefonszaman vagy a http://www.hp.com/recycle cfmen kaphatnak bovebb 
tajekoztatast a HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es -ujrahasznosftasi programjarol. 



Papir 

A nyomtato alkalmas az ujrahasznosftott papfr hasznalatara, ha a papfr megfelel a 
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Utmutato a HP LaserJet nyomtatocsalad 
nyomtatasi mediatfpusaihoz) c. kiadvanyban lefrtaknak. Megrendelesi informaciok: Kellekek 
es tartozekok rendelese . Ebben a nyomtatoban hasznalhato a DIN 19309 szabvanynak 
megfelelo ujrahasznosftott papfr. 



Anyagok hasznalatara vonatkozo korlatozasok 

A termek nem tartalmaz hozzaadott higanyt (a jelzolampakat kiveve, amelyek 10 mg-nal 
kevesebbet tartalmaznak). 

A termek a forraszanyagban olmot tartalmaz, mely a termek elettartamanak vegen 
kulonleges elbanast igenyelhet. 

Ez a termek nem tartalmaz telepeket. 
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Tovabbi informaciok 

A HP alabbi kornyezetvedelmi programjairol a http://www.hp.com/go/environment/ cimen 
talal bovebb tajekoztatast. 

• A termek kornyezetvedelmi profillapja ehhez es sok rokon HP termekhez 

• A HP kornyezetvedelmi kotelezettsegvallalasa 

• A HP kornyezetbarat kezelesi rendszere 

• A HP programja a lejart elettartamu termekek visszajuttatasara es ujrahasznosftasara 

• A felhasznalt anyagok biztonsagi adatlapjai 
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Anyagbiztonsagi adatlap 

Anyagbiztonsagi adatlapok a HP LaserJet kellekek webhelyerol, a http://www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/productdata/index.html/ cfmrol szerezhetok be. 



HUWW 



Anyagbiztonsagi adatlap 147 



148 Bfuggelek Az elofrasokra vonatkozo informaciok HUWW 



c 



Garancia es licenc 



A Hewlett-Packard korlatozottgarancia-nyilatkozata 



HP TERMEK 

HP LaserJet 1160 es HP LaserJet 1320 series 
nyomtatok 



A KORLATOZOTT GARANCIA IDOTARTAMA 
A vasarlas napjatol szamftott egy ev 



A HP szavatolja Onnek, azaz a vegfelhasznalonak, hogy a HP hardver es tartozekok a vasarlas napjatol 
szamftott, fent meghatarozott idotartam soran anyag- es gyartasi hibaktol mentesek lesznek. Ha a HP a 
garancialis idon belul ilyen jellegu meghibasodasrol kap ertesftest, akkor sajat belatasa szerint vagy kijavftja, 
vagy kicsereli a hibasnak bizonyult termekeket. A cseretermek lehet uj, vagy teljesftmenyet tekintve ujnak 
megfelelo termek. 

A HP garantalja, hogy a HP szoftver megfelelo telepftese es hasznalata eseten a HP szoftver a vasarlas napjatol 
a fentiekben rogzftett idotartamon belul gyartasi- es anyaghibak miatt nem fog hibazni a programozott utasftasok 
vegrehajtasaban. Ha a HP ilyen jellegu meghibasodasrol kap ertesPtest a garancialis idon belul, akkor kicsereli 
azokat a szoftverelemeket, amelyek ilyen jellegu hibak miatt nem hajtjak vegre a programozott utasftasokat. 

A HP nem garantalja a HP termekek megszakftas- es hibamentes mukodeset. Ha a HP nem kepes esszeru idon 
belul megjavPtani vagy kicserelni termekeit ugy, hogy azok megfeleljenek a garancianyilatkozatban foglalt 
felteteleknek, akkor a termek haladektalan visszakuldese eseten a vasarlo jogosult a vetelar azonnali 
visszatentesere. 

A HP termekek tartalmazhatnak olyan felujPtott alkatreszeket, melyek teljesftmenye az ujakeval egyenerteku, 
vagy korabban csak alkalmilag hasznaltak oket. 

A garancia nem vonatkozik (a) a nem megfelelo vagy hianyos karbantartasbol vagy kalibraciobol, (b) a nem a HP 
altal szallftott szoftver, interfesz, alkatreszek vagy kellekek hibajabol, (c) engedely nelkuli modosftasbol vagy nem 
rendeltetesszeru hasznalatbol, (d) a termeknek a megadott specifikacioktol eltero kornyezetben torteno 
hasznalatabol vagy (e) az uzemelesi hely nem megfelelo elokeszftesebol vagy helytelen karbantartasabol 
szarmazo karokra. 

A HP korlatozott garanciaja minden olyan orszagban/tersegben es helyen ervenyes, ahol a HP tamogatast 
biztosft ehhez a termekhez es ertekesfti azt. A garancialis szolgaltatas szintje a helyi normaktol fugg. A HP nem 
fogja a termek alakjanak, illesztesenek vagy funkciojanak valtoztatasaval azt uzemeltethetove tenni olyan 
orszagokban/tersegekben, ahol jogi vagy szabalyozasi okok miatt nem szandekozta bevezetni a termeket. A 
FENTI GARANCIA A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN KIZAROLAGOS, 
SEMMILYEN EGYEB - [ROTT VAGY [RATLAN - GARANCIA VAGY FELTETEL SINCS KIFEJEZVE VAGY 
HALLGATOLAGOSAN BELEERTVE, ES A HP KIFEJEZETTEN KIZAR MINDENNEMU, AZ ELADHATOSAGRA, 
A KIELEGlTO MINOSEGRE VAGY EGY ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO 
BELEERTETT GARANClAT ES FELTETELT. Egyes orszagok/tersegek, allamok vagy tartomanyok nem engedik 
meg a beleertett garanciak idotartamanak korlatozasat; ebben az esetben a fenti korlatozasok vagy kizarasok 
nem alkalmazhatok. Ez a korlatozott garancia meghatarozott jogokat biztosft Onnek, emellett megillethetik Ont 
orszagonkent/tersegenkent, allamonkent, illetve tartomanyonkent valtozo egyebjogok is. 
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AMENNYIBEN A HELYI TORVENYEK MASKENT NEM RENDELKEZNEK, AZ EBBEN A 
GARANCIANYILATKOZATBAN LE(RT JOGORVOSLATOK AZ ON ALTAL IGENYBE VEHETO EGYEDULI ES 

kizArOlagos jogorvoslati lehetosegek. a fent LElRT esetektol eltekintve a hp vagy 
szAlutOi semmilyen esetben sem vAllalnak felelOsseget adatvesztesert vagy 
kozvetlen, kulonleges, veletlen, kovetkezmenyes (ideertve az elmaradt hasznot) 
vagy barmilyen mas karert, fuggetlenul attol, hogy az szerzodesben rogzltett 
kotelezettsegekkel osszefuggesben, maganjogi vetkes cselekmeny kapcsan vagy mas 

MODON KOVETKEZIK-E BE. Egyes orszagok/tersegek, allamok vagy tartomanyok nem engedik meg a veletlen 
vagy a kovetkezmenyes karokra vonatkozo korlatozast vagy kizarast; ebben az esetben a fenti korlatozasok vagy 
kizarasok nem alkalmazhatok. 

AZ EBBEN A NY I LATKOZ ATB AN FOGLALT GARANCIAFELTETELEK (A TORVENYEK ALTAL TILTOTTAKON 
K(VUL) NEM ZARJAK Kl, NEM KORLATOZZAK ES NEM MODOSIuAK AZ E TERMEKNEK A VAsARLONAK 

tOrtenO eladAsAra alkalmazhatO kOtelezO ervenyO, tOrveny adta jogokat, hanem 

KIEGESZlTIK OKET. 



150 Cfuggelek Garancia es licenc 



HUWW 



Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerzodes 



figyelem: a szoftver felhasznalasanak feltetele a kovetkezokben 
felsorolt hp szoftverlicenc-feltetelek betartasa. amennyiben on 
hasznAlja a szoftvert, ezzel vAllalja a licencfelteteleket. 

hp szoftverlicenc-feltetelek 

A kovetkezo licencfeltetelek ervenyesek a mellekelt Szoftverfelhasznalasa soran, 
amennyiben On nem kotott kulon szerzodest a Hewlett-Packarddal. 

Licencmegadas: A Hewlett-Packard engedelyezi az On szamara a Szoftver egy 
peldanyanak hasznalatat. A „hasznalat" azt jelenti, hogy tarolhatja, betoltheti, telepftheti, 
futtathatja es megjelemtheti a szoftvert. Nem modosfthatja a szoftvert, illetve nem 
kapcsolhatja ki a szoftver licenc- vagy mas ellenorzo funkcioit. Ha a szoftverlicenc „egyideju 
hasznalatra" szol, akkora megengedettnel tobb felhasznalo nem hasznalhatja a szoftvert 
egyidejuleg. 

Tulajdonjog: A Szoftver tulajdonjoga es szerzoi joga a Hewlett-Packard vagy annak kulso 
szallftoja birtokaban van. A licenccel On nem kap semmilyen tulajdonjogot, es a vasarlassal 
semmilyen egyeb jogot nem szerez a Szoftverre. A Hewlett-Packard kulso szallftoi 
megvedhetik jogaikat barmely esetben, ha a jelen Licencfeltetelek serulnek. 

Masolatok es adaptaciok: A szoftver masolatait vagy adaptacioit kizarolag csak megorzesi 
celbol keszftheti el, vagy olyan esetben, ha a masolat- vagy adaptaciokeszftes alapveto 
reszet kepezi a szoftver engedelyezett hasznalatanak. Az eredeti szoftver osszes szerzoi 
jogi kozlemenyet reprodukalnia kell az osszes masolathoz vagy adaptaciohoz. A szoftvert 
tilos barmely nyilvanos halozatra felmasolni. 

A visszafejtes es dekodolas tilalma: Tilos a szoftver visszafejtese vagy dekodolasa, 
hacsak nem rendelkezik a HP elozetes frasos beleegyezesevel. Bizonyos torvenyi feltetelek 
mellett nem szukseges a HP beleegyezese a korlatozott visszafejteshez vagy dekodolashoz. 
Keresre a HP szamara pontos tajekoztatast kell adni az esetleges visszafejtessel vagy 
visszafordftassal kapcsolatban. Tilos a szoftvert dekodolni, felteve, hogy a visszafejtes nem 
szukseges resze a szoftver mukodtetesenek. 

Atruhazas: Az On licence automatikusan felfuggesztodik, ha a szoftvert barmilyen modon 
atruhazza. Atruhazas eseten Onnek at kell adnia a szoftvert, beleertve annak barmilyen 
masolatat, valamint a vonatkozo dokumentaciot a kedvezmenyezettnek. A 
kedvezmenyezettnek el kell fogadnia ezeket a licencfelteteleket mint az atruhazas felteteleit. 

Felmondas: A HP fenntartja a jogot e licencszerzodes felmondasara, amennyiben On 
annak rendelkezeseit nem tartja be. Felmondas eseten Onnek azonnal meg kell 
semmisPtenie a szoftvert az osszes masolataval, adaptaciojaval es barmely formaban 
talalhato kapcsolodo reszevel egyutt. 

Exportrendelkezesek: A Szoftver vagy annak masolata, illetve adaptacioja exportalasakor 
vagy ujraexportalasakor be kell tartani minden hatalyos torvenyt es rendeletet. 

Az Egyesult Allamok Kormanyanak korlatozott jogai: A szoftver es barmely kapcsolodo 
dokumentacio teljes egeszeben magankoltsegen kerult kifejlesztesre. A szoftver a szallitas 
es az engedelyezes folyaman „kereskedelmi szarmtogepes szoftver"-nek minosul, a 
DFARS 252.227-7013 (1988. oktober), a DFARS 252.211-7015(1991. majus) vagy a 
DFARS 252.227-7014 (1995. junius) szerint, „kereskedelmi tetel"-nek a FAR 2.101(a) 
(1987. junius) szerint, vagy „korlatozott szarmtogepes szoftver"-nek a FAR 52.227-19 
(1987. junius) szerint (vagy mas, egyenerteku hatosagi elofras vagy szerzodesi zaradek 
szerint), annak megfeleloen, hogy az emlftettek kozul melyik alkalmazhato. On a szoftverre 
es a kfsero dokumentaciora vonatkozoan csak azon jogokkal rendelkezik, melyeket az 
alkalmazhato FAR- vagy DFARS-cikkelyek vagy a HP altalanos szoftverlicenc-szerzodese 
adott termekre vonatkozo rendelkezesei meghataroznak. 



HUWW 



Hewlett-Packard szoftverlicenc-szerzodes 151 



A nyomtatopatron elettartamara vonatkozo korlatozott garancia 



Megjegyzes Az alabbi garancia arra a nyomtatopatron ra vonatkozik, amelyet a nyomtatohoz kapott. 



Ez a HP termek garantaltan anyag- es gyartasi hibaktol mentes. Ez a garancia nem 
vonatkozik azokra a termekekre, (a) melyeket ujratoltottek, felujftottak, atalakftottak vagy 
barmilyen modon szakszerutlenul kezeltek, (b) melyek problemaja a nem rendeltetesszeru 
hasznalatbol, a helytelen tarolasbol vagy a nyomtatotermekhez kozzetett kornyezeti 
specifikacioknak nem megfelelo hasznalatbol ered, es (c) melyeken a rendes hasznalat 
okozta kopas tapasztalhato. Ha igenybe kfvanja venni garancialis szolgaltatasunkat, juttassa 
vissza a termeket a vasarlas helyere (a problema frasos ismertetesevel es az azt 
szemlelteto mintanyomatokkal), vagy forduljon a HP ugyfelszolgalathoz. A HP (sajat 
belatasa szerint) vagy kicsereli a hibasnak bizonyult termeket, vagy visszatenti annak 
vetelarat. A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A FENTI 
GARANCIA KIZAROLAGOS, SEMMILYEN EGYEB - [ROTT VAGY [RATLAN - GARANCIA 
VAGY FELTETEL SINCS KIFEJEZVE VAGY HALLGATOLAGOSAN MEGALLAPITVA, ES 
A HP KIFEJEZETTEN KIZAR MINDENNEMU, AZ ELADHATOSAGRA, A KIELEGlTO 
MINOSEGRE VAGY EGY ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO 
TORVENYI GARANClAT ES FELTETELT. A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT 
MERTEKBEN A HP VAGY SZAlUtOI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELOSEK 

kozvetlen, kulonleges, veletlen, kovetkezmenyes (ideertve az 
elmaradt hasznot vagy elveszett adatokat) vagy barmilyen mas 
karert, fuggetlenul attol, hogy az szerzodesben rogzltett 
kOtelezettsegekkel Osszefuggesben, magAnjogi vetkes cselekmeny 
kapcsAn vagy mAs mOdon kOvetkezik-e be. az ebben a nyilatkozatban 
foglalt garanciafeltetelek (a torvenyek altal tiltottakon k(vul) nem 
zArjAk ki, nem korlAtozzAk es nem mOdositjAk az e termeknek a 
vAsArlOnak tOrteno eladAsAra alkalmazhatO kOtelezo ervenyu, 
torveny adta jogokat, hanem kiegeszitik oket. 
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HP alkatreszek es tartozekok 




Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Kellekek es tartozekok rendelese 

• 10/100 halozati es vezetek nelkuli nyomtatoszerverek 

• HP nyomtatopatronok hasznalata 

• DIMM modulok (memoria es font) 




Kellekek es tartozekok rendelese 



Az opcionalis tartozekokkal es kellekekkel bovftheti a nyomtato kepessegeit. Az optimalis 
teljesftmeny biztosftasa erdekeben kifejezetten a HP LaserJet 1160 es HP LaserJet 1320 
series nyomtatokhoz keszult tartozekokat es kellekeket hasznaljon. 

A HP LaserJet 1320 series nyomtatok Smart Printing Supplies (intelligens nyomtatasi 
kellekek) funkcioval rendelkeznek. Ha az InditAs gombot 5 masodpercig lenyomva tartva 
kinyomtatja a konfiguracios oldalt, utana a kellekallapot-oldal is kinyomtatodik. Ez 
informaciot nyujt a nyomtatopatron tonerszintjerol, tartalmazza a rendeleshez szukseges 
cikkszamokat, valamint azt, hogy a beszerelt nyomtatopatron eredeti HP kellek-e. 



Rendelesi informacio 





Tetel 


Leiras vagy hasznalat 


Rendelesi szam 


Nyomtatasi kellekek 


HP Tobbcelu papir 


HP markaju papir 
szeles felhasznalasi 
korrel (1 doboz, benne 
10 rizsma, egyenkent 
500 lap). 

Mintarendeleshez az 
Egyesult Allamokban 
hivja az 

1-800-471-4701 
telefonszamot. 


HPM1120 




HP LaserJet papir 


Kivalo minosegu 

HP markaju papir 

HP LaserJet 

nyomtatokhoz 

(1 doboz, benne 

10 rizsma, egyenkent 

500 lap). 

Mintarendeleshez az 
Egyesult Allamokban 
hivja az 

1-800-471-4701 
telefonszamot. 


HPJ1124 




HP LaserJet irasvetito- 
folia 


HP markaju irasvetito- 
folia HP LaserJet 
monokrom 
nyomtatokhoz. 


92296T (letter) 
92296U (A4) 


Nyomtatopatron 
HP LaserJet 1160 
nyomtatohoz 


UltraPrecise 
nyomtatopatron 


Csere-nyomtatopatron 
HP LaserJet 1160 
nyomtatohoz 


Q5949A (2500 oldalas 
patron) 


Nyomtatopatronok 
HP LaserJet 1320 
series nyomtatohoz 


UltraPrecise 
nyomtatopatronok 


Csere- 

nyomtatopatronok 
HP LaserJet 1320 
series nyomtatohoz 


Q5949A (2500 oldalas 
patron) 

Q5949X (6000 oldalas 
patron) 
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Rendelesi informacio (folytatas) 





Tetel 


Leiras vagy hasznalat 


Rendelesi szam 


Kisero dokumentacio 


HP LaserJet family 
print media guide 
(Utmutato a HP 
LaserJet 
nyomtatocsalad 

I iyui I ilciicioi 

mediatipusaihoz) 


Utmutato papir es mas 
nyomtatasi media 
hasznalatahoz 
HP LaserJet 
nyomtatokban. 


5963-7863 


Megjegyzes 

A dokumentum 
letoltheto a 

h ttp : //www. hp.com/ 

support/ljpaperguide/ 

cimrol. 


Cserealkatreszek 


Mediabehuzo gorgo 


A medianak a talcabol 
valo kiemelesere es a 
nyomtatoban torteno 
tovabbitasara valo. 


RL1 -0540-000 


Adagolotalca 


A medianak a 
nyomtato szamara 
torteno tarolasara valo. 


RM1 -1292-000 (LJ1320) 
RM1 -1322-000 (LJ1160) 


Lapelvalaszto 


Megakadalyozza tobb 
lap egyideju 
behuzasat a 
nyomtatoba. 


RM 1-1 298-000 


Tartozekok 


250 lapos 

papiradagolo (3. talca) 


Tartozek a 
HP LaserJet 1320 
series nyomtatokhoz. 
Tovabbi 250 lapos 
lapadagolast biztosit. 


Q5931A 
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10/100 halozati es vezetek nelkuli nyomtatoszerverek 



HP LaserJet 1160 es HP LaserJet 1320 series nyomtato 



Tetel es leiras 


Rendelesi szam 


HP Jetdirect 170x kulso nyomtatoszerver 
Ethernethez (parhuzamos port) 


J3258B 


i in i j ■ i ■ „ ■ a~7c. £ i- i — i.i „ , l \,;",\ — s 

HP Jetdirect 175x fast Ethernet kulso 
nyomtatoszerver (erteknovelt, USB-port) 

„C vagy ujabb verzio szukseges. 


J6035C 


HP Jetdirect 300x nyomtatoszerver fast 
Ethernethez (parhuzamos port) 


J3263A 


HP Jetdirect 500x nyomtatoszerver fast 
Ethernethez (parhuzamos port) 


J3265A 


HP Jetdirect 380x 802.1 1b vezetek nelkuli kulso 
nyomtatoszerver (teljes funkciokeszlet, USB-port) 


J6061A 


HP Jetdirect en3700 nyomtatoszerver fast 
Ethernethez 


J7942A 


HP Jetdirect ew2400 802.11b/g 


J7951A 


HP bt1300 Bluetooth vezetek nelkuli 
nyomtatoadapter (USB es parhuzamos) 


J6072A 
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HP nyomtatopatronok hasznalata 



Az alabbiakban a HP nyomtatopatronokkal kapcsolatos tudnivalokat kozlunk, es ismertetjuk 
a toner-ujraelosztas es a nyomtatopatron-csere menetet. 



A HP iranyelvei a nem a HP altal gyartott patronokra 
vonatkozoan 

A Hewlett-Packard nem javasolja a nem a HP altal gyartott patronok hasznalatat, legyen szo 
akar uj, akar ujratoltott, akar ujragyartott patronokrol. Mivel ezek nem a HP termekei, a 
Hewlett-Packard nem tudja befolyasolni felepftesuket es minoseguket. Ha a nyomtato a nem 
HP nyomtatopatron hasznalatanak kovetkezteben javftasra szorul, ezta nyomtatora 
vonatkozo garancia nem fedezi. 



Megjegyzes A garancia nem vonatkozik azokra a hibakra, amelyeket nem a Hewlett-Packard altal 
szallitott szoftver, interfesz vagy alkatresz okozott. 



A nyomtatopatronok tarolasa 

A nyomtatopatront csak kozvetlenul felhasznalasa elott vegye ki csomagolasabol. 

VIGYAZAT Hogy megelozze a nyomtatopatron karosodasat, ne tegye ki kozvetlen fenynek. 

Bizonyos HP LaserJet nyomtatopatron-csomagolasokon alfanumerikus datumkodbelyegzes 
szerepel. Ez a kod egy 30 honapos idoszakot jelol a gyartas datuma utan, hatekony 
keszletgazdalkodasi kezelesi folyamatokat lehetove teve a HP es viszonteladoi kozott. A kod 
nem a toner elettartamat (eltarthatosagat) jelzi, es nines semmilyen osszefuggesben a 
garanciafeltetelekkel . 



A nyomtatopatron varhato elettartama 

A nyomtatopatron elettartama a nyomtatasi feladatok soran felhasznalt toner mennyisegetol 
fugg. 5 szazalekos fedettsegu oldalak nyomtatasa eseten a nyomtatopatron a kovetkezo 
atlagos mennyiseg nyomtatasara kepes: 

• HP LaserJet 1 1 60 nyomtato: 2500 oldal 

• HP LaserJet 1320 series nyomtato: 2500 oldal (6000 oldal kapacitasu cserepatron is 
kaphato) 

Ez a varhato elettartam 3-as nyomtatasi suruseg es kikapcsolt EconoMode eseten ervenyes. 
(Ezek a gyari alapbeallftasok.) 



Takarekoskodas a tonerrel 

EconoMode uzemmodban a nyomtato kevesebb tonert hasznal a nyomtatashoz. Ennek a 
lehetosegnek a kivalasztasa eseten megno a nyomtatopatron elettartama, csokken a 
nyomtatas egy oldalra eso koltsege, de a nyomtatasi minoseg is romlik. A HP nem 
tanacsolja az EconoMode folyamatos hasznalatat. Tovabbi informaciok: Az EconoMode 
(tonermegtakarftas) funkcio hasznalata . 
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A toner ujraelosztasa 



Ha a toner kezd kifogyni, halvany vagy vilagos teruletek jelennek meg a nyomtatott oldalon. 
A toner ujraelosztasaval ideiglenesen meg lehetoseg van a nyomtatasi minoseg javftasara, 
ezaltal a nyomtatopatron csereje elott meg befejezheto az aktualis nyomtatasi feladat. 

1. Nyissa ki a nyomtatopatron-fedelet, es vegye ki a nyomtatopatront. 




VIGYAZAT A serules elkerulese erdekeben ne tegye ki a nyomtatopatront feny hatasanak. Fedje le egy 
papfrlappal. 

2. A toner ujraelosztasahoz finoman razogassa elore-hatra a nyomtatopatront. 




VIGYAZAT Ha toner kerulne a ruhajara, torolje le egy szaraz torlokendovel, es mossa ki a ruhat hideg 
vfzben. A form viz megkoti a festeket a szovetben. 

3. Tegye vissza a nyomtatopatront, es csukja be a nyomtatopatron-fedelet. 




Ha a nyomtatas tovabbra is halvany, tegyen be uj nyomtatopatront. Az utasPtasokat lasd itt: 
A nyomtatopatron csereje . 
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A nyomtatopatron csereje 

1. Nyissa ki a nyomtatopatron-fedelet, es tavolftsa el a kiurult nyomtatopatront. 

Tanulmanyozza at az ujrahasznosftasi tudnivalokat a nyomtatopatron dobozanak belso 
oldalan. 




A serules elkerulese erdekeben ne tegye ki a nyomtatopatront feny hatasanak. Fedje le egy 
papfrlappal. 

2. Csomagolja ki az uj nyomtatopatront. 

3. HajIPtsa meg a fulet a patron bal oldalan annyira, hogy letorjon. 




4. Afullel egyutt huzza ki a teljes szalagot a nyomtatopatronbol, es helyezze a 
nyomtatopatron dobozaba ujrahasznosftasra. 
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5. A nyomtatopatront finoman elore-hatra razogatva, oszlassa el benne egyenletesen a 
tonert. 




6. Helyezze be a nyomtatopatront a nyomtatoba, ugyelve arra, hogy pontosan illeszkedjen 
a helyere. Csukja be a nyomtatopatron-fedelet. 




VIGYAZAT Ha toner kerulne a ruhajara, torolje le egy szaraz torlokendovel, es mossa ki a ruhat hideg 
vfzben. A form viz megkoti a festeket a szovetben. 
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DIMM modulok (memoria es font) 



Az alabbiakban utmutatast nyujtunk a DIMM modulok telepftesehez, tesztelesehez es 
eltavolftasahoz. 

Memoria DIMM-ek telepitese (csak HP LaserJet 1320 series 
nyomtato eseten) 

A HP LaserJet 1320 nyomtato memoriajat bovftve (csak RAM) osszetettebb feladatok 
nyomtatasara is lehetosege nyflik. 

A DIMM beszerelesehez kovesse az alabbi utasftasokat: 



VIGYAZAT A DIMM (memoria) vedelmeben azt csak foldelt, antisztatikus eszkozzel szabad megfogni. 

Mielott a DIMM-hez nyulna, erintse meg a nyomtato valamilyen fern reszet vagy mas foldelt 
femtargyat. 

1. Kapcsolja ki a nyomtatot, es csatoljon le rola minden kabelt. 




2. Nyissa ki a nyomtatopatron-fedelet. A bal oldalpanel kinyitasahoz azt finoman meg kell 
huzni kifele. 
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3. Keresse meg a DIMM-bovftohelyet. Az also es felso reteszeloknek kifele kell fordulniuk. 




4. A felso szelenel fogva vegye ki a DIMM modult antisztatikus csomagolasabol. 
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6. 



Vigyazva nyomja a DIMM modult a bovftohelyre, ugyelve ra, hogy egyenesen alljon, es 
tokeletesen a helyere illeszkedjen. Az also es felso reteszelonek befele kell fordulnia. 
Nyomja a reteszeloket egymas fele, hogy a helyukre pattanjanak. 
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A DIMM telepitesenek tesztelese 

A DIMM telepitesenek ellenorzesehez nyomtasson ki egy konfiguracios lapot, majd 
ellenorizze a lapon az osszmemoria erteket. Tovabbi informaciok: Nyomtatoinformacios 
oldalak . 

Ha a vezerlopult osszes jelzofenye villog, a DIMM telepftese sikertelen. Szerelje ki a DIMM 
memoriat, es ismetelje meg a telepfteset. 



A DIMM eltavolitasa 

A DIMM eltavolftasahoz kovesse az alabbi utasftasokat: 



VIGYAZAT A DIMM (memoria) vedelmeben azt csak foldelt, antisztatikus eszkozzel szabad megfogni. 

Mielott a DIMM-hez nyulna, erintse meg a nyomtato valamilyen fern reszet vagy mas foldelt 
femtargyat. 

1. Kapcsolja ki a nyomtatot, es huzza ki a csatlakozoit. 




2. Nyissa ki a nyomtatopatron-fedelet. A bal oldalpanel kinyitasahoz azt finoman meg kell 
huzni kifele. 
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3. Oldja ki a reteszeloket, kifele tolva oket. 




4. Fogja meg a DIMM modul szelet. Finoman, egyenesen tartva huzza ki a DIMM-et, es 
vegye ki a nyomtatobol. 




Helyezze a DIMM modult antisztatikus tasakba. 



DIMM modulok (memoria es font) 1 



5. Csukja be a bal oldalpanelt es a nyomtatopatron-fedelet. 
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Szerviz es tamogatas 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal kapcsolatos tudnivalokat tartalmazza: 

• Hardverszerviz 

• Bovitett garancia 

• Utmutato a nyomtato visszacsomagolasahoz 

• Hogyan lehet kapcsolatba lepni a HP-vel 



Hardverszerviz 



Ha az eszkoz a jotallasi idotartam soran nem mukodik megfeleloen, a Hewlett-Packard a 
kovetkezo szolgaltatasokat kfnalja: 

• Hewlett-Packard javitoszervizek: A Hewlett-Packard a keszuleket elszallftja, 
megjavftja, es a felhasznalo helyetol fuggoen 5-10 napon belul visszaszallftja. 

• Hivatalos Hewlett-Packard szervizszolgaltato: Visszakuldheti az egyseget a helyi 
hivatalos markaszervizbe. 
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Bovitett garancia 



A HP Care Pack garanciat nyujt a HP termekre es az osszes HP altal szallftott belso 
komponensre. A hardverkarbantartas a HP termek megvasarlasatol szamftott harom evre 
terjed ki. HP Care Pack a HP termek megvasarlasanak napjatol szamftott egy even belul 
vasarolhato. Tovabbi tajekoztatast a HP ugyfelszolgalat szerviz- es tamogatasi csoportja 
nyujt. Lasd: Gyors hozzaferes tovabbi informaciokhoz . 

Bizonyos HP Care Pack opciok a standard garancialis ido lejarta utan is rendelkezesre 
allhatnak. A http://www.hpexpress-services.com/10467a/ cfmen a termekszamot megadva 
megallapfthatja, milyen HP Care Pack opciok vehetok igenybe az adott termekhez. 
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Utmutato a nyomtato visszacsomagolasahoz 



A nyomtato visszacsomagolasanal hasznalja a kovetkezo utmutatot: 

• Ha lehetseges, mellekeljen a nyomtatohoz 5-10 olyan papfrlapot vagy mas mediat, 
melyneka nyomtatasa helytelen. 

• Tavolitson el es orizzen meg minden, a nyomtatoba telepftett DIMM memoriat. Tovabbi 
informaciok: Memoria DIMM-ek telepftese (csak HP LaserJet 1320 series nyomtato 
eseten) . 

VIGYAZAT A statikus elektromossag megrongalhatja a DIMM-eket. Ha DIMM modulhoz nyul, viseljen 
foldelt, antisztatikus csuklopantot. 

• Tavolitson el es orizzen meg minden kabelt, talcat es a nyomtatoba telepftett, kulon 
beszerelheto tartozekot. 

• Vegye ki es tartsa meg a nyomtatopatront. 

VIGYAZAT A nyomtatopatron karosodasanak megelozese erdekeben tarolja a patront eredeti 
csomagolasaban, illetve ugy, hogy ne erje feny. 

• Ha lehetseges, hasznalja az eredeti dobozt es csomagoloanyagokat. A szallitas soran 
bekovetkezo, nem megfelelo csomagolasbol eredo karokert On a felelos. Ha mar 
kidobta a nyomtato eredeti csomagoloanyagait, akkor a csomagolashoz kerjen tanacsot 
a helyi postaszolgalattol. 

• A Hewlett-Packard azt javasolja, hogy kosson szallftasi biztosftast a keszulekre. 
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Hogyan lehet kapcsolatba lepni a HP-vel 

Ha szervizre vagy segftsegre van szuksege a HP-tol, hasznalja az alabbi hivatkozasok 
egyiket: 

• Az Egyesult Allamokban HP LaserJet 1 160 nyomtato eseten a http://www.hp.com/ 
support/lj1 160/, HP LaserJet 1320 series nyomtato eseten a http://www.hp.com/ 
supportlj1320/ cimre latogasson. 

• Az Egyesult Allamokon kfvul a http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html/ 
vagy a http://www.hp.com/ cimet keresse fel. 
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Hogyan lehet kapcsolatba lepni a HP-vel 
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demooldal 30 
DIMM 

bovftes 161 

eltavolftas 164 

teszteles 164 
Dokumentacio lap (HP eszkoztar) 
duplex (ketoldalas) nyomtatas 

automatikus 61 

kezi 63 



33 



EconoMode 45 

egyedi meretu media, nyomtatas 

egyenes mediakimenet 
elakadas elhantasa 120 
kezi ketoldalas nyomtatas 66 

egyenes mediakimeneti ajto 5 

elakadas 

elharftas 114 

elakadt lap eltavolftasa 114 
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elharftas, elakadasok 114 
elonyomott urlapok 

utmutato a hasznalathoz 50 
elsobbsegi egyenkenti adagolonyflas (1. talca) 

attekintes 7 

betoltes 54 

hely 5 
Energy Star 144 
Eszkoztar 15 
EWS 16,36 

FCC-kompatibilitas 139 
fedel 

nyomtatopatron 5 
fejleces 

utmutato a hasznalathoz 50 
fejleces papfr, nyomtatas 58 
felhasznalt anyagok biztonsagi adatlapja (MSDS - 

material safety data sheet) 147 
felso kiadotalca 

kezi ketoldalas nyomtatas 63 
felvevohenger 

csere 77 

tisztftas 83 
Figyelmezteto jelzofeny 5 
fo adagolotalca 

hely 5 
fo adagolotalca (2. talca) 

betoltes 54 

mediaut 7 
fuzet, nyomtatas 70 

G 

garancia 

bovftett 169 

nyomtatopatron 1 52 

termek 149 
gomb, Indftas 5 
gomb, Tories 5 
grafika 

hianyzo 104 

rossz minoseg 105 

H 

halozat 

portok 24 
Halozat ablak (HP eszkoztar) 34 
halozati konfiguracios oldal 30 
halozati port, belso HP Jetdirect 

hely 5 

hasznalat, HP nyomtatopatronok 157 
hianyzo grafika 104 
hianyzo szoveg 104 
Hibaelhantas lap (HP eszkoztar) 32 



hibak. 

PostScript 101 

szoftver 106 
hibakereses 

a nyomtatott oldal elter a kepernyon megjelenttol 
104 

csonka szoveg 104 
demooldal 89 
ferde oldal 112 

fuggolegesen ismetlodo hibak 111 
fiiggoleges vonalak 109 
gyurodes 113 

halvany vagy elmosodott nyomat 108 

hianyos szoveg 104 

hianyzo grafika vagy szoveg 1 04 

hibas karakterek 111 

HP eszkoztar 31 

hullamok 112 

kapcsolat a HP ugyfelszolgalataval 90 
kihagyasok 109 

kinyomtatott oldal es az elvarasok 90 
Macintosh nyomtatasi problemak 97 
Macintosh rendszernel felmerulo altalanos 

problemak 97 
megoldasok 88 
nedves toner 111 
nyomtatasi minoseg 89 
nyomtato-szamftogep kommunikacio 89 
nyomtatoszoftver-problemak 106 
nyomtatotelepftes 88 
papfrkezelesi problemak 102 
PostScript hibak 101 
pondorodes 112 
rancok 113 

rossz grafikai minoseg 105 

szurke hatter 110 

tonerelkenodesek 110 

tonerszemcsek 108 

tonerszorodas a korvonalak menten 113 

ures oldalak 104 

Uzemkesz jelzofeny 88 
hivatkozasok felhasznaloi utmutatok 2 
hozzaferes, nyomtatopatron 10 
HP eszkoztar 

Allapot lap 32 

Dokumentacio lap 33 

Halozat ablak 34 

Hibaelhantas lap 32 

megtekintes 31 

nyomtatobeallPtasok 34 

Veszjelzesek lap 33 

I 

IEEE 802.11b/g szabvany 39 
Indftas gomb 5 
Indftas jelzofeny 5 

informacio, hivatkozasok kivalasztott temakhoz 2 
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Information (Informacio) lap (beepftett webszerver) 37 
frasvetfto-folia 

nyomtatas 57 

utmutato a hasznalathoz 48 



javftas 

hardverszerviz 168 

kapcsolatfelvetel a HP-vel 171 
javftas, nyomtatasi minoseg 108 
jelzofenyek 

allapotjelzo lampak 91 

Figyelmezteto 5 

Indftas 5 

Nyomtatopatron 5 

Uzemkesz 5 

Vezetek nelkuli 5 

K 

kabel 

parhuzamos 23 

USB 22 
kapcsolatfelvetel a HP-vel 171 
kapcsolo, tapellatas 5 
kartonlap 

nyomtatas 59 

utmutato a hasznalathoz 50 
kellekallapot-oldal 30 
kellekek rendelese 154 
ketoldalas nyomtatas 

automatikus 61 

kezi 63 

ketoldalas nyomtatasi utvonal, automatikus 
elakadas elhantasa 122 

kezi adagolasos nyomtatas 42 

kezi ketoldalas nyomtatas 63 

kiadotalca, felso 

kezi ketoldalas nyomtatas 63 

kimeneti talca 

elakadas elhantasa 119 

kivalasztas 
media 52 
papfr 52 

konfiguracio 

HP LaserJet 1 1 60 nyomtato 3 
HP LaserJet 1320n nyomtato 4 
HP LaserJet 1320nw nyomtato 4 
HP LaserJet 1320 nyomtato 3 
HP LaserJet 1320tn nyomtato 4 

konfiguracios oldal 30 

kornyezeti specifikaciok 130 

kornyezetvedelmi program 144 

L 

lapelvalaszto csereje 84 
licenc, szoftver 151 



M 

Macintosh 

altalanos problemak 97 

hibakereses 97 

nyomtatasi hibak 98 

PPD-k 18 

szoftver 17 
media 

betoltes 54 

elakadasok elhantasa 114 

javasolt 52 

kerulendo tipusok 52 

kezi nyomtatas 42 

nyomtatas egyedi meretu mediara 59 

nyomtatasi minoseg optimalizalasa az egyes 
mediatipusoknal 46 

tamogatott meretek 19 

tipusok, melyek karosfthatjak a nyomtatot 53 

utmutato a hasznalathoz 47 

valasztas 52 
media betoltese 

250 lapos papfradagolo (2. vagy 3. talca) 54 

elsobbsegi egyenkenti adagolonyilas (1. talca) 54 
mediakimenet, egyenes 8 
mediameret-valaszto az automatikus ketoldalas 

nyomtatashoz 5 
mediatamasztek 5 
mediaut 

tisztitas 76 
mediautak 

attekintes 7 

egyenes mediakimenet 8 

elsobbsegi egyenkenti adagolonyilas (1. talca) 7 

fo adagolotalca (2. talca) 7 

kimeneti talca 9 
mediavezetok 

elsobbsegi egyenkenti adagolonyilas (1. talca) 7 

fo adagolotalca (2. talca) 7 
memoria 

bovftes 161 
meret, media 19 

N 

nehez media, utmutatas a hasznalathoz 50 
Networking (Halozat) lap (beepftett webszerver) 38 
n-szeres nyomtatas 69 

NY 

nyflas 

elsobbsegi egyenkenti adagolo 5 
nyomtatas 

a papfr mindket oldalara (automatikus) 61 

a papfr mindket oldalara (kezi) 63 

borftekok 55 

cfmkek 57 

demooldal 30 

egyedi meretu media 59 
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fejleces 58 
fuzet 70 

halozati konfiguracios oldal 30 
frasvetfto-folia 57 
kartonlap 59 
kellekallapot-oldal 30 
kezi adagolas 42 
konfiguracios oldal 30 
n oldal 69 

tobb oldal nyomtatasa egyetlen lapra 69 

urlapok, elonyomott 58 

visszavonas 43 

vfzjelek 71 
nyomtatasi beallftasok megvaltoztatasa 13 
nyomtatasi minoseg 

beallftasok 44 

EconoMode 45 

ferde oldal 112 

fuggolegesen ismetlodo hibak 111 
fuggoleges vonalak 109 
gyurodes 113 

halvany vagy elmosodott nyomat 1 08 
hibas karakterek 111 
hullamok 112 
kihagyasok 109 
nedves toner 111 

optimalizalas mediatfpusok szerint 46 

pondorodes 112 

rancok 113 

szurke hatter 110 

tonerelkenodesek 110 

tonerszemcsek 108 

tonerszorodas a korvonalak menten 113 
nyomtatasi minoseg beallftasai 44 
nyomtatasi minoseg optimalizalasa az egyes 

mediatfpusoknal 46 
nyomtato 

attekintes 5 

Eszkoztar 15 

konfiguraciok 3 

portok 21 

specifikaciok 129 

szoftver 11 

szoftverproblemak 106 

tisztftas 74 

vezerlopult 6 

visszacsomagolas 170 
nyomtato, specifikaciok 135 
nyomtatobeallftasok 

HP eszkoztar 34 
nyomtato-illesztoprogram 

Macintosh 17 

telepftes 11 

Windows 15 



nyomtato-illesztoprogramok 

letoltesi helyek 2 
nyomtatoinformacios oldalak 

demooldal 30 

halozati konfiguracios oldal 30 
kellekallapot-oldal 30 
konfiguracios oldal 30 
nyomtatopatron 
ajto 5 
csere 159 
garancia 152 

hova kell visszavinni ujrahasznosftasra 145 
hozzaferes 10 

HP nyomtatopatronok hasznalata 157 

tarolas 157 

toner ujraelosztasa 158 

varhato elettartam 157 
Nyomtatopatron jelzofeny 5 
nyomtatopatron kornyezete 

elakadas elhantasa 114 

tisztftas 74 
Nyomtato tulajdonsagai 

megnyitas 12 

online sugo 14 

O 

online sugo, Nyomtato tulajdonsagai 14 
P 

papfr 

hasznalat 47 

problemak es megoldasok 47 

tamogatott meretek 19 

valasztas 52 
papfrkezelesi problemak 102 
papfrvezetok 

elsobbsegi egyenkenti adagolonyflas (1. talca) 7 

fo adagolotalca (2. talca) 7 
parhuzamos kabel, csatlakoztatas 23 
parhuzamos port 

hely 5 
port, parhuzamos 

hely 5 
port, USB 

hely 5 
PostScript, hibak 101 
PPD-k 18 

R 

regisztracio 

beepftett webszerver 38 
rendeles, kellekek es tartozekok 154 

S 

Settings (Beallftasok) lap (beepftett webszerver) 37 
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specifikaciok 
akusztika 131 
elektromos 132 
fizikai 134 

hasznalhato portok 137 

kapacitas es teljesftmenyadatok 135 

kornyezetvedelem 130 

media 19 

memoria 136 

SZ 

szabalyozo nyilatkozatok 

Kanadai DOC-elofrasok 142 

Koreai EMI-nyilatkozat 142 

lezerbiztonsagi nyilatkozat, Finnorszag 143 

megfelelosegi nyilatkozatok 140 
szerviz 

hardver 168 

kapcsolatfelvetel a HP-vel 171 
szoftver 

letoltesi helyek 2 
Macintosh 17 

nyomtato-illesztoprogramok, Macintosh 17 
problemak 106 
szoftverlicenc-szerzodes 151 
tamogatott operacios rendszerek 1 1 
telepftes 11 
Windows 15 

Wi ndows-nyomtatoi I 1 esztok 1 5 
szoveg 

csonka 104 
hianyzo 104 

T 

takarekoskodas a tonerrel 157 
talca 

elsobbsegi egyenkenti adagolo 5 

fo adagolo 5 
talcak, adagolo 

elakadas elhantasa 116 
tamogatas, webhelyek 2 
tamogatott operacios rendszerek 1 1 
tapcsatlakozo-aljzat 5 
tapkapcsolo 5 
tartozekok rendelese 154 
tisztftas 

felvevohenger 83 

mediaut 76 

nyomtato 74 

nyomtatopatron kornyezete 74 
toner 

elkenodott 110 
keves 108 
megtakarftas 157 



nedves toner 111 

nyomtatopatron csereje 159 

nyomtatopatron-fedel 5 

nyomtatopatron kornyezetenek tisztftasa 74 

nyomtatopatronok tarolasa 1 57 

szemcsek 108 

tonerszorodas a korvonalak menten 113 

ujraelosztas 158 
tonermegtakarftas 157 
toner ujraelosztasa 158 
tobb oldal, nyomtatas egyetlen lapra 69 
torles, nyomtatasi feladat 43 
Tories gomb 5 

U 

ujrahasznositas 

hova kell a patronokat visszavinni 145 
HP nyomtatokellek-visszajutatasi es - 
ujrahasznosftasi program 145 

USB 

USB-kabel csatlakoztatasa 22 
USB-port 
hely 5 

U 

Ores oldalak 104 
Uzemkesz jelzofeny 5 
urlapok, nyomtatas 58 

V 

valasztas 
media 52 
papfr 52 

varhato elettartam, nyomtatopatron 157 
Veszjelzesek lap (HP eszkoztar) 33 
vezerlopult 6 
Vezetek nelkuli jelzofeny 5 
vezetek nelkuli nyomtatas 
Bluetooth 39 

IEEE 802.1 1 b/g szabvany 39 
vezetek nelkuli nyomtatoszerverek 156 
vezetok, media 

elsobbsegi egyenkenti adagolonyflas (1. talca) 7 

fo adagolotalca (2. talca) 7 
visszacsomagolas, nyomtato 170 
vfzjelek, nyomtatas 71 

W 

web alapu tamogatas 2 
webszerver, beepftett 36 
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